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B ezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky 

popularitě mobilních prostředků se již uživatelé nechtějí 

omezovat na kabelová připojení. 

PLANET poskytuje úplné řešení pro bezdrátové sítě uvnitř i vně bu-

dov. Implementace bezpečnostních protokolů 802.1x a WPA (Wi-Fi 

Protected Access) poskytuje vysokou úroveň zabezpečení a chrání 

sítě před neautorizovanými uživateli.

 Bezdrátové spojení bez starostí 

 Splňuje průmyslové standardy

 Vysoké zabezpečení s WEP, WPA pro 802.1x a WPA-PSK

 Uživatelsky příjemná správa

 Pásmo 2,4GHz a 5GHz
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PLANET
Bezdrátové sítě 

WLAN

802.11a+g
Super A/G

2,4 a 5 GHz
54/108Mbps

Super G
54/108Mbps

802.11g
54Mbps

AP/Bridge

PC Card

PCI karta

AP

Router

PC Card

PCI karta

USB adapter

AP/Bridge

Router

PC Card

PCI karta

WDAP-2000PE 802.11a+g, SUper A/G 

Access Point, klient, bridge, PoE
 32

WDL-3520 802.11a+g, SUper A/G 

PCMCA WLAN adaptér
 32

WDL-8320 802.11a+g, Super A/G 

PCI WLAN adaptér
 32

WAP-4030A 802.11g, 54Mbps 

Access Point/bridge, klient
 34

WRT-413 802.11g, 54Mbps

Access Point, Router, 4-portový přepínač
 34

WL-3564 802.11g, 54Mbps

PCMCIA WLAN adaptér
 34

WL-8314 802.11g, 54Mbps 

PCI WLAN adaptér
 34

WL-U356 802.11g, 54Mbps

USB adaptér 34

WAP-4060PE 54/108Mbps

Access Point, klient, Bridge  33

WRT-410 54/108Mbps

Access Point, Router, 4-portový přepínač  33

WL-3560 54/108Mbps

PCMCIA WLAN adaptér  33

WL-8310 54/108Mbps

PCI WLAN adaptér  33

USB adapterWDL-U356 802.11a+g, Super A/G

USB adaptér 32

USB adapter
WL-U357 54/108Mbps

USB adaptér
 33

USB adapterWL-U356A 802.11g, 54Mbps

USB adaptér, SMA-R konektor pro externí 

anténu

 34

Jak si vybrat:
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Bezpečné bezdrátové sítě - implementované WPA 

Největší úkolem pro každého správce bezdrátové sítě je její zabezpečení.  Pro vyřešení nabízí PLANET autorizační a šifrovací 
mechanismus WPA. Podnikový uživatelé mohou navíc instalovat RADIUS servery v lokálních sítích. Veškeré žádosti o bezdrátová 
spojení budou nejdříve autorizována na RADIUS serveru čímž se dosáhne centralizovaného řízení přístupových práv. Navíc má 
WPA speciální režim nazývaný WPA-PSK (Pre Shared Key) který je určený pro domácí uživatele kteří nebudou mít v provozu 
RADIUS server.

Nasazení bezdrátové sítě v 
podnicích

Datové toky v podnikové síti bývají 
v pracovních hodinách vysoké a tak 
správci sítí raději volí klasický kabelový 
10/100Mbps Ethernet než bezdrátový 
WLAN.  A to i za cenu vybudování 
kabeláže. Díky technologii Super G 
a Super A od PLANETu mohou dnes 
využívat bezdrátová spojení i rychlosti 
až 108Mbps. 

Bezdrátové spojení je dnes již i na 
území ČR a SR možné a legální i v pásmu 
5 GHz. Jednotky PLANET umí simultánně 
pracovat v obou frekvenčních pásmech a 
jsou zpětně kompatibilní.

Použití bezdrátových zařízení:

Autorizovaní uživatelé Nepovolení uživatelé 

Zabezpečená síť 

WAP-4060PE

108Mbps bezdrátová 
páteř 

Marketing

Obchodní odd. 

Finanční odd. 

Vývoj

ServeryRouter

WAP-4060PE

WAP-4060PE

WDAP-2000PE

WDAP-2000PE

Smíšené
2,4 GHz a 5GHz
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Přehled produktů

Bezdrátová zařízení
Model WDAP-2000PE WDL-3520 WDL-8320 WDL-U357 WAP-4060PE WRT-410 WL-3560 WL-8310 WL-U357 WAP-4030A WRT-413 WL-3564 WL-8314 WL-U356/U356A

Popis PoE AP/Bridge PC Card PCI Card USB adaptér PoE AP AP, router PC Card PCI Card USB adaptér AP/Bridge AP, router PC Card PCI Card USB adaptér

Bezdrátový standard 802.11a+g 802.11a+g 802.11a+g 802.11a+g 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g 802.11g 802.11g 802.11g 802.11g
Kabelový 

Ethernet
LAN 1 - - - 1 4 - - - 1 4 - - -

WAN - - - - - 1 - - - - 1 - - -

Antenní konektor 2, SMA-R samec - 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec 
(U356A)

Max. datová rychlost 108Mbps 108Mbps

Pracovní kmitočet 5GHz, 2,4GHz 2,4GHz

Bezpečnost

WEP 64-bit              

WEP 128-bit               
802.1x          -    -

WPA              

Operační 

režimy 

AP  - - -   - - -   - -  
(Software)

Bridge  - - -  - - - -  - - - -
Repeater             

(Bridge-WDS)
 - - -  - - - -  - - - -

AP client             

(Station Infrastructure)
- - - -  - - - -  - - - -

Ad-Hoc -    - -    - -    
Infrastructure -    - -    - -    

Správa
Utilitami -     -    - -    
Web  - - -   - - -   - - -

Antény 2,4GHz
Model ANT-YG20 ANT-GR24 ANT-FP18 ANT-YG13 ANT-OM15 ANT-OM8 ANT-OM5
Kmitočet 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz
Typ antény Směrová, Yagi Směrová, Síto Směrová, Plochá Směrová, Yagi Všesměrová Všesměrová Všesměrová
Zisk (dBi) 20 24,5 18 13 15 8 5
SWR <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,3 <=1,3 <=2,0

Úhel (-3dB)
Horiz. 30 45 75 32 N/A N/A N/A
Vert. 24 12 55 25 60 60 60

Způsob montáže Na stožár Na stožár Na zeď Na stožár Na stožár Na stožár Magnetický stojan

 : Podporováno - : Nepodporováno.

Antény 5GHz
Model ANT-FP18A ANT-SE17A ANT-OM10A
Kmitočet 4900-5875MHz 5150-5875MHz 5500-5825MHz

Typ antény Směrová, Plochá Směrová, Plochá Všesměrová

Zisk (dBi) 18 16.5 10
SWR <=2.0 <=2.0 <=2.0

Úhel (-3dB)
Horiz. 20 60 360
Vert. 20 6 7

Způsob montáže Na zeď a stožár Na zeď a stožár Na stožár
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Bezdrátová zařízení
Model WDAP-2000PE WDL-3520 WDL-8320 WDL-U357 WAP-4060PE WRT-410 WL-3560 WL-8310 WL-U357 WAP-4030A WRT-413 WL-3564 WL-8314 WL-U356/U356A

Popis PoE AP/Bridge PC Card PCI Card USB adaptér PoE AP AP, router PC Card PCI Card USB adaptér AP/Bridge AP, router PC Card PCI Card USB adaptér

Bezdrátový standard 802.11a+g 802.11a+g 802.11a+g 802.11a+g 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g+ 802.11g 802.11g 802.11g 802.11g 802.11g
Kabelový 

Ethernet
LAN 1 - - - 1 4 - - - 1 4 - - -

WAN - - - - - 1 - - - - 1 - - -

Antenní konektor 2, SMA-R samec - 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec - 1, SMA-R samec 1, SMA-R samec 
(U356A)

Max. datová rychlost 108Mbps 108Mbps

Pracovní kmitočet 5GHz, 2,4GHz 2,4GHz

Bezpečnost

WEP 64-bit              

WEP 128-bit               
802.1x          -    -

WPA              

Operační 

režimy 

AP  - - -   - - -   - -  
(Software)

Bridge  - - -  - - - -  - - - -
Repeater             

(Bridge-WDS)
 - - -  - - - -  - - - -

AP client             

(Station Infrastructure)
- - - -  - - - -  - - - -

Ad-Hoc -    - -    - -    
Infrastructure -    - -    - -    

Správa
Utilitami -     -    - -    
Web  - - -   - - -   - - -

Antény 2,4GHz
Model ANT-YG20 ANT-GR24 ANT-FP18 ANT-YG13 ANT-OM15 ANT-OM8 ANT-OM5
Kmitočet 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz 2400-2485MHz
Typ antény Směrová, Yagi Směrová, Síto Směrová, Plochá Směrová, Yagi Všesměrová Všesměrová Všesměrová
Zisk (dBi) 20 24,5 18 13 15 8 5
SWR <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,3 <=1,3 <=2,0

Úhel (-3dB)
Horiz. 30 45 75 32 N/A N/A N/A
Vert. 24 12 55 25 60 60 60

Způsob montáže Na stožár Na stožár Na zeď Na stožár Na stožár Na stožár Magnetický stojan

Antény 5GHz
Model ANT-FP18A ANT-SE17A ANT-OM10A
Kmitočet 4900-5875MHz 5150-5875MHz 5500-5825MHz

Typ antény Směrová, Plochá Směrová, Plochá Všesměrová

Zisk (dBi) 18 16.5 10
SWR <=2.0 <=2.0 <=2.0

Úhel (-3dB)
Horiz. 20 60 360
Vert. 20 6 7

Způsob montáže Na zeď a stožár Na zeď a stožár Na stožár

       

Redukční kabely
Model WL-MMC WL-SMA-0.6 WL-SMA-6 WL-N-10 WL-NM-0.6

Strana A
Reversní MMCX 

(samice)    
Reversní SMA 

(samice)
Reversní SMA 

(samice)
N  (samice) N  (samec)

Strana B
Reversní SMA 

(samec)
N  (samec) N    (samec) N  (samec) N  (samec)

Délka 0,3m 0,6m 6m 10m 0,6m

dB útlum @ 2,4GHz 0,7dB 0,5dB 3,5dB 2,4dB 1,3dB
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 WiFi 5GHz + 2,4GHz, 802.11a+g, 108Mbps

Access Point/Bridge 
 
Super A/G, 108Mbps, Dual Band,  
WLAN, PoE

WDAP-2000PE

Profesionální bezdrátový přístupový bod. Simultánně pracuje 
v pásmu 5,5GHz (802.11a) a 2,4GHz (802.11b/g). 

Má dva anténní vstupy a každý z nich pracuje nezávisle 
v jiném kmitočtu. Každá anténa má i své vlastní řízení 
vysílacího výkonu. Navíc každý anténní vstup může pracovat 
v jiném pracovním režimu (AP nebo WDS/bridge).

WDAP-2000PE pracuje signálovou rychlostí až 108Mbps v 
obou pásmech díky 802.11 Super A/G. Podporuje přívod 
napájení PoE 802.3af

 Dva frekvenční systémy v jednom zařízení, simultánní 
provoz. Standardy IEEE 802.11a, 802.11b a 802.11g, 
Super A, Super G. Vysoká rychlost 108Mbps v obou 
frekvenčních přenosových pásmech 2,4GHz a 5GHz 

 operační režimy AP a WDS, nezávisle nastavitelné pro 
každou anténu

 antény odnímatelné, konektor SMA reverzní, řízení vy-
sílacího výkonu nezávislé pro každou anténu, řízení 
maximální rychlosti pro každou anténu

 1 port 10/100Mbit, připojení na hub nebo přepínač

 Napájení PoE 802.3af.

 Virtualizace AP, různá SSID aktivní současně; pro každé 
z nich možnost jiné bezpečnostní politiky (šifry), zadání 
jiného VLANu, jiné izolace klientů

 Izolace klientů 

 VLAN 802.1Q, definovány pro každý SSID

  priorizace dle 802.1p a DiffServ pro každé SSID. 

 WPA-PSK, WPA-802.1x, WEP (64,128,256bit)

 Spanning Tree, MAC filtr

 logování akcí a přihlašování klientů, Syslogd, email log

 AP Survey, přehled AP bodů v okolí

 přenosová statistika každé antény

Jak objednávat:

WDAP-2000PE
54/108Mbps 802.11a+g Wireless LAN AP/
Bridge, Dual Band, PoE, 1x LAN

Adaptéry Super A/G, 
108Mbps, Dual Band WLAN

WDL-3520/U357/8320

Adaptéry pro PC se simultánní podporou standardů 802.11a 
a 802.11g pracují rychlostí až 108Mbps. Používají frekvenční 
pásma 2,4GHz a 5GHz. Protože většina současných 
bezdrátových sítí používá standard 802.11b/g umožní 
PLANET zařízení snadný přechod na výkonnější 5GHz 
technologii bez nutnosti ihned vyměnit stávající zařízení.

 Standardy IEEE 802.11a, Super A, 802.11b, 802.11g, 
Super G 

 Vysoká rychlost 108Mbps v obou frekvenčních 
přenosových pásmech 2,4GHz a 5GHz 

 WPA (Wi-Fi Protected Access) pro 802.1x i WPA-PSK 
(Pre Shared Key)

 podpora populárních operačních systémů Windows 
2003/XP pro PCMCIA a PCI karty

 Snadná instalace a správa

Jak objednávat:
WDL-3520 802.11a+g Wireless LAN PC Card

WDL-8320 802.11a+g Wireless LAN PCI karta

WDL-U357 802.11a+g Wireless LAN USB 2.0 Adaptér

Existující síť 

Plánované
rozšíření sítě 

Duální provoz v obou
pásmech 2,4GHz a 5GHZ

WDAP-2000PE

WDAP-2000PE

WDL-U357
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Super G 54/108Mbps WLAN

WL-3560/8310

Tak jak se rozvíjí a mění standardy pro bezdrátové sítě 
začíná se jejich výkon blížit kabelovým sítím. Spolu s nimi 
roste i počet aplikací spoléhajících na mobilitu uživatelů a 
klade stále větší požadavky na přenosové pásmo. PLANET 
Super G 108M řešení několikanásobně zvyšuje přenosovou 
rychlost a bezpečnost. Jde o spolehlivé vysokorychlostní 
bezdrátové řešení.

 Standardy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g 

 Super G režim poskytuje přenosovou rychlost 108Mbps

 pracuje v pásmu 2,4GHz s rozprostřeným spektrem 
(DSSS) a modulací  OFDM 

 podporováno populárními operačními systémy Windows 
98/Me/2000/2003/XP 

 zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access) pro 802.1x i 
WPA-PSK (Pre Shared Key)

WiFi 2,4GHz, 802.11g, Super G, 108Mbps

WRT-410
Jak objednávat:

WL-3560 
54/108Mbps standard 11g PCMCIA Wireless LAN 
adaptér, interní anténa

WL-8310 
54/108Mbps standard 11g PCI Bus Wireless LAN 
adaptér, odnímatelná anténa, SMA-R konektor

WL-U357
54/108Mbps standard 11g USB Wireless LAN 
adaptér, interní anténa

Super G 54/108Mbps přístupové body

WAP-4060PE, WRT-410

WAP-4060PE je profesionální bezdrátový AP/bridge o 
rychlosti až 108Mbps 802.11g/Super G. Podporuje PoE 
802.3af, VLAN 802.1Q, izolaci klientů, RADIUS autorizace. 
Má možnost 4 simultánních SSID s různými bezpečnostní 
mi profily. Současný režim AP i bridge. Režimy AP, AP Client, 
ponit-point (bridge), point-multipoint (mlutiple bridge). 
Administrace HTTPS, HTTP, telnet. SNMP. Anténní výstup s 
reverzním SMA konektorem a řízením výkonu.

WRT-410 je přístupový a bod s integrovaným routerem 
pro 54/108Mbps bezdrátové sítě. Je určen především pro 
rychlé a snadné připojení bezdrátových a pevných klientů na 
nějaký typ pevného připojení k Internetu. WRT-410 má silné 
bezpečnostní zabezpečení s WPA/WPA-PSK a autorizační 
protokol 802.1x s autorizaci na RADIUS. 

 Standardy IEEE 802.11g, Super G režim pro rychlosti až 
108Mbps

 zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access) pro 802.1x i 
WPA-PSK (Pre Shared Key)

 nastavitelný výkon vysílání, odnímatelné antény, konek-
tor SMA reverzní.

 statistiky přenosů, logování akcí, Syslogd

 WAP-4060PE: 

  operační režimy AP, Bridge P2P, Bridge P2MP a AP  
  Repeater

  virtualizace AP, až 4 různá SSID aktivní současně.  
  izolace klientů 

  VLAN 802.1Q

  management přes bezpečné web rozhranní HTTPS

  SNMP management

  PoE 802.3af

Jak objednávat:

WRT-4060PE 54/108Mbps Wireless Bridge/AP, PoE, 1x LAN

WRT-410 54/108Mbps Wireless Router, 1x WAN, 4x LAN

WAP-4060PE

WL-8310

WL-3560

WL-U357
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Jak objednávat:

WL-3563 802.11g Wireless LAN PC Card, interní anténa

WL-8313 
802.11g Wireless LAN PCI karta, odnímatelná 
anténa, SMA-R konektor

WL-U356 802.11g Wireless LAN USB adaptér, interní anténa

WL-U356A
54/108Mbps standard 11g USB Wireless LAN 
adaptér, odnímatelná anténa, SMA-R konektor

Efektivní 54Mbps adaptéry

WL-3564/8314, WL-U356/U356A

Kromě vysoce výkonných zařízení řady Super G nabízí  
PLANET cenově efektivní řešení pro standard 802.11g . Je 
vybavené  zabezpečením WPA (Wi-Fi Protected Access) a 

umožňuje tak zbudovat vysoce efektivní bezdrátovou síť. 

 Standardy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g 

 rychlost až 54Mbps

 pracuje v pásmu 2,4GHz s rozprostřeným spektrem 
(DSSS) a modulací  OFDM 

 podporováno populárními operačními systémy Windows 
98/2000/XP 

 zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access) pro 802.1x i 
WPA-PSK (Pre Shared Key)

WiFi 2,4GHz, 54Mbps, 802.11g 

WRT-413

54Mbps přístupové body

WAP-4030A, WRT-413

WAP-4030A je přístupový a klientský bod pro 54Mbps 
bezdrátové sítě standardu IEEE802.11g. Výborně se uplatní 
při budování rychlé a cenově výhodné bezdrátové sítě.

Administrace je prováděna z prohlížeče HTML. Integrována 
je podpora šifrovacích protokolu WPA a autorizační protokol 
802.1x. Je možné připojit libovolnou externí anténu přes 
reverzní konektor SMA.

WRT-413 je bezdrátový router. Jeden Fast Ethernetový port 
umožňuje připojení do Internetu (WAN) a 4-portový Fast 
Ethernetový integrovaný přepínač připojí stanice vnitřní sítě. 
Anténa je odnímatelná anténou a je na ni možné zapojit 
externí anténu. Má schopnost povolit/zakázat bezdrátové 
připojení některým klientů spolu s autorizací jejich přístupu 
na Internet. Podporuje DDNS, vícenásobné DMZ a virtual 
servery. Rovněž má pravidly řízený firewall a podporu pro 
dynamické internetové aplikace.

 Standardy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g 

 zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access) 802.1x i 
WPA-PSK (Pre Shared Key)

 Web/utility management

Jak objednávat:

WAP-4030A 802.11g Wireless LAN AP/bridge

WRT-413 802.11g Wireless Router, 1x WAN, 4x LAN

WRT-4030A

WL-3564

WL-8314

WL-U356


