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Přepínače LAN 

G igabitový Ethernet se stává stále dostupnější a jeho nasazení 

zahrnuje páteřní i okrajová řešení.  Je desetinásobně 

rychlejší než Fast Ethernet a stonásobně překonává tradiční Ether-

net 10Mbit/s.  Instalace Gigabitového Ethernetu jako náhrada za 

existující sítě je dnešním trendem.

PLANET nabízí kompletní Gigabitové řešení, které zahrnuje páteřní 

přepínače na třetí vrstvě, spravovatelné Web/SNMP přepínače, 

zjednodušené Web/ Smart přepínače a stolní Gigabitové přepínače.  

 Výkon - neblokující přepínače s propustností až 48Gbitů/s

 Řízení pásma a priorizace na Gigabitové rychlosti 

 Hardwarové přepínání IP protokolu

 Rozšiřitelnost - optické porty SX/LX až na 120 kilometrů

 Flexibilita - modulární konstrukce a užití mini-GBIC umožňují 

mnoho síťových variant

 Napájení po Ethernetu 802.3af

 Administrace - Web/SNMP nebo Web/Smart management 

Získejte rychlost Gigabitového Ethernetu
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WGS3-404 4-porty Gigabit 

1000Base-T + 4-pozice Gigabit, Layer 3 
  8

WGS3-2620 2-porty 1000Base-T, 

24-portů 10/100Base-TX Layer 3
  8

FGSW-1602/2402

16/24-portů 10/100TX  2-pozice Gigabit 14

GSW-1601

16-portů 1000Base-T 14

GSW-2401

24-portů 1000Base-T 14

15

GSD-1020

2-porty 1000Base-T, 8-portů 10/100TX 15

15

SW-501 5-portů 10/100Mbps 

přepínač Fast Ethernet, plastová skříň16

SW-801 8-portů 10/100Mbps 

přepínač Fast Ethernet, plastová skříň16

GSD-503/504 5-portů 10/100/1000Mbps 

přepínač Gigabit Ethernet (Externí zdroj)15

GSD-803/804 8-portů 10/100/1000Mbps 

přepínač Gigabit Ethernet (Externí zdroj)15

FSD-1603 16-portů 10/100Mbps 

přepínač Fast Ethernet, kovová skříň16

FSD-503 5-portů 10/100Mbps 

přepínač Fast Ethernet, kovová skříň16

FSD-800/801SC/801ST/801S15

8-portový přepínač Fast Ethernet,16

FSD-803 8-portů 10/100Mbps 

přepínač Fast Ethernet, kovová skříň16

FSD-1600/1601SC/1601ST/1601S15

16-portový přepínač Fast Ethernet,16

MGSW-0030 3-pozice, modulární 

přepínač, max 24x mini-GBIC SFP, až 24x 

Gigabit 1000Base-T

10

WGSD-1020 2-porty 1000Base-T  + 

8-portů 10/100TX, WEB/SNMP
13

WSW-2401 24-portů 

10/100Base-TX Switch + 1 a 2-porty 

100Base-FX, Web/SNMP

13

WGSW-24000

24-portů 1000Base-T, Gigabit Intelligent 

security

  8

WGSW-24010 24-portů 1000Base-T, 

Intelligent security 
  9

WGSW-2620 24-portů 10/100Mbps + 

2x 1000Base-T, Gigabit Intelligent security  8

PLANET
LAN přepínače

Podnikové 
přepínače

Malé přepínače

Layer 3 

přepínače

Layer 2

přepínače

S moduly

12

FGSW-2402VS

24-portů 10/100Base-TX Web-Smart + 

2-pozice pro Gigabit

11

M
o

d
u

ly

13

GSW-1600S/2400S 

16/24-portů 1000Base-T
10

FGSW-2620VS  

24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro 

Gigabit, 24x PoE

11

B
e
z 

ro
zš

íř
e
n

í

Bez modulů

Nestohované

Nespravované

Web/smart
portové
VLAN

Spravovatelné
802.1Q

StohovatelnéSGSW-2620 24-portů 10/100 TX a 

2 porty Gigabit Ethernet, stohovatelný11

GSD-800

8-portů 1000Base-T 

FNSW-1601/2401/4800

16/24/48-portů 10/100Base-TX 

14
FGSW-2620

24-portů 10/100Base-TX + 2x 1000Base-T

GSD-800S  

8-portů 1000Base-T 

FGSW-1602RS/2402RS

16/24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro 

Gigabit

12
FGSW-4840S

48-portů 10/100Base-TX+ 2x 1000Base-T + 

2x mini-GBIC SFP

Napájené 
z PoE

FSD-803PE 8-portů 10/100Mbps, PoE 

spliter, přepínač Fast Ethernet, kovová skříň17

FSD-504PE 5-portů 10/100Mbps, PoE 

spliter, přepínač Fast Ethernet, kovová skříň17

QoS

Bandwidth

management

Bezpečnost

24x SFP

m
in

i-
G

B
IC

 S
F
P

FGSW-2620PVS  24-portů 10/100Base-TX, 

24x PoE + 2 pozice pro Gigabit
11

PoE
FGSW-2612PVS  24-portů 10/100Base-TX, 

12x PoE + 2 pozice pro Gigabit
11

FGSW-2620VSF  24-portů 10/100Base-TX + 

2-pozice pro Gigabit
11

GSW-2416SF 24-portů 1000Base-T/16x 

mini-GBIC SFP
10

GSW-1602SF 16-portů 10000Base-T/2x 

mini-GBIC SFP
10

GSW-2404SF 24-portů 10000Base-T/4x 

mini-GBIC SFP
10

PoE

WGSW-2620PV 24-portů 

10/100Base-TX, 2x 1000Base-T/2x SFP, 

Intelligent Security Switch
9 PoE

FSD-804PS 8-portů 10/100Base-TX, 

4x PoE
17

FGSW-1608PS  16-portů 10/100Base-TX, 

8x PoE 
17

Jak si vybrat?
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Získejte rychlost Gigabitového Ethernetu

Moderní sítě s produkty 
PLANET

Výrobky PLANET pokrývají veškeré 
potřeby pro vybudování moderní 
vysokorychlostní Gigabitové sítě.

Zahrnují páteřní přepínače, 
přepínače pro jednotlivá 
oddělení s Gigabitovými a Fast 
Ethernetovými přípojkami, 
modulární přepínače a přepínače 
pro malé pracovní skupiny.  

Dokážete s nimi realizovat sítě s 
nejrůznějšími požadavky. Budete 
schopni vybrat zařízení s ohledem 
na rozpočet a postavit jednoduché 
nespravované sítě stejně jako 
komplikované sítě s úplným IP 
managementem. K dispozici 
jsou produkty zahrnující řízení 
provozu na třetí vrstvě (Layer 3 
IP routing) a přepínání na druhé 
vrstvě společně se schopností 
vzdálené správy přes SNMP a Web 
rozhranní. 

Aby byla správa jednoduchá, 
efektivní a cenově dostupná je 
rodina přepínačů Web/Smart 
vybavena vzdálenou správou. 
Pokud není vzdálená správa 
potřebná je k dispozici klasický 
management pomocí konzolového 
programu jako je Hyper Terminal 
ve Windows.

Přepínače s plným managementem 
zahrnují IP stack, RMON, IGMP 
snooping, VLAN, port trunk, 
priorizaci portů a bezpečnostní 
opatření. Rovněž umožňují řídit 
šířku přenosového pásma a 
autorizovat přístupy uživatelů k síti pomocí protokolu 802.1x.

Na schématu je příklad sítě, která má ve svém jádře přepínače realizující vysokorychlostní Gigabitové přepínání. Všechny trasy 
jsou automaticky zálohovány protokolem Spanning Tree. Připojení k Internetu nebo mezi jednotlivými IP skupinami je rovněž 
automaticky řízeno a zálohováno  přepínači na 3. vrstvě pomocí protokolu OSPF. 

Koncoví uživatelé v příkladu využívají moderní IP telefonii. Kde je to možné je doporučeno zjednodušit nasazení IP telefonie 
pomocí přepínačů poskytujících napájení po Ethernetu PoE 802.3af. Telefonní systém je díky topologii sítě redundantní a dvě 
telefonní brány zde realizují virtuální cluster umožňujcí využívat kapacitu každé z nich bez ohledu na její umístění.

Velké počty portů s velkou průchodností realizujete snadno vysokokapacitními přepínači. Konverze médií je rovněž snadná díky 
mnoho-portovým optickým přepínačům s moduly mini-GBIC. 

Aplikace

Internet

Web management 

MGSW-030

WGSW-24000

IPX-2000
WGSW-24010

WGSW-2620PV

FGSW-2620PVS

WGSW-24000

WGSW-24010

IP přepínače
s podporou OSPF 

Gigabit, QoS, Spanning Tree

GSW-2612SF GSW-2612SF

WSW-2401

FGSW-4840S

Klasická
tel. sít

PoE napájená a a ovládaná zařízení  

Vzdálená síť s plnou kontrolou provozu a záložním spojením

WGS3-404

WGS3-404

FSD-804PS VC-102M VC-102S VC-102S

VC-1602

Servery

Klasická
tel. sít

IPX-2000

WGSD-1020

WGS3-404

ISP

ISP

VLAN

PoE, VLAN

Gigabitová propojení 1000Base-T Gigabitová propojení 1000Base-SX/LX
Fast Ethernet 100Base-TX s PoE 802.3af Fast Ethernet 100Base-TX
VDSL 15Mbit/s 

PoE

až 24x Gigabitových
optických portů
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Přehled produktů

Přepínače s managementem
Model WSW-2401 WGSD-1020 SGSW-2620 WGSW-2620 WGSW-2620PV WGSW-404 WGSW-24000 WGSW-24010 MGSW-0030 WGS3-2620 WGS3-404
Popis 24-port Mgt. 8+2G Mgt. 24+2G Mgt. 24 + 2G 24 + 2G 8G Mgt. 24G Mgt. 24G Mgt. 24G Mgt. 24+2G L3 8G L3
Hardware

Portů

10/100-Base-TX 24 8 24 24 24 - - - - 24 -
10/100/1000Base-T - 2 2 2 2 4 24 24 - 2 4
Mini GBIC - - 2 2 2 - 2 1 - - -
PoE - - - -  - - - - - -

Pozic pro moduly  - 2 - - 4 - - 3 - 4

Typ modulů
( max. portů na pozici)

10/100/1000Base-T - -  - -  - -  - 
1000Base-SX/LX - -  - -  - -  - 
10/100Base-TX - - - - - - - - - - -
100Base-FX 2 - - - - - - -  - -

Rackmount
19”           
10” -  - - - - - - - - -
Výška 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U

Standardy

IEEE802.3, 802.3u 10/100Base-T           
IEEE802.3z, ab 1000Base-T/SX/LX -          
IEEE802.3x Flow Control           
IEEE802.1p dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně 8 úrovní 4 priority 4 priority dvě úrovně dvě úrovně 4 úrovně
IEEE802.1Q VLAN           
IEEE802.3ad LACP      -    - -

Vlastnosti

Stohovatelnost (max. jednotek/
skupina zařízení)*

- - 8 /- - 8 / B - -  - -

MAC adres 6k 8k 8k 8k 8k 16k 8k 4k 4k 32k 32k
Propustnost 4.8G 5.6G 8.8G 8.8G 8.8G 16G 48G 48G 48G 8.53G 19.2G
VLAN (max. počet VLAN) 256 256 256 256 256 128 128 256 256 256 256
Port Trunking           
Port Mirroring           
IGMP           
Řízení pásma  -    -  -  - -
802.1x  -    -  -  - -
Jumbo frame - - -   - - - - - 

L3 směrovací protokoly - - - - - RIP1, RIP2 - - -
RIP1, RIP2, OSPF, 

DVMRP
RIP1, RIP2, OSPF, 

DVMRP

Management

Konzole / Telnet           
Web           
SNMP / RMON           
SSL / SSH - - -  - -  - - - -

Smart / Gigabit přepínače
Model FGSW-1602RS FGSW-2402RS FGSW-2402VS FGSW-2620VS FGSW-4840S GSD-800S GSW-1600S GSW-2400S GSW-2404SF GSW-2416SF GSD-503 GSD-803 GSW-1601 GSW-2401

Popis 16 + 2G Smart 24+2G Smart
24+2G Web 

Smart
24+2G Web 

Smart
48+4G Web 

Smart
8G Smart 16G Web Smart 24G Web Smart 24G Web Smart 24G Web Smart 5G 8G 16G 24G

Hardware

Portů
10/100-Base-TX 16 24 24 24 48 - - - - - - - -
10/100/1000Base-T - - - 2 2 8 16 24 24 24 5 8 16 24
Mini GBIC - - - - 2 - - - 4 16 - - - -

Pozic pro moduly 2 2 2 - 2 - - - - - - - - -

Typ modulů
( max. portů na pozici)

10/100/1000Base-T      - - -  - - - - -
1000Base-SX/LX    -  - - -  - - - - -
10/100Base-TX - - - - - - - - - - - - - -
100Base-FX    - - - - - - - - - -

Rackmount
19”           - -  
10” - - - - -  - - - - - - - -
Výška 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U - - 1U 1U

Vlastnosti

Konzolový management     -      - - - -
Web management - -    -     - - - -
MAC adres 8k 8k 6k 6k 4k 8k 4k 8k 8k 8k 4k 4k 4k 8k
Propustnost 8.8G 8.8G 8.8G 8.8G 17.6G 16G 32G 48G 48G 48G 10G 16G 32G 48G
VLAN (max. počet VLAN) 18 30 26 26 26 8 16 24 24 24 - - - -
Port Trunking / Port Mirroring           - - - -
Jumbo frame - - - - - - - -   - - - -
Řízení pásma     - - - - - - - - - -
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Přepínače s managementem
Model WSW-2401 WGSD-1020 SGSW-2620 WGSW-2620 WGSW-2620PV WGSW-404 WGSW-24000 WGSW-24010 MGSW-0030 WGS3-2620 WGS3-404
Popis 24-port Mgt. 8+2G Mgt. 24+2G Mgt. 24 + 2G 24 + 2G 8G Mgt. 24G Mgt. 24G Mgt. 24G Mgt. 24+2G L3 8G L3
Hardware

Portů

10/100-Base-TX 24 8 24 24 24 - - - - 24 -
10/100/1000Base-T - 2 2 2 2 4 24 24 - 2 4
Mini GBIC - - 2 2 2 - 2 1 - - -
PoE - - - -  - - - - - -

Pozic pro moduly  - 2 - - 4 - - 3 - 4

Typ modulů
( max. portů na pozici)

10/100/1000Base-T - -  - -  - -  - 
1000Base-SX/LX - -  - -  - -  - 
10/100Base-TX - - - - - - - - - - -
100Base-FX 2 - - - - - - -  - -

Rackmount
19”           
10” -  - - - - - - - - -
Výška 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U

Standardy

IEEE802.3, 802.3u 10/100Base-T           
IEEE802.3z, ab 1000Base-T/SX/LX -          
IEEE802.3x Flow Control           
IEEE802.1p dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně dvě úrovně 8 úrovní 4 priority 4 priority dvě úrovně dvě úrovně 4 úrovně
IEEE802.1Q VLAN           
IEEE802.3ad LACP      -    - -

Vlastnosti

Stohovatelnost (max. jednotek/
skupina zařízení)*

- - 8 /- - 8 / B - -  - -

MAC adres 6k 8k 8k 8k 8k 16k 8k 4k 4k 32k 32k
Propustnost 4.8G 5.6G 8.8G 8.8G 8.8G 16G 48G 48G 48G 8.53G 19.2G
VLAN (max. počet VLAN) 256 256 256 256 256 128 128 256 256 256 256
Port Trunking           
Port Mirroring           
IGMP           
Řízení pásma  -    -  -  - -
802.1x  -    -  -  - -
Jumbo frame - - -   - - - - - 

L3 směrovací protokoly - - - - - RIP1, RIP2 - - -
RIP1, RIP2, OSPF, 

DVMRP
RIP1, RIP2, OSPF, 

DVMRP

Management

Konzole / Telnet           
Web           
SNMP / RMON           
SSL / SSH - - -  - -  - - - -

Smart / Gigabit přepínače
Model FGSW-1602RS FGSW-2402RS FGSW-2402VS FGSW-2620VS FGSW-4840S GSD-800S GSW-1600S GSW-2400S GSW-2404SF GSW-2416SF GSD-503 GSD-803 GSW-1601 GSW-2401

Popis 16 + 2G Smart 24+2G Smart
24+2G Web 

Smart
24+2G Web 

Smart
48+4G Web 

Smart
8G Smart 16G Web Smart 24G Web Smart 24G Web Smart 24G Web Smart 5G 8G 16G 24G

Hardware

Portů
10/100-Base-TX 16 24 24 24 48 - - - - - - - -
10/100/1000Base-T - - - 2 2 8 16 24 24 24 5 8 16 24
Mini GBIC - - - - 2 - - - 4 16 - - - -

Pozic pro moduly 2 2 2 - 2 - - - - - - - - -

Typ modulů
( max. portů na pozici)

10/100/1000Base-T      - - -  - - - - -
1000Base-SX/LX    -  - - -  - - - - -
10/100Base-TX - - - - - - - - - - - - - -
100Base-FX    - - - - - - - - - -

Rackmount
19”           - -  
10” - - - - -  - - - - - - - -
Výška 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U - - 1U 1U

Vlastnosti

Konzolový management     -      - - - -
Web management - -    -     - - - -
MAC adres 8k 8k 6k 6k 4k 8k 4k 8k 8k 8k 4k 4k 4k 8k
Propustnost 8.8G 8.8G 8.8G 8.8G 17.6G 16G 32G 48G 48G 48G 10G 16G 32G 48G
VLAN (max. počet VLAN) 18 30 26 26 26 8 16 24 24 24 - - - -
Port Trunking / Port Mirroring           - - - -
Jumbo frame - - - - - - - -   - - - -
Řízení pásma     - - - - - - - - - -
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Gigabitové IP přepínače, Layer 3, řízení přenosového pásma 

Jak objednávat:

WGS3-404
4-porty metalického Gigabitu + 4-pozice Gigabit, 
Layer 3 přepínač

WGS3-2620
2-porty 10/100/1000Base-T, 24-portů 10/100Base-
TX, Layer 3 přepínač

Rozšiřující moduly:
WGSW-C1GT 1-port 10/100/1000Base-T Gigabit (RJ-45) 
WGSW-C1SX 1-port 1000Base-SX Gigabit (SC, MM)
WGSW-C1LX 1-Port 1000Base-LX Gigabit (SC, MM/SM)

Gigabitové přepínače na třetí vrstvě

WGS3-404/2620

Modely řady WGS3 jsou přepínače na 3 vrstvě s hardwarovým 
přepínáním a směrováním IP paketů. WGS3-404 je páteřní Gigabit 
Ethernet přepínač a WGS3-2620 je přepínač určený pro připojení 
pracovních skupin a oddělení. Oba jsou vybaveni IP směrováním 
paketů bez zpoždění.  Podporují statické směrování, RIP1/2, OSPF, 
DVMRP, a podporují až 256 IP podsítí.  WGS3-404 je 8-mi portový 
Gigabitový přepínač s 4x 10/100/1000Mbps porty a 4-mi pozicemi 
pro Gigabit TP nebo Gigabit SX/LX moduly. WGS3-2620 je 24-portový 
10/100Mbps přepínač se 2-mi porty 10/100/1000Mbps.

 WGS3-404 poskytuje 4-porty 10/100/1000Mbps, 4 pozice pro 
metalický a optický Gigabit 

 WGS3-2620 poskytuje 2-porty 1000Mbps, 24-portů 10/
100Mbps  

 IEEE802.1p čtyři priority; IEEE802.1Q VLAN; IEEE802.1D bridg-
ing 

 32K MAC adres / 64K IP adres 

 IPv4 Layer 3 směrování, podpora RIP-1/2, OSPF, DVMRP 

 19.2G/8.53G propustnost, neblokující, Store-and-Forward ar-
chitektura

 RS-232 konsole, Telnet, Web, SNMP management 

 Násobení spojení (Trunking),  2/4 porty v jednom trunku, až 4 
trunky

 256 sítí VLAN

 IGMP multicast snooping a filtrace

 Zrcadlení portů pro diagnostiku provozu

 RMON skupin 1, 2, 3, 9

WGS3-2620

WGS3-404

Jak objednávat:

WGSW-2620
2-porty 10/100/1000Base-T, 24-portů 10/100Base-TX, 
2 porty miniGBIC SFP

WGSW-24000 24-portů 10/100/1000Base-T, 2 porty miniGBIC SFP
Rozšiřující moduly:
Jakékoliv Mini-GBIC SFP moduly řady MGB-xxx. Viz. str. 10. 

Gigabitové přepínače s řízením 
přenosového pásma

WGSW-2620 / WGSW-24000

WGSW-24000 a WGSW-2620 jsou spravovatelné Gigabitové 
Ethernet přepínače s pokročilými funkcemi pro vysokorychlostní 
řízení provozu. 

Přepínače mají schopnost priorizovat a omezovat přenosová pásma 
jednotlivým uživatelům a to s krokem 1kbps ve smyslu garance a 
omezování přenosového pásma. Řízení je prováděno dle IP adresy, 
MAC, IP portu, dle IP Service Type Field (DSCP, ToS, precedence), 
typu protokolu a VLAN identifikátoru.

Správce systémů přistupuje k zařízením pomocí šifrovaného přenosu  
v SNMPv3, SSH (1 a 2) a HTTPS (TLS1, SSL3).

Autorizační protokol 802.1x kontroluje přístupy účastníků do sítě. 

Přepínač má schopnost omezení průchodu dat dle IP adresy, 
protokolu, portů a typu služby. 

 WGSW-24000  24 portů 10/100/1000Base-T

 WGSW-2620 24 portů 10/100Base-TX a 2 porty 
10/100/1000Base-T

 2 pozice SFP pro mini-GBIC moduly (sdílené s porty)

 Web management (HTTPS/HTTP), SSH

 IEEE 802.1Q VLAN, sdružování spojení dle IEEE 802.3ad 
LACP 

  Řízení přenosového pásma dle pravidel, priorizace provozu 
- 802.1p, ToS, DSCP, IP precedence 

 Autorizace přístupů IEEE 802.1x

 IP Access List 

 IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning 
tree

 IGMP, GMRP 

 SNMPv3 

WGSW-2620

WGSW-24000
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Spravované přepínače, Layer 2

Gigabitový přepínač pro zabezpečení sítě

WGSW-24010

Plně Gigabitový spravovaný přepínač pro zabezpečení sítí proti 
neautorizovanému provozu, s QoS a s rozšířenými možnostmi VLAN 
802.1Q.

Přepínač má sofistikovanou priorizace provozu dle 802.1p a DSCP 
(ToS/DIffServ). Politika priorizace je vztažena vůči fyzickým portům 
nebo je akceptováno již přicházející označení.

WGSW-24010 má zabudovanou i diagnostika kabeláže na každém 
portu. Detekuje zda je nějaký kabel v portu, zda je nebo není tento 
kabel zapojen na druhé straně a především detekuje závadu na 
kabelu. Přitom i určí přibližnou vzdálenost chyby od portu. 

Devizou přepínače je vysoká úroveň zabezpečí při správě zařízení 
pomocí HTTPS, SSH a Secure Telnet.  

Přepínač je zvláště určen pro zabezpečený, rozuměj bezpečně 
autorizovaný, přístup k podnikovým sítím. Autorizace uživatele  je 
prováděna buď lokálně vůči seznamu uživatelů zadaných do přepínače 
nebo vzdáleně pomocí RADIUS/TACAS+ serveru. 

WGSW-24010 rovněž provádí logování akcí a záznam na server 
syslogd. 

 24 portů 10/100/1000Base-T

 1 SFP Mini-GBIC port (sdílený)  

 IEEE 802.1Q VLAN, max. 256 sítí, sdružování spojení dle 
IEEE 802.3ad LACP 

 IEEE 802.1D Spanning tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning 
tree

 Multicast - až 320 skupin, IGMP; definice multicast skupin 
dle portu a VLANu

 Web management HTTPS, SSH, Telnet

 SNMP V1/V2, RMON Group 1, 2, 3, 9

 Bezpečnostní vlastnosti: autorizace uživatelů pro 
připojení k portu pomocí 802.1x a následné autorizace na  
RADIUS/TACAS+, periodická autorizace. Možnost nas-
tavení akcí v případě pokusu o neoprávněné spo-
jení (blokace, přesměrování, záznam  událos-
ti, úplná blokace portu do akce administrátora).  
Možnost povolení všech uživatelů z jednoho segmentu  
pomocí přihlášení jediného z nich. 

 

WGSW-24010

Jak objednávat:
WGSW-24010 24-portů 10/100/1000Base-T, 2 porty miniGBIC SFP

Rozšiřující moduly:
Jakékoliv Mini-GBIC SFP moduly řady MGB-xxx. Viz. str. 10. 

Spravovaný přepínač s PoE a 802.1Q, 
redundantní zdroj napájení

WGSW-2620PV/UPS-400

WGSW-2620PV je plně spravovatelný přepínač s podporou 802.Q 
VLAN a integrovaným PoE 802.3af injektorem na každém portu. 

Je tak ideální pro vybudování profesionální infrastruktury pro 
podnikové sítě využívající VoIP aparáty, kamerové systémy a 
bezdrátové jednotky s napájením PoE. Velmi dobré je pro správce 
sítí se staršími zařízeními Cisco používajícími napájení  “in-line” že je 
tento přepínač podporuje.

Přepínač má úplnou výbavu funkcí pro VLAN 802.1Q, priorizaci 
provozu 802.1p, agregaci linek, podporuje Spanning Tree. 

Přepínač je možné integrovat s redundantním a záložním zdrojem 
UPS-400. Ten je připojen jako zvláštní modul přepínače a poskytuje  
náhradní napájení při výpadku zdroje.   

 24 portů 10/100Base-TX 

 2 porty 10/100/1000Base-T

 2 porty SFP Mini-GBIC (sdílené s 1000Base-T porty)

 všech 24 portů 10/100Base-TX s PoE 802.3af injektory, 
poskytují napájení do plného odběru. Podpora s Cisco in-
line napájení

 8K MAC adres, propustnost 8,8Gbps
 správa z web rozhranní, konzole a telnetem

 sledování odběru PoE, ovládání napájení

 255 sítí IEEE 802.1Q VLAN, podpora GVRP

 IEEE 802.3ad zdvojování, LACP 

 SNMP, RMON skupiny 1,2,3,9, port mirroring 

 802.1p priorizace

 802.1D Spanning tree a Rapid Spanning Tree 802.1w

 IGMP

 802.1x autorizační protokol, autorizace vůči RADIUS 
serveru

UPS-400

WGSW-2620PV

Jak objednávat:

WGSW-2620PV
24-portů 10/100Base-TX s PoE napájením 
(injektory), 2 porty 1000Base-T/miniGBIC SFP

UPS-400
Redundantní napájecí zdroj s UPS pro WGSW-
2620PV
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Spravované přepínače, Layer 2

16/24-Port Gigabit Ethernet Web-Smart 
přepínače

GSW-1600S/2400S

GSW-1602SF/GSW-2402SF/GSW-2416SF

Přepínače určené k vytvoření výkonného jádra počítačové sítě nebo 
ke kompletnímu přechodu na Gigabitovou rychlost. Jsou vybaveny  
16-ti a 24-mi Gigabitovými porty. Kombinují je s porty SFP pro Mini-
GBOC konvertory. Tím jsou zvláště vhodné pro konverzi propojení do 
optických médií.

Administrátor může ovládat přepínače přes Web prohlížeč. K dispozici 
má funkce jako je rychlost portů, ovládání toku, QoS, Trunking, 
portový VLAN a zrcadlení portů. Vše nalezne v uživatelsky příjemném 
Web rozhranní.

 GSW-1600S 16-portů Gigabit 1000Base-T

 GSW-2400S 24-portů Gigabit 1000Base-T

 GSW-1602SF 16-portů Gigabit 1000Base-T, z toho 2 porty 
SFP, sdílené

 GSW-2402SF 24-portů Gigabit 1000Base-T, z toho 2 porty 
SFP, sdílené

 GSW-2416SF 24-portů Gigabit 1000Base-T, z toho 16 portů 
SFP, sdílených

 Zdvojování spojení, zrcadlení portů

 Portové VLAN sítě, priorizace portů

 Web management 

Jak objednávat:
GSW-1600S 16-port  Gigabit Web-Smart přepínač (16x 1000Base-T)
GSW-2400S 24-port  Gigabit Web-Smart přepínač (24x 1000Base-T)

GSW-1602SF
16-port Gigabit Web-Smart přepínač (16x 1000Base-T, 2x 
SFP) 

GSW-2404SF
24-port Gigabit Web-Smart přepínač (24x 1000Base-T, 4x 
SFP)

GSW-2416SF
24-port Gigabit Web-Smart přepínač (24x 1000Base-T, 16x 
SFP) 

Rozšiřující moduly:
Jakékoliv moduly řady MGB-xxx 

GSW-2416SF

10/100/1000Mbps Managed Modular 
Switch

MGSW-0030 

MGSW-0030 je spravovaný Gigabitový přepínač se 3-mi pozicemi pro 
moduly. 

Moduly jsou vybaveny 8-mi Gigabitovými porty 1000Base-T nebo 8-
mi Mini-GBIC SFP porty a k dispozici je i smíšený modul se 4-mi 
Mini-GBIC a 4-mi metalickými Gigabitovými porty.

Tím je umožněna vysoká velká flexibilita při návrhu sítě. Je tak možné 
zkombinovat až 24 portů s různými vlastnostmi média. Přepínač se 
tak stává zároveň vysoce flexibilním spravovaným konvertorem 
vhodným i pro aplikace CWDM (až 16x Gigabit na jediném optickém 
spoji).

Web/SNMP správa poskytuje MGSW-0030 informaci o stavu portů 
přepínače v reálném čase na každém prohlížeči. Nebo jej můžete 
administrovat přes SNMP software případně Telnet/RS-232 konzoli. 

  3 pozice pro moduly

 Web management

 RS-232 / Telnet management

 SNMP v1,v2c, RMON 1,2,3,9 

 IEEE802.1Q VLAN podpora, 256 sítí

 sdružování spojení dle IEEE 802.3ad LACP

 priorizace dle IEEE 802.1p

 IEEE802.1D Spanning Tree 

 IGMP snooping

Jak objednávat:
MGSW-0030 Gigabitový přepínač, 3 pozice pro moduly

Moduly:
MGSW-8GT 8-portů 10/100/1000Base-T (8x RJ-45)
MGSW-8SFP 8-portů SFP Mini-GBIC (8x SFP)

MGSW-4TF
4-porty 10/100/1000Base-T a 4-porty SFP Mini-GBIC (4x RJ-
45, 4x SFP)

Moduly přenosového média:
Jakékoliv moduly řady MGB-xxx 

MGSW-0030

Mini-GBIC SFP moduly:
MGB-SX

Mini-GBIC SFP, 1000Base-SX, multimode, 850 nm, dvouvlákno, dosah 275m pro vlákno s jádrem 62,5μm; 550m pro vlákno s jádrem 50μm, LC 
konektory

MGB-LX Mini-GBIC SFP, 1000Base-LX, single mode,  1310 nm, dvouvlákno, do 10km, pro vlákno s jádrem 9μm, LC konektory
MGB-L50 Mini-GBIC SFP, 1000Base-LX, single mode,  1310 nm, dvouvlákno, do 50 km, pro vlákno s jádrem 9μm, LC konektory
MGB-L70 Mini-GBIC SFP, 1000Base-LX, single mode,  1310 nm, dvouvlákno, do 70 km,  pro vlákno s jádrem 9μm, LC konektory
MGB-L120 Mini-GBIC SFP, 1000Base-LX, single mode,  1310 nm, dvouvlákno, do 120 km,  pro vlákno s jádrem 9μm, LC konektory
MGB-LA20 
MGB-LB20

Mini-GBIC SFP, 1000Base-LX, single mode, jednovlákno,  do 20km, WDM 1310/1550nm,  pro vlákno s jádrem 9μm, LC konektor

Dále MiniGBIC pro CWDM, umožňujícím kombinovat 16 vlnových délek 1470-1610 nm do jediného optického spoje. K dispozici v dosazích 10-120km. 
Pro jedno i dvě vlákna. 

Mini-GBIC SFP moduly

Mini Gigabit Interface Connector (Mini-GBIC) Small Form-factor Pluggable (SFP) jsou univerzální, standardizované 
moduly umožňující připojení  řady odlišných přenosových medií. Jsou vyměnitelné za chodu a pokrývají většinu 
používaných optických přenosových médií, vzdáleností a technologií přenosu. Největší výhodou je jejich zaměnitelnost 
a existující de-facto standard. 
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Spravované přepínače, Layer 2

Web-Smart Gigabitové přepínače s 
vestavěnými PoE 802.3af injektory 

FGSW-2402VS, FGSW-2620VS, FGSW-2620VSF

FGSW-2402PVS, FGSW-2620PVS

FGSW-2612PVS

FGSW-2402VS/2620VS jsou 24 portové 10/100Mbps Fast Ethernet 
přepínače. FGSW-2402 má 2 pozice pro moduly, FGSW-2620 má 2 
Gigabitové porty a není rozšiřitelný. 

Mohou být administrovány přes RS-232 konzoli nebo Web prohlížeč. 
Je možné  nastavovat režim portů, zrcadlení a řízení přenosového 
pásma. Podporují portově orientované VLAN sítě. Nastavit lze až 
26 VLAN překryvných sítí a izolovat tak provoz mezi připojenými 
pracovními skupinami. Stejně tak umí vytvořit až 7 různých zdvojení 
propojení mezi přepínači. Modely s vestavěným PoE 802.3af 
injektorem mohou napájet zařízení tohoto standardu.

 24 portů 10/100Mbps Fast Ethernet 

 2 pozice pro rozšiřující moduly u typu FGSW-2402VS/PVS

 2 porty 1000Base-T FGSW-2620VS/PVS a FGSW-2612PVS

 Web management a terminálový management 

 VLAN sítě, max. 26 sítí, portově orientované, překryvné, 

 Agregace spojů - dle standardu 802.3ad, až 7 různých zd-
vojení

 Port monitoring/mirroring 

 QoS, automatická priorizace provozu dle IEEE 802.1p, 
umožňuje nastavení priorit nízká/vysoká

 zabudovaný PoE 802.3af injektor na všech Fast Ethernet  
portech u modelů FGSW-2402PVS/2620PVS. Model FGSW-
2612 má injektor jen na 12-ti portech.

Jak objednávat:
FGSW-2402VS 24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly MII
FGSW-2620VS 24-portů 10/100Base-TX + 2 porty 1000Base-T

FGSW-2402PVS
24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly MII, 
PoE injektor 802.3af na 24 portech 

FGSW-2620PVS
24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly MII, 
PoE injektor 802.3af na 24 portech  

FGSW-2620VSF
24-portů 10/100Base-TX + 2 porty 1000Base-TX/2x 
SFP miniGBIC (sdílené)

FGSW-2612VS
24-portů 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly MII, 
PoE injektor 802.3af na 12 portech 

Rozšiřující moduly:
MII-TP 1-portový 10/100Base-TX modul (RJ-45)
MII-ST 1-portový 100Base-FX optický modul (ST, MM)
MII-SC 1-portový 100Base-FX optický modul (SC, MM)

MII-S15
1-portový 100Base-FX 15km single mode optický modul 
(SC, SM)

MII-SA20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, 
Tx:1310 nm (SC)

MII-SB20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, 
Tx:1550 nm (SC)

MII-GT 1-portový 10/100/1000Base-T modul (RJ-45)
MII-SX 1-portový 1000Base-SX optický modul (SC, MM)

MII-LX
1-portový 1000Base-LX optický modul  
(SC, MM/SM)

FGSW-2402VS

Gigabitový stohovatelný přepínač

SGSW-2620

SGSW-2620 je stohovatelný přepínač se správou. Je možné vytvořit 
stoh až 8-mi jednotek. Stoh lze spravovat pod jedinou IP adresou a 
celkový počet portů je 192.

SGSW-2620 je 24-portový 10/100Base-TX Fast Ethernet přepínač se 
2-mi pozicemi pro Gigabit TP a Mini-GBIC moduly. 

Přepínač má vestavěnou podporu autorizačního protokolu 802.1x. 

 24 portů 10/100Base-TX 

 2 porty 10/100/1000Base-T

 2 porty SFP Mini-GBIC 

 8K MAC adres

 Správa z web rozhranní, konzole a telnetem

 Stohování až 8-mi zařízení pod jednou IP adresou

 Propustnost 8,8Gbps

 255 sítí IEEE802.1Q VLAN, podpora GVRP

 IEEE802.3ad zdvojování, LACP 

 SNMP, RMON skupiny 1,2,3,9, port mirroring 

 IEEE 802.1p priorizace

 IEEE 802.1D Spanning tree a Rapid Spanning Tree

 IGMP

 IEEE802.1x autorizační protokol, autorizace vůči RADIUS 
serveru

Jak objednávat:

SGSW-2620
24-portový 10/100Mbps + 2-porty Gigabit Ethernet, 
stohovatelný přepínač

Rozšiřující moduly:
Jakékoliv Mini-GBIC SFP moduly řady MGB-xxx. Viz. str. 10. 

SGSW-2620
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Gigabitové přepínače  s managementem

10/100/1000Mbps Smart přepínače

FGSW-1602RS/2402RS

Modely FGSW-1602RS a FGSW-2402RS jsou 16/24-portové 
10/100Mbps Fast Ethernet přepínače se 2-mi pozicemi pro moduly. 
Dostupné moduly zahrnují 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet, 
1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet a100Base-FX Fast Ethernet. 
Dvě pozice (port# 17/25 a port# 18/26) umožňují flexibilní volbu 
přenosového média. Má schopnost řídit provoz s 802.1Q tagy. 

 16/24 portů 10/100Mbps Fast Ethernet 

 2 pozice pro rošiřující moduly řady MII-xxx  (1000Base-T/
SX/LX/LX-40km/LX-70km, 100Base-FX multimode/single-
mode/WDM) 

 8,8 Gbps propustnost, neblokující, store-and-forward 

 podpora řízení toku paketů - Flow Control IEEE 802.3x (full 
duplex), back presure (half duplex)

 8K MAC adres

 terminálový management přes port RS-232

 VLAN sítě, max. 32 sítí, portově orientované, překryvné

 podpora VLAN sítě 802.1Q, bez možnosti přidělit PVID

 Trunk, Port Mirroring, QoS support 

 řízení přenosového pásma a priorizace

 Auto MDI/MDI-X na všech portech

Jak objednávat:

FGSW-1602RS
16-portový 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly, Gigabit 
Smart Ethernet přepínač

FGSW-2402RS
24-portový 10/100Base-TX + 2 pozice pro moduly, Gigabit 
Smart Ethernet přepínač

Rozšiřující moduly:
MII-TP 1-portový 10/100Base-TX modul (RJ-45)

MII-ST 1-portový 100Base-FX optický modul (ST, MM)

MII-SC 1-portový 100Base-FX optický modul (SC, MM)

MII-S15
1-portový 100Base-FX 15km single mode optický modul 
(SC, SM)

MII-SA20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, Tx:1310 
nm (SC)

MII-SB20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, Tx:1550 
nm (SC)

MII-GT 1-portový 10/100/1000Base-T modul (RJ-45)

MII-SX 1-portový 1000Base-SX optický modul (SC, MM)

MII-LX
1-portový 1000Base-LX optický modul  
(SC, MM/SM)

MII-L40 1-portový 1000Base-LX optický modul, 40km (SC, MM/SM)

MII-L70 1-portový 1000Base-LX optický modul, 70km (SC, MM/SM)

FGSW-2402RS

FGSW-1602RS

48-portů 10/100Mbps a 4 Gigabity, Web 
Smart Switch

FGSW-4840S

48-mi portový 10/100/1000Mbps s  2-mi porty 10/100/1000Base-T  
a 2-mi rozhranními SFP Mini-GBIC. Zvládne přepínat až 17,6Gbitů/s  
a zvládne tak extrémní objemy dat přenášených na servery.

FGSW-4840S lze snadno administrovat z web prohlížeče. Poskytuje 
správu nad stavem portů, QoS, umí zdvojovat spojení a vytvářet 
portové VLAN sítě.

 48 portů 10/100Mbps 

 2 porty 10/100/1000Mbps a 2 porty SFP mini-GBIC (nesdí-
lené, celkem 4 Gigabitové porty)

 17,6 Gbps propustnost, neblokující, store-and-forward 

 4K MAC adres

 Web management

 Systémové logy, hlášení 

 Portové VLAN sítě

 Zdvojování spojení

 Priorizace, QoS 

Jak objednávat:

FGSW-4840S
48-portový 10/100Mbps + 2 Gigabity 1000Base-T + 2 
SFP Mini-GBIC přepínač, Web Smart 

Rozšiřující moduly:
Jakékoliv moduly řady MGB-xxx 

FGSW-4840S
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Získejte rychlost Gigabitového Ethernetu

Přepínače s managementem

Nejmenší Gigabitové přepínače s 
managementem

WGSD-1020, GSD-800S

Přepínače WGSD-1020 a GSD-800S jsou stolní Gigabitové přepínače 
vybavené  managementem.  

WGSD-1020 je vybaven Web/SNMP managementem s rozsáhlými 
schopnostmi. Má plnou podporou SNMP a 802.1Q VLAN .  Podporuje 
více-linkového spojení standardu 802.3ad LACP, pomocí níž lze vytvářet 
až čtyři skupiny propojení s až osmi linkami ve skupině. Určitě všichni 
správci ocení i možnost provádět monitorování (sniffer) ostatních portů 
přes jeden určitý port.  Tato funkce značně zpohodlňuje odstraňování 
problémů v přepínaných sítí díky možnosti připojení monitorovacího 
počítače s příslušným programem. Dalším rozšířením je priorizační 
fronta, která je tří různých typů – WRR, FIFO, high/low priorita.  
GSD-800S je vybaven základním konzolovým managementem.

Oba  modely mají výšku 1U a možnost 10” a 19” montáže.

 WGSD-1020: 8-portů 10/100Mbps RJ-45, 2 porty 
10/100/1000Mbps

  Web, Telnet, SNMP management; RMON

  256 sítí VLAN IEEE802.1Q,  ingress filtry VLAN , GVRP 

  Priorizace 802.1p,  WRR, High before Low a FIFO

  Podpora IP multicastu, IGMP

  Multi-port sniffer 

  Port trunking 802.3ad LAPC, 4 skupiny po až 8-mi  
  portech

  možnost statické tabulky  MAC adres 

  Spanning Tree IEEE802.1D

  nastavitelný „Broadcast Storm“ filter

 GSD-800S: 8-portů 10/100/1000Mbps RJ-45 

  administrace přes RS-232 konzoli

  management zahrnuje  portové VLAN sítě

  trunk, násobení propojení 2000Mbps, tři metody 
agregace,  

  priorizace na bázi IP ToS nebo portu

WGSD-1020

Jak objednávat:

GSD-800S
8-portový 1000Base-T  Gigabit Ethernet přepínač, 
konzolový management

WGSD-1020
2-porty 1000Base-T  Gigabit + 8-portů 10/100TX 
Web/SNMP management Ethernet přepínač

RKE-10A Rack-mount kit pro 10” skříň
RKE-10B Rack-mount kit pro 19” skříň

10/100Mbps spravovatelný přepínač s 
řízením přenosového pásma

WSW-2401

Spravovatelný přepínač WSW-2401 je určen k běžnému nasazení 
ve 100Mbps sítích. Je vybaven 24-mi přepínanými porty s možností 
jednoho modulu pro jeden nebo dva optické porty. Je vybaven 
podporou 256-ti VLAN 802.Q sítí, podporou multicastu IGMP a navíc 
podporuje přímo autorizaci uživatelů na RADIUS server pomocí 
protokolu 802.1x. Určitě výbornou vlastností u tohoto dostupného 
modelu je schopnost nastavit povolené přenosové pásmo pro každý 
port s krokem 100 kbit/s.  Dále je i podporováno zdvojování propojení 
standardem 802.3ad LACP.

 24 portů 10/100Mbps a 1 pozice pro optický 100Base-FX 
modul 

 Auto-MDI/MDI-X na každém portu

 8,8 Gbps propustnost

 6k MAC adres

 Web/SNMP správa - samostatná správa každého portu, ad-
ministrace z jakéhokoli Web prohlížeče

 Telnet, možnost konfigurace i pomocí vestavěného jazyka

 SNMP -  MIB II (RFC1213), Ethernet Interface MIB 
(RFC1643), Bridge MIB (RFC1493), RMON 2 (RFC1751), 
Trap (RFC1215)

 256 sítí VLAN IEEE802.1Q, trunking, možnost nastavení in-
gress filteru VLAN tagged/untagged pakety

 GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

 priorizace provozu IEEE802.1p, 

 podpora IP multicastu, IGMP Snooping

 multi-port sniffer 

 port trunking 802.3ad LACP, 7 skupin, schopnost redun-
dance spojení 

 možnost autorizace uživatelů na RADIUS, protokol 802.1x

 možnost statické tabulky  MAC adres a zablokování učení se 
jednotlivých portů, filtrace zadaných MAC adres

 Priorizace provozu 802.1p QoS /GARP

 Spanning Tree IEEE802.1D

 omezování přenosového pásma portů s krokem 100kbit/s

Jak objednávat:

WSW-2401
24-portový 10/100Base-TX spravovatelný přepínač s 1 
pozicí pro modul

Rozšiřující moduly:
WSW-1SC 1-port 100Base-FX, optický modul (SC, MM)
WSW-1ST 1-port 100Base-FX, optický modul (ST, MM)
WSW-2SC 2-porty 100Base-FX, optický modul (SC, MM)
WSW-2ST 2-porty 100Base-FX, optický modul (ST, MM)

WSW-2401
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10/100/1000Mbps páteřní Gigabitový 
přepínač

GSW-1601/2401

GSW-1601 a GSW-2401 jsou 16/24-portové Gigabitové přepínače s 
16/24 metalickými porty 10/100/1000Mbps. Poskytují propustnost 
32/44 Gbit/s. 

Jsou vybaveny přehlednými LED indikátory pro zobrazení stavu 
zařízení v reálném čase.  

  Splňuje standardy IEEE802.3, 10Base-T, IEEE802.3u 
100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 

 16/24-portů 10/100/1000Mbps RJ-45, 2 mini-GBIC porty u 
GSW-2401

 GSW-1601 má 4K a GSW-2401 poskytuje 8K tabulku MAC 
adres table

 propustnost GSW-1601 je 32Gbps, GSW-2400 poskytuje 
44Gbps 

 Store-and-forward architektura

 Auto MDI/MDI-X na všech portech

Jak objednávat:

GSW-1601
16-portový 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet 
přepínač

GSW-2401
24-portový 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet 
přepínač

Gigabitové přepínače

10/100/1000Mbps přepínače s možností 
rozšíření

FGSW-2620

FGSW-1602, FGSW-2402 a FGSW-2620 jsou 16/24-portové Fast 
Ethernet přepínače určené pro připojování oddělení k páteři a 
serverům. Mají FGSW-1602/2402 možnost rozšíření o dva moduly. 
Zařízení jsou tím velmi flexibilní pro volbu média pro spojení na delší 
vzdálenosti.

 Splňuje standardy IEEE802.3, 10Base-T, IEEE802.3u 
100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 

 16/24 portů 10/100Base-TX Ethernet 

 2 porty Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T (FGSW-
2620)

  2 Gigabitové Ethernet pozice pro moduly (FGSW-1602/
2402)

 8,8 Gbps propustnost, store-and-forward architektura 

 hardwarová detekce 10/100Mbps, half / full-duplex, flow 
control a auto-negotiation

 řízení toku IEEE802.3x 

 8K MAC adres

 Auto MDI/MDI-X 

Jak objednávat:

FGSW-1602
16-portový 10/100Base-TX + 2 pozice,  Gigabit 
Ethernet přepínač

FGSW-2402
24-port 10/100Base-TX + 2 pozice, Gigabit Ethernet 
přepínač

FGSW-2620
24-portový 10/100Base-TX + 2-porty 10/100/
1000Base-T Gigabit Ethernet přepínač

Rozšiřující moduly pro FGSW-1602 a FGSW-2402:

MII-TP 1-portový 10/100Base-TX modul (RJ-45)
MII-ST 1-portový 100Base-FX optický modul (ST, MM)
MII-SC 1-portový 100Base-FX  optický modul (SC, MM)

MII-S15
1-portový 100Base-FX 15km single mode optický modul 
(SC, SM)

MII-SA20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, Tx:1310 
nm (SC)

MII-SB20
1-portový 100Base-FX WDM 20km optický modul, Tx:1550 
nm (SC)

MII-GT 1-portový 10/100/1000Base-T modul (RJ-45)
MII-SX 1-portový 1000Base-SX  optický modul (SC, MM)

MII-LX
1-portový 1000Base-LX  optický modul  
(SC, MM/SM)

MII-L40
1-portový 1000Base-LX  optický modul, 40km (SC, MM/
SM)

MII-L70
1-portový 1000Base-LX  optický modul, 70km (SC, MM/
SM)

FGSW-2402

FGSW-2620

GSW-1601 

GSW-2401
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Přepínače pro pracovní skupiny

Stolní Gigabitové přepínače

GSD-1020, GSD-800 

GSD-503/504, GSD-803/804

Malé stolní Gigabitové přepínače. Modely GSD-1020 a GSD-800 
mají přímý přívod napájení a je možné je instalovat do 10“ i 19” 
rozvaděčů. 

5-ti a 8-mi portové Gigabitové Ethernet přepínače s externím 
napájecím zdrojem řad GSD-50x/80x Jsou jednoduché a spolehlivé 
přístroje určené pro koncová rozbočení Gigabitových sítí.

  Splňuje standardy IEEE802.3, 10Base-T, IEEE802.3u 
100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 

 plná propustnost, neblokující

 automatická detekce překřížení párů Auto MDI/MDI-X 

 GSD-800/1020 kovové provedení skříně, interní adaptér, 
výška 1U, možnost instalace do 10” a 19” skříní

 GSD-503/803 kovové provedení skříně, externí adaptér

 GSD-504/804 plastová skříň, externí adaptér

Modely s interním zdrojem -  jak objednávat:
GSD-800 8-portový 1000Base-T  Gigabit Ethernet přepínač
GSD-1020 2-porty 1000Base-T Gigabit Ethernet přepínač
RKE-10A Rack-mount kit pro 10” skříň
RKE-10B Rack-mount kit pro 19” skříň

GSD-800

10/100Mbps Fast Ethernet přepínače

FNSW-1601/2401/4800

Rodina přepínačů FNSW je cenově efektivní řešení v 19-ti palcovém 
provedení. Zahrnuje 16-ti, 24 a 48 portový přepínač. Podporuje 
auto-MDI detekci a auto-negotiation.

Indikátory LED na čelním panelu poskytují přehlednou diagnostiku. 
Standardní rozměr 19” a výška  1U je vhodná pro montáž pro 19” 
skříní.

 Splňují standardy IEEE802.3, 10Base-T, IEEE802.3u 
100Base-TX

 16/24/48 portové přepínače 10/100Base-TX

 3,2/4,8/9,6Gbps propustnost, store-and-forward architek-
tura

 hardwarová detekce 10/100Mbps, half / full-duplex, flow 
control a auto-negotiation 

 IEEE802.3x flow control 

 8K/4K MAC tabulka

 podporuje Auto MDI/MDI-X 

Jak objednávat:
FNSW-1601 16-portový 10/100Base-TX Fast Ethernet přepínač
FNSW-2401 24-portový 10/100Base-TX Fast Ethernet přepínač
FNSW-4800 48-portový 10/100Base-TX Fast Ethernet přepínač

Modely s externím napájecím adaptérem -  jak objednávat:
GSD-503 5-portový Gigabit Ethernet přepínač, kovová skříň
GSD-504 5-portový Gigabit Ethernet přepínač, plastová skříň
GSD-803 8-portový Gigabit Ethernet přepínač, kovová skříň
GSD-804 8-portový Gigabit Ethernet přepínač, plastová skříň

GSD-803

GSD-804

FNSW-1601

FNSW-4800

FNSW-2401
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Malé přepínače

16-portový Fast Ethernet přepínač s 
možností VLAN

FSD-800/1600, FSD-801/1601 SC/ST/S15

8-mi a 16-ti portové 10/19” stolní/rack-mount Fast Ethernet přepínač e 
metalickými porty.  Jeho vybavení jedním optickým portem 100Base-
FX sdíleným s portem jej činí ideálním pro spojení až na 15km. 16-
ti portové modely podporují základní nastavení portových VLAN 
sítí, realizaci  násobeného propojení (trunk) a podporou priorizace 
provozu. Administrátor tak může učinit pomocí DIP-přepínačů na 
zadním panelu.

Možnost nastavení statického VLAN  je výhodná například v situacích 
kdy poskytovatel Internetového připojení přivede do objektu pevnou 
linku a potřebuje ji distribuovat klientům v budově. Samozřejmě 
nemůže použít prostý přepínač, protože v tom případě by firmy v 
jedné budově mohli vidět navzájem do svých sítí. Proto je nutné 
jednotlivé porty vzájemně komunikačně oddělit a povolit jim přístup 
jen na port na němž je brána k Internetu. 

Priorizace provozu umožňuje snadné sloučení provozu citlivého 
na zpoždění přenosu s běžnými datovými provozy bez nutnosti 
spravovatelného zařízení. Umožní tak např. realizaci VoIP i v malých 
sítích s nízkými  náklady na přepínací prvky.

 8/16-portů 10/100/1000Mbps RJ-45 ports, auto-MDI, auto-
negotiation

 1,6/3,2Gbps propustnost, neblokující

 modely FSD-801xx/1601xx vybaveny jedním optickým por-
tem 100Base-FX 

 8K MAC adres 

 u modelů FSD-1601xx  nastavitelný VLAN, navzájem izo-
lované porty s jedním nebo dvěma společnými;  násobení pro-

pojení 800Mbps, 1-4 skupiny;  možnost nastavení 100Base-
FX full/half duplex; priorizace provozu – volitelně portová 
priorizace nebo 802.1Q/ToS  

 instalace na stůl nebo do 10” a 19” skříní, výška 1U, interní 
napájení

Jak objednávat:
FSD-800 8-portový 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch

FSD-801ST
7-portový 10/100Mbps Desktop Switch + 1-port 
100Base-FX (ST, MM 2km)

FSD-801SC
7-portový 10/100Mbps Desktop Switch + 1-port 
100Base-FX (SC, MM 2km)

FSD-801S15 
7-portový 10/100Mbps Desktop Switch + 1-Port 
100Base-FX (SC, SM 15km)

FSD-1600
16-portový 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet 
přepínač s VLAN

FSD-1601ST
15-portový 10/100Mbps Přepínač s VLAN + 1-port 
100Base-FX (ST, MM 2km)

FSD-1601SC
15-portový 10/100Mbps Přepínač s VLAN + 1-port 
100Base-FX (SC, MM 2km)

FSD-1601S15 
15-portový 10/100Mbps Přepínač s VLAN + 1-port 
100Base-FX (SC, SM 15km)

RKE-10A Rack-mount kit pro 10” skříň 
RKE-10B Rack-mount kit pro 19” skříň

FSD-1601

5/8/16-portové Fast Ethernet přepínače

SW-501, SW-801

FSD-503/803/1603 

SW-501 a SW-801 jsou Fast Ethernet přepínače s 5-ti a  8-mi porty 
RJ-45. Jejich vlastnost detekovat typ kabelu (Auto MDI) a Auto-
Negotiation je dělají velmi jednoduchými pro instalaci.  Nasazení 
přepínače dokáže naprosto zlepšit propustnost lokální počítačové 
sítě. Proto neváhejte s instalací přepínačů i v malých sítích. Lehká 
plastová skříňka se snadno upevňuje na stěny a stoly

FSD-503, FSD-803 a FSD-1603 jsou stolní Fast Ethernet přepínače 5 
/ 8  a 16-ti porty. Mají autodetekční schopnost typu kabelu a Auto-
Negotiation. Jsou velmi jednoduché na instalaci. LED indikátory 
poskytují okamžitý přehled o stavu zařízení. 

 5/8/16-portů 10/100Mbps RJ-45, Auto MDI, Auto-negotia-
tion 

 1,6/3,2Gbps propustnost, neblokující

 1K MAC adres, store-and-forward architektura

  plastová skříň SW-501/801

 1K MAC adres, store-and-forward architektura

 umístění na stůl, externí napájecí zdroj

Jak objednávat:
SW-501 5-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač
SW-801 8-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač
FSD-503 5-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač
FSD-803 8-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač
FSD-1603 16-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač

FSD-503/803

FSD-1603

SW-501/801
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Malé PoE 802.3af přepínače

Malé přepínače s vestavěnými PoE 
injektory 802.3af

FSD-804PS/804P, FNSW-1608PS

Přepínače s vestavěnými PoE 802.3af injektory poskytují (injektují)  
napájení do Fast Ethernetového vedení. 

FSD-804PS a FNSW-1608PS poskytují i vzdálenou správu rozhraní 
přes Web. Je tak možné dálkově ovládat stav, sledovat odběr a 
zapnutí napájených zařízení.

Rovněž jde o výkonné přepínače vhodné pro koncové segmenty sítí. 
Velmi snando je lze umístit do malých skříní nebo připevnit na zeď.

Jednotky jsou ideální zvláště pro zařízení typu VoIP jako je aparát 
VIP-150PE nebo PoE napájená kamera ICA-100PE. Je tak možné 
celou instalaci zbavit nutnosti budovat elektrické zásuvky nebo vést 
stejnosměrná nízká napětí na velké vzdálenosti.

 8 a 16-ti portové přepínače 10/100Mbps, 100Base-TX,  RJ-45, 
auto MDI a auto-negotiation

 Poskytují napájení pro PoE zařízení standardu 802.3af 

 FSD-804P/PS napájí PoE 802.3af 4 Fast Ethernet porty

 FNSW-1608PS napájí PoE 802.3af 8 Fast Ethernet portů

 Propustnost 1,6Gbps/3,2Gbps, neblokující

 Ochrana před interferencí napájení na jednotlivých portech

 Malé rozměry pro snadnou instalaci

 Web management u modelů FSD-804PS a FNSW-1608PS

Jak objednávat:

FSD-804P
8-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač se 4-
mi PoE 802.3af injektory

FSD-804PS
8-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač se 4-
mi PoE 802.3af injektory, web management

FNSW-1608PS
16-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač s 8-
mi PoE 802.3af injektory, web management

FSD-804PS

Malé přepínače s vestavěnými PoE 
rozbočovači 802.3af

FSD-504PE/FSD-803PE

Přepínače s vestavěnými PoE 802.3af rozbočovači mají možnost být 
dálkově napájeny po Fast Ethernetovém vedení.

Přepínače mohou být navíc zapojeny i do běžného napájení externím 
adaptérem. Sami rozpoznají odkud mají odebírat napájení.

Tyto přepínače naleznou užití především tam, kde dobré zajistit 
službu až na koncový port. Tím je možné mít pod kontrolou stav 
linky až na rozhranní zákazníka/uživatele. 

Rovněž je tato zařízení možné díky 802.3af dálkově zapínat a vypínat 
nebo jen sledovat jejich fyzický stav.

 5 a 8-mi portové přepínače 10/100Mbps, 100Base-TX, RJ-
45, s auto MDI a auto-negotiation

 Port č. #1 může být napájen přes PoE 802.3af PoE

 Propustnost 1Gbps/1,6Gbps, neblokující

 Malé rozměry pro snadnou instalaci

 Možné současné napájení přes PoE 802.3af  i přes externí 
adaptér

Jak objednávat:

FSD-504PE
5-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač se 
zabudovaným PoE 802.3af rozbočovačem

FSD-803PE
8-portový 10/100Mbps Fast Ethernet přepínač se 
zabudovaným PoE 802.3af rozbočovačem

FSD-504PE

PSD-803PE
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POE napájení po Ethernetu

POE-150/150S

POE-100/100S

POE-150 a POE-150S jsou standardizované napájecí jednotky pro 
přenos napětí po Ethernetu. Standard IEEE 802.3af Power over 
Ethernet poskytuje 48V stejnosměrné napájení přes Ethernetový 
kabel. S instalovaným POE-150 můžete kombinovat digitální datový 
provoz s napájením po současném kabelu.

Zařízení standardu 802.3af sami detekují zda je připojené zařízení 
schopno být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená 
zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

Pokud nemáte přepínač se zabudovaným 802.3af injektorem budete 
potřebovat POE-150S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro 
vzdálené 802.3af zařízení poskytne.

 
POE-100 a POE-100S jsou malá zařízení pro napájení zařízení pomocí 
Ethernetových rozvodů. Poskytují volitelnou úroveň stejnosměrného 
napětí pro vzdálená Ethernetová zařízení, která jsou sto metrů 
vzdálená. Činí tak přes nepoužívané páry vodičů v kabeláži 100Base-
TX.

Jednotky mají volitelná napětí 5V, 7,5V a 12. To dovoluje instalovat 
libovolná zařízení  jako jsou bezdrátové jednotky, Ethernetové 
Internetové kamery, VoIP telefony a jiné jednotky bez závislosti na 
napájecím adaptéru.

 POE-150/150S splňuje standard IEEE802.3af, chrání zařízení 

před poškozením způsobeným chybnou instalací;  posky-

tuje napětí 48V DC nad existující kabeláží Cat5

 POE-100/100S poskytují stejnosměrné napětí přes existu-

jící kabeláž, tři volitelná výstupní napětí (5V/2A, 7,5V/1,5A, 

12V/1A)  

 dosah 100 metrů

 pracují s běžnou kabeláží typu EIA568, Category 5. Koexistuje 

se 4-párovém vedením pro 10Base-T nebo 100Base-TX

Jak objednávat:
POE-100 Power over Ethernet - Injektor
POE-100S Power over Ethernet - Rozbočovač
POE-150 IEEE802.3af Power over Ethernet - Injektor

POE-150S-5V
IEEE802.3af Power over Ethernet - rozbočovač s 
výstupem 5VDC 

POE-150S-9V
IEEE802.3af Power over Ethernet - rozbočovač  s 
výstupem 9VDC 

POE-150S-12V
IEEE802.3af Power over Ethernet - rozbočovač  s 
výstupem 12VDC 

12/24-Port 802.3af in-line Power Injectors 

POE-1200/POE-2400

Napájecí zařízení pro standardizovaný přenos napětí po Fast 
Ethernetu. Standard IEEE802.3af Power over Ethernet poskytuje 
48V stejnosměrné napájení přes Ethernetový kabel po nevyužitých 
párech u sítí 10Base-T a 100Base-TX.

POE-1200 má celkem 24 portů. 12 portů “data-in” slouží pro připojení 
portů od Ethernetového přepínače. Dalších 12 portů “data+power-
out” vede k napájeným zařízením. Analogicky POE-2400 má portů 
48, z toho 24 data-in a 24 “data+power-out”.

Zařízení standardu IEEE802.3af sami detekují zda je připojené 
zařízení schopno být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto 
napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3af budete potřebovat 
POE-150S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené 
zařízení poskytne. 

Web management a konzolový management dovoluje ovládání 
napájení na každém portu, poskytne přehled o odběrech na každém 
portu.

 12/24-portové napájecí PoE adaptéry (injektory) IEEE 802.3af, 

in-line mid-span 

 Plný odběr 130W/260W

 Automaticky detekují připojené zařízení a jeho odběr

 Mezi portová ochrana obvodů

 1U výška, 19”

 Web management a konzolový management

 Ovládání napájených zařízení (zapnutí, vypnutí, přemostění)

 detekce připojeného 802.3af zařízení, úroveň odběru

Jak objednávat:
POE-1200 12 portový PoE 802.3af in-line power injektor

POE-2400 24 portový PoE 802.3af in-line power injektor

POE-1200

POE-2400

POE-150, POE-150S

Power over Ethernet  adaptéry


