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VoIP řešení

Telefonujte zdarma po Internetu

P  řenos hlasu po Internetu dnes považujeme za samozřejmost a 

pro úsporu telekomunikačních poplatků ji běžně využíváme.

Zařízení PLANET řady VIP jsou navrženy tak aby jejich používání 

bylo jednoduché a příjemné. 

Přenosy hlasu pomocí standardizovaných protokolů H.323 a SIP  nah-

razují tradiční přepínané analogové okruhy a poskytují vysokou 

kvalitu hlasu. 

 Vysoká kvalita přenosu hlasu po Internetu

 H.323, SIP protokoly 

 Zařízení pro různorodé instalace - od ITSP, podniků, malé 

kanceláře až po domácí užití

 Splňují standardy a jsou kompatibilní s produkty třetích stran 

- podporují jiné telefonní brány, Gatekeepery, SIP Proxy serv-

ery

 Snadná konfigurace a správa

 Integrální a úplná řešení IP PBX ústředen
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VIP-156PE

1-portová VoIP brána (1x FXS), PoE 44

VIP-000 modulární VoIP brána

až 8x FXO, 8x FXS,  8x E&M 
42

PLANET VoIP
řešení

SIP

H. 323

Brány 

IP telefony

VIP-150T Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS + 1x FXO) 44IP telefony

IPX-1000 IP ústředna

4 pobočky (FXS), 2 vnější (FXO), 4 porty LAN41

IP ústředny

VIP-260

2-portová VoIP brána (2x FXS) + NAT IP router
42

VIP-160

1-portová VoIP brána (FXS) + NAT IP router
42Brány NAT router/

bridge

IPX-1500 IP ústředna

16 poboček (FXS), 8 vnější (FXO), 16 IP 

telefonů

41

ProxySIP-50

SIP Proxy, 200 uživatelů, 50 hovorů40

IP ústředny

VIP-156

1-portová VoIP brána (1x FXS)44

VIP-158

1-portová VoIP brána (1x FXS, 1x FXO) 44

VIP-450

4-portová VoIP brána (2x FXS, 2x FXO) 42

PoE

VIP-150PT Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS), PoE 802.3af 44

VIP-153PT Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS), PoE 802.3af 44

PoE

VIP-152T Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS) 44

VIP-153T Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS) 44

+ analog

autoconfig

VIP-050 modulární VoIP brána

až 8x FXO, 8x FXS,  8x E&M 42 Modulární

VIP-100PT Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN, 1x FXS), PoE 802.3af 44

VIP-103PT Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1x FXS), PoE 802.3af 44

PoE

VIP-101T Ethernet VoIP IP telefon

(2 x LAN + 1 x FXS, 1x FXO) 44
+ analog

VIP-280 2-portová VoIP brána (2x 

FXS, 4x LAN, 1x DECT) + NAT IP router
43

VIP-462G 2-portová VoIP brána (1x 

FXS, 1x FXO, 4x LAN, 1x DECT) + NAT IP 

router, AP 802.11g

43

VIP-320 2-portová VoIP brána (1x 

FXS, 1x FXO, 2x LAN, 1x DECT) + NAT IP 

router
43

IAD-200W 2-portová ADSL 2/2+ VoIP 

brána (FXS + FXO), NAT firewall, AP 802.11g 
43

IAD-200 2-portová ADSL 2/2+ VoIP 

brána (FXS + FXO), NAT firewall
43

ADSL

DECT
IPX-2000 modulární brána, 8-32x 

FXO, 200-800 IP telefonů, 50-200 hovorů41 autoconfig

autoconfig

VIP-400

4-portová VoIP brána (2x FXS, 2x FXO) 42

VIP-400FO

4-portová VoIP brána (2x FXO) 42

VIP-400FS

4-portová VoIP brána (2x FXS) 42

Modulární

VIP-2100 E1/PRI VoIP brána

až 8x FXO, 8x FXS,  8x E&M 
40 E1/PRI

VIP-2100

E1/PRI VoIP brána, 30 hovorů40

E1/PRI

Skype

VIP-320 2-portová VoIP brána 

(1x FXS, 1x FXO, 2x LAN, 1x DECT) + NAT 

IP router
42 DECT

SKD-200 DECT Skype telefoní brána

(1x FXS, 1x FXO, 1x DECT, 1x USB)

UP-110 Skype telefon, USB

(1x USB), LCD displej

Jak si vybrat:



37

Telefonujte  zdarma po Internetu

Aplikace

Kompletní řešení

Aplikace VoIP technologie dnes dovoluje uživateli zbavit se klasické vazby na telefonního operátory. Díky rozvoji poskytovatelů 
telefonního spojení na bázi VoIP (TISP poskytovatelé) dnes může uživatel nejen realizovat odchozí hovory ale i mít přiděleno 
vlastní národní číslo a používat telefonování po internetu jako zcela plnohodnotnou službu.

Pro potřeby domácích uživatelů, podniků a ISP má PLANET ve svém nabídce kompletní řešení. 

Pro ISP kteří budují svou TISP budoucnost nabídne E1/PRI brány pro vysokokapacitní připojení k operátorů, tak aby mohli 
realizovat službu do pevné sítě svým zákazníkům. Rovněž přímo mohou nasadit řešení SIP Proxy serverů s účtovacími výstupy.

Pro podniky jsou k dispozici integrovaná řešení v podobě IP ústředen. Ty mají zabudován Proxy servery a jsou schopny se 
propojovat s nadřízenými Proxy a Gatekeepery poskytovatelů.   

Pro domácí uživatele je k dispozici řešení v jedné krabičce - integrované routery s telefonními branami, případně rovnou 
integrované i ADSL spojení či bezdrátový telefon. 

Moderní VoIP sítě

Na obrázku je vidět způsob nasazení zařízení PLANET pro VoIP. Díky SIP Proxy serverům v SIP-50 a IPX-2000 je řešení propojení 
při volání na různá cílová místa snadné. Jednotlivé hovory se pomocí číslovacích plánů spravovaných v těchto zařízeních 
pohodlně předávají až do správného místa určení.

VoIP brány jako je VIP-2100 a VIP-050 realizují propojení s případnými telefonními operátory. Stejně tak se již některé lokality 
na schématu zcela spoléhají jen na služby TISP a klasické operátory ani nepoužívají.

ISP

Další TISP

Telefonní
operátor

PRI

analogové linky

SIP
PROXY

VIP-2400

VIP-050/VIP-000

SIP-50

VIP-150T

ISP

ISP

ISP

H.323
Gatekeeper

ISP

ISP

TISP

Malá  firma

VIP-152

ADE-4300B

Pobočka

IAD-200

Domácnost

IPX-2000

Střední firma

analogové aparáty

Pobočková 
ústřednaVIP-153

Telefonní
operátor

VIP-2100IPX-2000

Velká  firma

VIP-153 VIP-153

PRI Telefonní
operátor

VIP-103

IPX-1500

Malá  firma

Telefonní
operátor

Další TISP

Další TISP
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Přehled produktůModel  
VIP-2100 
VIP-2400

IPX-2000 IPX-1500 IPX-1000 VIP-101T VIP-101PT VIP-103PT VIP-150T VIP-150PT
VIP-152T 
VIP-153T

VIP-153PT
VIP-400 

VIP-400FO 
VIP-400FX

VIP-000 VIP-320 VIP-280 VIP-462DG VIP-450 VIP-050 VIP-160 VIP-260
IAD-200 

IAD-200W

VIP-156 
VIP-156PT 
VIP-158

SKD-200

Popis
E1/PRI Gate-

way
IP PBX IP Telefony H.323 Gateway DECT VoIP Gateway + NAT SIP Gateway SIP Gateway  + NAT

ADSL SIP  
Gateway 

SIP ATA
Skype DECT 

Gateway 

Standardy pro 
přenos hlasu

H.323  -      - - - -       - - - -  - -
Ano, závisí na 

aplikaci
SIP          - - - - -     - - -  -      

Skype (P2P) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Počet hlasových portů
30 
120

8 24 6 1 1 1 1 1 1 1 4
2 pozice, 
max. 8 3 3 5 4 

2 pozice, 
max. 8 1 2 2 1/1/2 3 

Druhy hlasový rozhranní
1x E1/PRI 
4x E1/PRI

8 x FXO
16 x  FXS + 

8 FXO
4 x FXS +  2 

x  FXO
Sluchátko 

2 x FXS + 2 x 
FXO  

4x FXO
4x FXS

Dle in-
stalovaného 

modulu

1 x FXS , 
1x FXO, 1x 

DECT

2 x FXS, 1x 
DECT 

2 x FXS, 2 
x FXO, 1x 

DECT
2 x FXS + 2 x FXO 

Dle in-
stalovaného 

modulu
1 x FXS 2 x FXS 

1x FXS + 1x 
FXO 

FXS/FXS/
FXO+FXS 

1 x FXS , 1x FXO, 
1x DECT

Ethernet  

LAN - 1 8 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4  4 +WiFi 1 1 1 1 1+WiFi 2 -

WAN 2 1 1 1  - - -  - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 ADSL - -

NAT, sdílení IP -    - - - - - - - - -     - -    - 

Power over Ether-
net 802.3af

- - - - -   -  -  - - - - - - - - - - -//- -

Hlasový 
kodek

G.711 (64k)   - -                  

Z
áv

is
í 
o
d
 a

p
lik

ac
eG.729a/b (8k)                      

G.723 (5.3k/6.3k)                      

Audio 

VAD                      

CNG                      

ECN, G.168, G.165                      

Jitter buffer                      

Management 

LCD/z klávesnice  -          - - -  - -  - - - -  -  

RS-232 konzole  - - - - - - - - - -   - -    - - - - - 

HTTP                       -

Telnet  - - -  -  -  -  -        - -  - -

Ovládání hovorů

PLAR  -   - - - - - - -           -

Z
áv

is
í 
o
d
 a

p
lik

ac
e 

a 
n
as

ta
ve

n
í 
p
o
čí

ta
če

H.323 fast startup  -    -   - - -       - - - -  - -

přesměrování 
hovoru

                
  

(předání)
            

           
(předání) 

     


(předání)
 

(předání)
  

           
(předání) 

podržení hovoru      -  -  -  -           -

T.30 / T.38 fax  - - - - - - - - - -           

operační režimy

Peer-to-Peer                      

Gatekeeper  -    -   - - -       - - - -  - -

Proxy          - - -  - -    - -   -      

Vlastnosti 
síťového 
provozu

PPPoE/DHCP klient                      

Dynamic DNS      -  -  -  -        - -  -

SNTP            -  -  -  - - -    

NAT kompatibilita                      

Firmware upgrade                      

ToS      -  -  -  -           -

DHCP server     - - - - - - - - -    - -    -

Virtual Server  -   - - - - - - - - -    - - - -  -

RTP Port change  -                    

Autokonfigurační funkce  - - - - - - - - -/  - - - - - - - - - - 
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Model  
VIP-2100 
VIP-2400

IPX-2000 IPX-1500 IPX-1000 VIP-101T VIP-101PT VIP-103PT VIP-150T VIP-150PT
VIP-152T 
VIP-153T

VIP-153PT
VIP-400 

VIP-400FO 
VIP-400FX

VIP-000 VIP-320 VIP-280 VIP-462DG VIP-450 VIP-050 VIP-160 VIP-260
IAD-200 

IAD-200W

VIP-156 
VIP-156PT 
VIP-158

SKD-200

Popis
E1/PRI Gate-

way
IP PBX IP Telefony H.323 Gateway DECT VoIP Gateway + NAT SIP Gateway SIP Gateway  + NAT

ADSL SIP  
Gateway 

SIP ATA
Skype DECT 

Gateway 

Standardy pro 
přenos hlasu

H.323  -      - - - -       - - - -  - -
Ano, závisí na 

aplikaci
SIP          - - - - -     - - -  -      

Skype (P2P) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Počet hlasových portů
30 
120

8 24 6 1 1 1 1 1 1 1 4
2 pozice, 
max. 8 3 3 5 4 

2 pozice, 
max. 8 1 2 2 1/1/2 3 

Druhy hlasový rozhranní
1x E1/PRI 
4x E1/PRI

8 x FXO
16 x  FXS + 

8 FXO
4 x FXS +  2 

x  FXO
Sluchátko 

2 x FXS + 2 x 
FXO  

4x FXO
4x FXS

Dle in-
stalovaného 

modulu

1 x FXS , 
1x FXO, 1x 

DECT

2 x FXS, 1x 
DECT 

2 x FXS, 2 
x FXO, 1x 

DECT
2 x FXS + 2 x FXO 

Dle in-
stalovaného 

modulu
1 x FXS 2 x FXS 

1x FXS + 1x 
FXO 

FXS/FXS/
FXO+FXS 

1 x FXS , 1x FXO, 
1x DECT

Ethernet  

LAN - 1 8 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4  4 +WiFi 1 1 1 1 1+WiFi 2 -

WAN 2 1 1 1  - - -  - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 ADSL - -

NAT, sdílení IP -    - - - - - - - - -     - -    - 

Power over Ether-
net 802.3af

- - - - -   -  -  - - - - - - - - - - -//- -

Hlasový 
kodek

G.711 (64k)   - -                  

Z
áv

is
í 
o
d
 a

p
lik

ac
eG.729a/b (8k)                      

G.723 (5.3k/6.3k)                      

Audio 

VAD                      

CNG                      

ECN, G.168, G.165                      

Jitter buffer                      

Management 

LCD/z klávesnice  -          - - -  - -  - - - -  -  

RS-232 konzole  - - - - - - - - - -   - -    - - - - - 

HTTP                       -

Telnet  - - -  -  -  -  -        - -  - -

Ovládání hovorů

PLAR  -   - - - - - - -           -
Z
áv

is
í 
o
d
 a

p
lik

ac
e 

a 
n
as

ta
ve

n
í 
p
o
čí

ta
če

H.323 fast startup  -    -   - - -       - - - -  - -

přesměrování 
hovoru

                
  

(předání)
            

           
(předání) 

     


(předání)
 

(předání)
  

           
(předání) 

podržení hovoru      -  -  -  -           -

T.30 / T.38 fax  - - - - - - - - - -           

operační režimy

Peer-to-Peer                      

Gatekeeper  -    -   - - -       - - - -  - -

Proxy          - - -  - -    - -   -      

Vlastnosti 
síťového 
provozu

PPPoE/DHCP klient                      

Dynamic DNS      -  -  -  -        - -  -

SNTP            -  -  -  - - -    

NAT kompatibilita                      

Firmware upgrade                      

ToS      -  -  -  -           -

DHCP server     - - - - - - - - -    - -    -

Virtual Server  -   - - - - - - - - -    - - - -  -

RTP Port change  -                    

Autokonfigurační funkce  - - - - - - - - -/  - - - - - - - - - - 
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H.323 Hlasové ústředny/Hlasové brány

E1/PRI ISDN VoIP brána

VIP-2100, VIP-2400

E1/PRI ISDN jsou vysokokapacitní terminační brány pro VoIP volání. 
Umožňují 30 současných volání do běžné telefoní sítě a jejich 
terminaci u operátora na rozhraní E1 nebo ISDN PRI (EURO ISDN).

Jsou určeny jak pro poskytovatele služeb tak pro realizaci většího 
počtu VoIP volání v rámci firem a kancelářských budov.

Mají simultánní podporu H.323 a SIP, SNMP, Web management a 
integrované call centrum. Call Detail Record, WEB management a 
další funkce související se snadným ovládáním a monitoringem

Vestavěné automatické call-centrum IVR (Interactive Voice Response) 
a účtovací systém jsou vhodné i pro realizaci placených služeb jako 
je terminace VoIP volání do pevné sítě

 VIP-2100 1x E1/ISDN PRI 

 VIP-2400 4x E1/ISDN PRI 

 2 porty 10/100Base-T Ethernet 

 ITU-T H.323 v2/v3/v4 a SIP RFC 2543/3261 

 SIP a H.323 koexistence a signálová konverze 

 T.38 fax relay dle H.323 Annex D, SIP T.38 fax relay 

 G.711A/u-law, G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A 

 Transparentní DTMF a H.245 signal 

 Autorizace na externí RADIUS, účtování 

 Management uživatelských účtů 

 Vestavěné IVR a řízení způsobu zpracování hovorů dle  
 pravidel 

 SNMP v2 (H.341), SNTP v4  

 podpora i pro DHCP a Dynamic DNS

Jak objednávat:

VIP-2100
E1 Internet Telephony Trunk Gateway  
(2 x RJ-45, 1 x E1/PRI)

VIP-2400
E1 Internet Telephony Trunk Gateway  
(2 x RJ-45, 4 x E1/PRI)

VIP-2100

SIP Proxy Server
SIP-50
SIP Proxy server je nezbytná komponenta větších sítí na bázi 
protokolu SIP. Jeho aplikace výrazně zjednodušuje a v řadě 
případů vůbec umožňuje nasazení technologií VoIP.

Důvodem pro jeho užití je v prvé řadě řešení snadného a řízeného 
procházení hovorů přes NAT firewally. SIP Proxy automaticky 
detekuje taková volání a ustavuje jim dynamické tunely pro 
správný přenos RTP protokolu.

Dalším důvodem je požadavek na snadnou manipulaci se 
směrováním hovorů dle volajícího a volaného. SIP server dovolí 
volání jen registrovaným uživatelům a to ať již jde o samostatné 
VoIP aparáty nebo brány. Tím je zaručena bezpečnost a zároveň 
je možné pružně měnit volací schéma ve firmě. Rovněž je důležité 
vedení záznamů o prováděných voláních a možnost jeho externího 
zpracování.

SIP-50 Proxy Server realizuje až 50 simultánních hovorů. 
Automaticky traversuje NAT firewally pro VoIP telefony, směrování 
hovorů dle prefixů.

 SIP 2.0 RFC 3261

 1x LAN, 10/100Base-T, RJ-45

 Podpora podržení hovoru, přesměrování (klientské i trvalé) 
konferenční hovor

 Vestavěný Web management pro směrování hovorů dle prefixů, 
SIP Proxy-SIP Proxy komunikace

 Automatická detekce uživatelů za NAT firewallem, podpora RTP 
proxy

 Možnost autorizace a účtování uživatelů na externím serveru 
(RADIUS)

 Detailní záznamy o voláních (CDR) a export jejich dat 

 Monitorování hovorů v reálném čase v běžném prohlížeči

 Vestavěné autorizační schéma, podpora autorizace volání 
založená na MD5 

 Web management, SNMP, LCD panel ovládání

 Až 50 simultánních hovorů s podporou RTP tunelování.  
Max. 200 uživatelů ve vnitřní databázi pravidel.

Jak objednávat:
SIP-50 SIP Proxy Server (1 x100Base-TX, RJ-45)

SIP-50
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H.323 IP telefonní ústředna
IPX-1000, IPX-1500

Telefonní ústředny s integrovanou VoIP telefonií, web 
management, sledováním hovorů, firewallem, VPN routerem 
a přepínačem. 

Jedná se o integrální které realizuje připojení sítě k internetu, 
volání po internetu , šifruje spojení s partnerskými zařízeními 
a má schopnost automatické priorizace provozu. Rovněž má 
intergrován Fast Ethernet přepínač.

Nejen to. Zároveň fungují jako záznamník, telefonní vrátný, 
automaticky směřují hovory mezi internetem a běžnou 
telefonní sítí, zaznamenává jejich uskutečnění a zúčtování.  
Pracuje nezávisle na síťovém provozu a není ovlivněna 
stavem počítačové sítě. Jednotka je zcela nezávislá na 
programovém vybavení počítačových stanic.

 Standard H.323

 IPX-1000: 2x CO linka (FXO), konektory RJ-11, 4x 
pobočkové linky (FXS), konektory RJ-11, 4x VoIP hov-
ory, 4 IP pobočky

 IPX-1500: 8x CO linka (FXO), 16x pobočkové linky 
(FXS), 4x VoIP hovory, 16 IP poboček 

 1x WAN 10/100Mbps, 4x LAN 10/100Mbps, 10/100Base-
TX, switch, Auto MDI/MDI-X

 denní/noční režim, den v týdnu

 volitelné pořadí příjemců, volitelně omezení směru vo-
lání na lince, nastavitelné zamezení volání určitých pro-
voleb, call ID, hlasový záznamník, upozornění dlouhého 
hovoru... 

 detailní záznamy o prováděných hovorech

 NAT, IP masquerade, DMZ, podpora DDNS

 QoS manager – priorizuje hlasový provoz před datový-
mi

 VPN, až 4 tunely, statický klíč

Jak objednávat:

IPX-1000 IP telefonní ústředna (4 pobočkové linky, 2 CO linky, 
4 IP telefony, 4 VoIP hovory)

IPX-1500 IP telefonní ústředna (16 pobočkových linek, 8 CO 
linek, 16 IP telefonů,  4 VoIP  hovory)

H.323 IP telefony/Hlasové brány s routerem

SIP IP telefonní ústředna
IPX-2000

Plnokrevná IP ústředna pro VoIP telefonii. Je určena pro realizaci 
nebo náhradu analogové telefonní sítě. Je možné ji však navázat na 
stávající tel. ústřednu. Podporuje TISP operátory a umožňuje tak zcela 
odstranit a nahradit vazbu na klasické telefonní služby.

IPX-2000 je integrální telefonní ústředna s podporou všech funkcí na 
něž jsme zvyklí u klasických ústředen. 

Navíc je rozšiřuje i o schopnost evidence a upozorňování zprávy v 
záznamníku, přepnutí hovoru na jiný aparát ústředny, konferenční 
hovory.

 SIP 2.0 RFC 3261

 2 pozice pro moduly IPX-FXO, max. 8 CO linek (FXO), 

 50 VoIP simultánních hovorů, 200 registrovaných aparátů

 možnost kaskádování až 4x IPX-2000 pomocí vestavěného mas-
ter-slave režimu. Až 32 CO linek, až 800 IP telefonů, až 200 si-
multánních hovorů.

 1x WAN 10/100ase-TX, 1x LAN 10/100Base-TX

 Web management

 IVR, automatický hlasový vrátný

 možnost podržení hovoru v průběhu volání a jeho vyzvednutí a 
pokračování z libovolného jiného aparátu (Call parking) 

 záznamník, emailové zasílání záznamů uživatelům

 přehrávání záznamu při čekání

 detailní záznamy o prováděných hovorech

 ovládání nastavení linky uživatelem z aparátu (přesměrování, 
blokace, alarm…) 

 NAT, DHCP klient, podpora PPPoE i statické adresy

 QoS manager – priorizuje hlasový provoz před datový-
mi, dle nastavení uživatelem

 podpora DDNS – dynamické DNS

 kodeky G.723.1, G.729a

 SIP Proxy: podpora NATu, podpora STUN, propojení s 
jinými SIP proxy (trunk)

 Auto konfigurace telefonů řady VIP-153

Jak objednávat:

IPX-2000
IP telefonní ústředna, SIP Proxy, 2 pozice pro moduly, 1x 
WAN, 1x LAN 
200 IP telefonů, 50 hovorů, max. 8 CO linek. Kaskádování.

IPX-FXO Modul pro IPX-2000, 4x CO (FXO port)

IPX-2000

IPX-1000

IPX-1500



42

VoIP řešení

www.planet.com.tw

Hlasové brány

Hlasové brány SIP s routrem
VIP-160/260

Brány VIP-160/260 jsou ideálním řešením pro rychlou a 
snadnou instalaci routeru s integrovanou VoIP podporou. 

Je možné je stejně dobře použít jako routeru pro připojení k 
internetu nebo je umístit dovnitř sítě jako koncové telefonní 
zařízení.

Brány mají integrovaný router s pokročilými funkcemi , který 
je velmi lehce ovladatelný. Navíc mlže být přepnut do režimu 
bridge a potom oba porty pracují jako prostý přepínač.

Router podporuje NAT, virtuální servery a přesměrovávání 
portů. Nejen to - má schopnost značkovat pakety dle VLAN 
802.1q a 802.1p. To je velmi dobré pro snadné řízení provozů 
v síti na nadřazených přepínačích. Tím odpadá správcům 
sítě řada konfiguračních úkonů.

 Standard SIP

 poskytuje vynikající hlasovou kvalitu

 zpracování provoleb, manipulace s volbou dle pravidel

 podpora Pee-to-Peer volání a SIP Proxy

 2 porty 10/100Base-TX

 1 a 2 porty RJ-11 FXS, pro připojení tel. aparátu nebo 
CO porty pobočkové ústředny

 vestavěný router má možnost být vypnut a pracovat 
jako bridge

 firewall, virtuální servery, přesměrování portů

 DHCP server/klient, PPPoE, statická IP adres

 podpora značkování paketů VLAN 802.1Q a značku pri-
ority 802.p 

Jak objednávat:

VIP-160 1-portová SIP VoIP telefonní brána s routerem/
bridgem (1 x FXS, 1x LAN, 1x WAN)

VIP-260 2-portová SIP VoIP telefonní brána s routerem/
bridgem (2 x FXS, 1x LAN, 1x WAN)

VIP-400/450

Hlasové brány SIP/H.323, 4-8 portů 
VIP-000, VIP-400/400FS/400FO 

VIP-050, VIP-450

Vzhledem k rozličným kombinacím hlasových telefonní 
portů (FXS, FXO) je řada bran VIP-4x0 výborným řešením 
hlasových služeb v malých podnicích. 

VIP-000/VIP-050 poskytuje uživatelům větší flexibilitu a 
umožňuje do dvou rozšiřujících pozic instalovat tři různé 
typy 4 portový modulů.

Brány podporují DDNS, což je zbavuje potřeby být nasazeni 
s pevnou IP adresou. 

Mají dobře zvládnutou konverzi telefonních protokolů 
(SS7, analogové porty FXS/FXO) a jsou připraveny pro 
přizpůsobení se nejrůznějším parametrům existujících 
telefonních ústředen.

 Standardy H.323 a SIP

 poskytuje vynikající hlasovou kvalitu

  možnost volat na doménová jména, podpora DDNS 

 zpracování provoleb, manipulace s volbou dle pravidel

 modulární VIP-000/VIP-050

 podpora Pee-to-Peer volání a Gatekeeperu/SIP Proxy

Jak objednávat:

VIP-400 H.323, 4-portová VoIP telefonní brána  
(2 x FXS + 2 x FXO)

VIP-400FS H.323, 4-portová VoIP telefonní brána (4 x FXS)

VIP-400FO H.323, 4-portová VoIP telefonní brána (4 x FXO)

VIP-450 SIP, 4-portová VoIP telefonní brána  
(2 x FXS + 2 x FXO)

VIP-000 H.323, 8-portová VoIP telefonní brána, 2 pozice pro 
moduly

VIP-050 SIP, 8-portová VoIP telefonní brána, 2 pozice pro 
moduly

Moduly pro VIP-000, VIP-050
VIP-FXS 4-port FXS modul

VIP-FXO 4-port FXO modul

VIP-E&M 4-port E&M modul

VIP-000/050

VIP-260
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DECT bezdrátové VoIP brány s 
routrem
VIP-320, VIP-280

VIP-462DG

Řada VoIP bran s integrovanou DECT základnou pro bezdrátový telefon.
Brány je možné připojit na ústřednu nebo přímo používat jako jedinou 
mini-ústřednu. Možno připojit dalších sedm DECT&GAP telefonů DCT-
100.  

VIP-462DG je navíc vybaven WiFi přístupovým bodem 54Mbps 
802.11g. Ten umožňuje připojení i WiFi VoIP bezdrátových telefonů 
nebo bezdrátové připojení stanic. 

 Standardy SIP a H.323, VIP-320/VIP-280 s duální podporou

 vestavěný pravidlový firewall s možností pracovat jako trans-

parentní bridge

 podpora Peer-to-Peer spojení, SIP proxy, H.323 gatekeeperu

 pravidlový číslovací plán, přesměrování a manipulace s číslem

 schopnost registrovat se až na 4 Gatekeepery nebo SIP Proxy 

servery

 VIP-320 již obsahuje jeden bezdrátový telefon DCT-100

 

Jak objednávat:

VIP-320
H.323/SIP VoIP Router s DECT základnou a DECT telefonem 

(1x WAN, 2x LAN, 1x FXO, 1x DECT)

VIP-280
H.323/SIP VoIP Router s DECT základnou (1x WAN, 4x LAN, 

2x FXS, 1x DECT)

VIP-462DG
SIP VoIP Router s DECT základnou a WiFi 802.11g AP (1x 
WAN, 4x LAN, 1x FXS, 1x FXO)

DCT-100 DECT telefonní bezdrátový aparát k DECT základnám

VIP-320

VIP-280

ADSL VoIP brány 
IAD-200/200W

IAD-200 je integrovaná hlasová brána s ADSL modemem a routrem. 
ADSL podporuje jak standardní režimy tak i v budoucnu i na našem 
území provozované ADSL2/2+. 

IAD-200W je dále rozšířena o bezdrátový přístupový bod WiFi 
802.11g 54Mbps.

 Standard SIP 2.0

 Podpora ADSL 2/2+

 ADSL typu Annex A i Annex B (ADSL over ISDN), podpora  

PPPoA, PPPoE, IPoA, RFC 1483

 automatická konfigurace ADSL

 NAT/SPI firewall, DDNS, DMZ, ALG

 logování akcí, řízení přístupu uživatelů

 statické routování i RIP 1/2 

 pravidlový číslovací plán, přesměrování a manipulace s číslem

 podpora priorizace provozu

 IAD-200W s bezdrátovým přístupovým bodem 802.11g, WEP, 

WPA-PSK

 1x telefonní port FXO, RJ-11, možno připojit na JTS nebo do na 

pobočku ústředny

 1x telefonní port FXS, RJ-11, možno telefonní aparát nebo ji 

připojit na CO port ústředny

 1x port 10/100Base-TX pro připojení počítačové sítě 

Jak objednávat:

IAD-200A
ADSL 2/2+ SIP VoIP router (1x FXS, 1x FXO, 1 x LAN), 
Annex A

IAD-200B
ADSL 2/2+ SIP VoIP router  (1x FXS, 1x FXO, 1 x LAN), 
Annex B

IAD-200W-A
802.11g ADSL 2/2+ SIP VoIP router  (1x FXS, 1x FXO, 1 x 
LAN), Annex A

IAD-200W-B
802.11g ADSL 2/2+ SIP VoIP router  (1x FXS, 1x FXO, 1 x 
LAN), Annex B

VIP-462DG

IAD-200

Hlasové brány DECT/ADSL/WiFi
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IP telefony SIP/H.323
VIP-101T, VIP-103PT

VIP-150T, VIP-152T, VIP-150PT, VIP-153

IP telefony PLANET mají přímou podporu přenosu hlasu přenosu 
hlasu po IP sítích standardem H.323 a SIP. Podporují řadu protokolů 
a jsou kompatibilní s VoIP výrobky třetích stran. Jsou určeny pro 
nahrazení klasických telefonních aparátu ve firmách nebo jen k 
prostému volání z aparátu na aparát mezi vzdálenými pobočkami.  
Přístroj je zcela nezávislý na operačních systémech počítačů a není 
třeba žádný ovládací software. 

Není pro ně třeba budovat další Ethernetové zásuvky neboť obsahují 
dvou-portový Fast Ethernetový přepínač a stačí je jen zařadit mezi 
počítač a Ethernetovou zásuvku. 

Podporují funkce na jaké jsme zvyklí u inteligentních aparátů.Mají 
telefonní adresář, tlačítka rychlé volby, přesměrování, hlasitý telefon. 
Jejich vzdálená administrace se provádí   přes Web a Telnet, lokální 
administrace přes klávesy a menu na LCD displeji.

 Podpora standardů SIP a H.323

 klávesnice s řadou voleb

 VIP-101T/VIP-150R mají i volba mezi voláním přes IP a 
analogovou linku

 poskytují vynikající hlasovou kvalitu

  možnost volat na doménová jména, podpora DDNS 

 web, telnet management

 VIP-153T podporuje autokonfiguraci s ústřednou IPX-
2000

 Srovnání aparátů v tabulce na straně 38.

Jak objednávat:
VIP-101T H.323 IP telefon (2x LAN, 1xFXO PSTN RJ-11)

VIP-103PT H.323 IP telefon (2x LAN, PoE 802.3af)

VIP-150T SIP IP telefon (2x LAN, 1xFXO PSTN RJ-11)

VIP-150PT SIP IP telefon (2x LAN, PoE 802.3af)

VIP-152T SIP IP Phone (2x LAN)

VIP-153T SIP IP Phone (2x LAN), autokonfigurační s IPX-2000

SIP IP Phone, Phone Adapter 

VIP-156/156PE/158

Nejmenší hlasová brána/adaptér, která převádí běžný analogový 
telefonní aparát na VoIP  telefon s protokolem SIP. Uživatelé si tak při 
přechodu na VoIP telefonii nemusejí zvykat na nový aparát. Rovněž je 
možné nadále používat oblíbené bezdrátové telefony. 

Rovněž je možné jej zapojit i do CO vstupů telefonní ústředny a udělat z 
ní tak ústřednu s VoIP podporou. Podporuje peer-to-peer volání a volání 
přes SIP Proxy. Podporována je funkce automatické konfigurace pokud 
je použita s ústřednou IPX-2000. 

Adaptéry mají vždy dvě Fast Ethernetová rozhraní, která jsou průchozí a 
tak není nutné při jejich použití budovat další LAN zásuvku.  

 Podpora standardu SIP 2.0

 Web management, konfigurace možná i přes klávesnici 
telefonu

 podpora Dynamic DNS, podpora DHCP, PPPoE

 podpora Peer-to-Peer volání, SIP Proxy, možnost 
autorizace vuči SIP Proxy jménem a heslem

 kodeky G.711 a/µlaw, G.723.1 (5.3,6.3Kbps),G.729ab

 DTMF in-band nebo dle RF2833

 Podporuje autokonfiguraci ve spojení s ústřednou IPX-
2000

 VIP-156PE je možné napájet po Ethernetu díky zabudo-
vanému rozbočovači 802.3af

 VIP-158 má schopnost souběžně pracovat jako VoIP 
brána i jako běžný analogový aparát, tzn. příjímat a 
provádět hovory přes analogovou linku

Jak objednávat:
VIP-156 SIP VoIP adaptér (2x LAN, 1x FXS RJ-11)

VIP-156PE SIP VoIP adaptér (2x LAN  802.3af PoE, 1x FXS RJ-11)

VIP-158 
SIP VoIP adaptér se simultánním připojením na analogovou 
linku (2x LAN, 1x FXS RJ-11, 1x FXO RJ-11)

VIP-101T/150T

VIP-103/153T/153PT

VIP-156

IP Telefony a adaptéry

VIP-101PT/150PT

VIP-152T

VIP-158PE


