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NAS, tiskové servery

Network Attached Storage (NAS) server 
NAS-1100, NAS-3200, NAS-3410 

NAS-1100 je výborným řešením pro okamžité a levné rozšíření 
diskové kapacity sítě, pro malé firmy a domácnosti. Rovněž najde 
uplatnění pro potřeby zálohování ve velkých sítích a oceníte i jeho 
malé rozměry a mobilitu. Žádné licence, podpora systémů Windows/
Linux. Žádné ovladače a nutné jiné aplikace. Sdílený diskový prostor 
je ihned vidět v “Místa v sítích”. Výborný je jako komponenta pro 
ukládání dat na samostatné FTP, např. u kamerových systémů. 
Instalovat je možno i Compact Flash. 

NAS-3410 je diskový server podporující RAID 0,1,5 a 5 + záložní 
disk. Lze jej okamžitě integrovat do sítí Windows a podporuje jejich 
přístupová práva. Má integrovaný antivirový souborový systém. Dva 
Gigabitové porty vzájemně  zálohované.

Specifikace:

 NAS-1000, rozměry 220 mm x 60 mm x 132 mm

  1 port 10/100Base-TX, Full Duplex, Auto MDI/MDI-X

  SMB a FTP server

 NAS-3410

  2 porty 1000Base-T

  4x ATA 133, RAID 0,1,5

  podpora Windows 2000/NT serverů

  antivirus

Jak objednávat:
NAS-1100 Jednodiskový NAS server, 1x 3,5” IDE, 1x 100Mbps

NAS-3200
Dvou-diskový NAS server, 4x 3,5” IDE, 1x Gigabit, 1x 
100Mbps

NAS-3410 Čtyř-diskový NAS server, 4x 3,5” IDE, antivirus, 2x Gigabit

NAS-1100

Tiskové servery
PS-5P-S/M, FPS-1001,1010,1100
PLANET dodává kompletní řadu tiskových serverů pro Ethernet, 
Fast Ethernet a bezdrátové sítě. Podporuje rozhraní paralelní a 
USB. Každý tiskový server má snadnou instalaci, diagnostiku, je 
široce kompatibilní a příjemný management.

 Podpora TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI a AppleTalk protokolů

 10/100Mbps Ethernet a 802.11g 54Mbps bezdrátové sítě

 Podpora USB2.0, USB1.1, DB36 a paralelních tiskových 

portů

 Snadná instalace a správa z Windows aplikace, SNMP, Web, 

Telnet

 Podpora LPD, Internet Printing Protocol (IPP), FTP tisku, 

DSI , PS Filter

 Obousměrné s DMA architekturou pro rychlý tisk

Jak objednávat:

FPS-1001
1-portový Fast Ethernet print server, instalovaný přímo na 
paralelní port tiskárny

FPS-1100DG
1-portový Fast Ethernet print server, instalovaný přímo na 
paralelní port tiskárny s bezdrátovým rozhraním 802.11g

FPS-1100DP
1-portový Fast Ethernet print server, instalovaný přímo na 
paralelní port tiskárny s PoE 802.3af

FPS-5P-S 1-portový 10/100Mbps Fast Ethernet print server

FPS-5P-M 3-portový 10/100Mbps Fast Ethernet print server 

FPS-2PUWG
Bezdrátový 2-portový Fast Ethernet Print server 
(1x WLAN 802.11g, 1x LAN, 1x USB, 1x Paralelní port) 

FPS-1010
USB 2.0 Fast Ethernet Print server 
(1x LAN, 1x USB) 

FPS-1010G
USB 2.0 Fast Ethernet Print server s bezdrátovým rozhraním 
802.11g (1x LAN, 1x USB, 1x 802.11g) 

FPS-1010G   

FPS-1001

      

FPS-1100DP

FPS-2PUWG

FPS-5P-M

NAS-3410/3200
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KVM přepínače
KVM-200/202/400/800/1600,  
KVM-U201/U202/U401
PLANET KVM (Keyboard-Video-Monitor) přepínače umožňují 
uživateli přistupovat z jediného pracoviště s klávesnicí, myší a 
monitorem na několik počítačů. Jsou k dispozici v provedení na 
stůl nebo pro instalaci do racku. 

 Podpora PC, Mac, Sun Microsystems 

 Velmi dobrá kvalita obrazu - do 1920X1440 při 200MHz

 19” rack mount (KVM-800/1600)

 Možnost zřetězit až 7 dalších jednotek a ovládat tak 64 

počítačů z jedné konzole (KVM-800/1600)

 On Screen Display (OSD) - poskytuje uživateli možnost  

inteligentně ovládat  a volit počítače (KVM-800/1600)

Jak objednávat:
KVM-200 2-portový KVM přepínač
KVM-202 2-portový Mini KVM přepínač s připojenými kabely
KVM-U201 2-portový USB KVM přepínač
KVM-U202 2-portový Mini USB KVM přepínač s připojenými kabely
KVM-400 4-portový KVM přepínač
KVM-U401 4-portový USB KVM přepínač
KVM-800 8-portový KVM přepínač
KVM-1600 16-portový KVM přepínač
KVM-E500 KVM CAT5 Extender
KVM-CB-1.8 1,8 metrový kabel pro klávesnic, myš, monitor
KVM-CB-3 3 metrový kabel pro klávesnic, myš, monitor
KVM-CB-5 5 metrový kabel pro klávesnic, myš, monitor
KVM-UCB-1.8 1,8 metrový KVM, USB kabel
KVM-UCB-3 3 metrový KVM, USB kabel
KVM-UCB-5 5 metrový KVM, USB kabel
USB-PS2 USB na PS/2 konvertor

KVM-U401

KVM-U201

KVM-800

KVM over IP 
IKVM-1000/8000
Technologie KVM over IP dovoluje ovládat vzdálené počítače stejně 
dobře jako by jste u nich seděli. A včetně to situací při pádů systému 
počítače a nastavovaní BIOSu.

IKVM-1000 snímá výstupy z VGA adaptéru počítače, převádí je do 
paketové podoby a přenáší k uživateli. Současně uživatel ovládá 
dálkově klávesnici, myš a sériový port.

IKVM-1000 je úplným řešením pro vzdálenou správu systémů. Jde 
o sofistikované řešení které obsahuje bezpečnostní prvky jako je 
šifrování přenosu a různé úrovně oprávnění uživatelů. 

Je možné jej kaskádovat s klasickými KVM které mají schopnost Hot-
Keys (KVM-800 ovládání až 8-64x PC, s KVM-1600 až 16-128x PC ).

IKVM-8000 je 8-mi portovou verzí IKVM-1000.

 1x LAN, 10/100Base-T, RJ-45

 VGA rozlišení: lokálně 1920x1440, pro vzdálený přenos do 

1280x1024

 kaskádovatelnost s dalšími KVM

 zabezpečená komunikace jak pro management pomocí HTTPS 

tak i šifrovaný provoz pro přenos obrazovek, podpora certifikát

 uživatelská databáze, nastavitelný exkluzivní/monitorovací 

režim práce nad vzdáleným počítačem

 softwarová klávesnice pro situace kdy je lokální klávesnice 

odlišná od vzdálené, mapování znaků

 vhodné i pro administraci zařízení se správou jen přes sériový 

port, ovládání přes Telnet, přesměrování sériového portu

 IKVM-1000 je možné připojit i přímo na modem

 snadná instalace

Jak objednávat:

IKVM-1000
Jednoportové IP KVM (1x LAN, 1x KVM PC, 1x KVM 
monitor, 2x RS-232)

IKVM-8000
8-portů IP KVM (1x LAN, 8x KVM PC, 1x KVM monitor, 
9x RS-232)

IKVM-8000

IKVM-1000



72

Mini-servery , KVM, síťové adaptéry

www.planet.com.tw

ENW-9607M

Síťové adaptéry

Gigabitové a Fast Ethernet PCI 
adaptéry

Síťové karty pro Gigabitový Ethernet s 64 bitovou PCI sběrnicí 
jsou určené do výkonných systémů. Jsou standardu PCI 2.2 
(33/66MHz) a mají maximální propustnost 528MB/s. Rychlost 
sběrnice tak přestane být úzkým hrdlem výpočetního sytému. 
Karty lze nainstalovat i do systémů s 32bitovou sběrnicí PCI.

ENW-9607M je vybavena portem pro optické moduly Mini-GBIC. 
Je možné instalovat moduly MGB-xxx viz. str. 10.

ENW-9700 je karta se sběrnicí PCI Express 1.0a-x1. Má 
propustnost 250MB/s a je vhodná i pro střední servery.

Gigabitové karty s 32-bitovou PCI sběrnicí jsou určeny pro 
instalaci do běžných  pracovních stanic a serverů, které nemají  
podporu 64 bitové sběrnice nebo PCI Express. Podporují Wake-
on-LAN. 

 Sběrnice PCI 2.2, 64 bit a 32 bit, 33/66 MHz; PCI Express 

x1

 Podpora všech populárních operačních systémů

Jak objednávat:
ENW-9700 PCI Express 10/100/1000Base-T Gigabitová síťová karta

ENW-9607 64-bit PCI 10/100/1000Base-T Gigabitová síťová karta 

ENW-9607M
64-bit PCI Gigabitová síťová karta s SFP mini-GBIC 
portem

ENW-9605
32-bit PCI 10/100/1000Base-T Gigabitová síťová karta, 
bez  BootROM patice (Realtek)

ENW-9605A
32-bit PCI 10/100/1000Base-T Gigabitová síťová karta, s 
BootROM paticí, Wake-On-Lan (Realtek)

ENW-9606
32-bit PCI 10/100/1000Base-T PCI Bus Gigabitová síťová 
karta (Marvell)

ENW-9503A
10/100Base-TX PCI síťová karta, Full Duplex, Wake-On-
Lan, boot ROM patice

ENW-9504
10/100Base-TX PCI síťová karta, Full Duplex, bez 
BootROM patice 

ENW-9506ST 100Base-FX PCI optická síťová karta (ST konektor)

Jak objednávat:

ENW-3700
32bitová 10/100/1000Base-T Gigabitová síťová PCMCIA 
karta, Card Bus  

ENW-3504-FC
32bitová 10/100Base-TX Fast Ethernet PCMCIA karta, 
Card Bus  

UE-9521 USB 2.0 10/100Mbps Ethernet adaptér

ENW-3504FC

UE-9521

ENW-9700

ENW-9606

ENW-3700

Gigabitové a Fast Ethernet adaptéry 
pro mobilní zařízení
ENW-3700/ENW-3504FC/UE-9521
I pro potřeby mobilních uživatelů dodává PLANET různé typy 
Ethernet adaptérů. 

ENW-3700 je Gigabitový adaptér pro PCMCIA slot CardBus. 

ENW-3504FC je jeho dobře odzkoušený předchůdce pro 

10/100Mbps.

UE-9521 je USB adaptér umožňující připojení počítače s USB 

rozhranním k sítí. UE-9521 je adaptér pro rychlejší USB 2.0 

sběrnici.

 Sběrnice PCMCIA CardBus, 32 bit 

 Sběrnice USB 2.0 (UE-9521)

 Podpora všech populárních operačních systémů


