
Aktivujte sílu IP

DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vyso-
korychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL řešení pro nejrůznější způsoby 
nasazení a vzdálenosti.

ADSL modemy PLANET jsou určena pro přímé připojení k Ethernetu. Integrované funkce routeru 
jsou nedílnou součástí pokročilých směrovacích zařízení. Jsou velmi příjemná a jednoduchá pro 
připojení na vašeho internetového poskytovatele.

G.SHDSL umožňuje přenášet data rychlostí až 2,3 Mbit/s (na vzdálenost až 3,3km) a maximální 
délka okruhu pro tuto technologii je 6,7km. To je velmi dobré pro podniková řešení jako náhra-
da za existující E1 okruhy nebo prosté propojení vzdálených objektů.

Vyšší rychlosti poskytuje technologie VDSL.  Zařízení PLANET pracují rychlostí až  17Mbit/s 
(vzdálenost 1,05km) na maximální vzdálenost 1,5 km. Pracují jako prosté Ethernetové přepínače 
a jejich připojení k síti je tak hračkou.

Nezapomínejme však ani na technologii přenosu dat po elektrické síti. PLANET má ve svém sor-
timentu kompletní a uživatelsky jednoduché řešení. V uplynulém roce se velmi osvědčila řešení 
o rychlosti 85Mbit/s a zvětšil se i jejich dosah.

 splňují standardy ITU-T

 až  24Mbit/s pro směr k uživateli, až 3,5Mbps od uživatele pro ADSL 2/2+

 až  4,6Mbit/s symetricky u řady G.SHDSL 

 až 17Mbit/s symetricky u VDSL  řady

 až 85Mbit/s po elektrické síti se zařízeními HomePlug

 možnost provozu pro Annex A (privátní analogové okruhy) nebo Annex B (nad 

linkami operátorů) 

Širokopásmová 
     komunikace

Vysokorychlostní spojení 
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ADSL 2/2+
do 5,4 km

G.SHDSL
do 6,7 km

VDSL
do 1,5 km

PLANET
Širokopásmová

komunikace
75

VC-102M Ethernet over VDSL 

konvertor (1x VDSL master, 1x RJ-45)

75
VC-102S Ethernet over VDSL 

konvertor (1x VDSL slave, 1x RJ-45)

75
VC-1602 16-portový VDSL přepínač  

(16x VDSL master, 2x gigabitová pozice )

73
ADW-4301 ADSL 2/2+ Firewall router 

s 4-portovým přepínačem a bezdrátovým 

přístupovým bodem (4x RJ-45, 1x RJ-11, 

Annex A/B)

74 GRT-101 G.SHDSL bridge/router

(1x RJ-45, 1x RJ-11)

74 GRT-401 G.SHDSL bridge/router s 

4-portovým přepínačem (4x RJ-45, 1x RJ-11)

74 GRT-402 G.SHDSL bridge/router s 

4-portovým přepínačem, 2-párové vedení

 (1x RJ-45, 1x RJ-11)

Ethernet
po elektrické
síti 14Mb/s

76 PL-401E

Powerline Ethernet bridge (4x LAN)

76 PL-104U Powerline USB adaptér

76 PL-104E

Powerline Ethernet Bridge (1x LAN)

76
PRT-301W Powerline router s 

bezdrátovým AP (1x WAN, 1x Powerline, 1x 

802.11g)

73
ADE-3400 ADSL 2/2+ Firewall router 

(1 RJ-45, 1x RJ-11, Annex A/B)

73
ADE-4400 ADSL 2/2+ Firewall router 

s 4-portovým přepínačem 

(4x RJ-45, 1x RJ-11, Annex A/B)

Ethernet
po elektrické
síti 85Mb/s 76

76PL-201E

Powerline 85Mbps Ethernet Bridge (1x LAN)

PL-201U

Powerline 85Mbps USB adaptér 

45
IAD-200 ADSL 2/2+ SIP VoIP 

router  (1x FXS, 1x FXO, 1 x LAN)

45
IAD-200W ADSL 2/2+ SIP VoIP 

router, WiFi 802.11g  (1x FXS, 1x FXO, 1 x 

LAN)73
ADW-4401 ADSL 2/2+ Firewall router 

s 4-portovým přepínačem a bezdrátovým 

přístupovým bodem (4x RJ-45, 1x RJ-11, 

Annex A/B)

73
ADW-4302B ADSL 2/2+ VPN router, 

WiFi 802.11g  (4x LAN), IPSec

VoIP

VPN

Jak si vybrat
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ADSL 2/2+ routery
ADE-3400/4400
ADSL routery ADE-3400/4400 s podporou ADSL 2/2+ umožňují 

přenosovou rychlost až 24Mbit/s směrem k uživateli a 3,5Mbit/s 

směrem od uživatele. Samozřejmě dále podporují stávající ADSL.

Zařízení pro ADSL2/2+ jsou významná pro nově budované ADSL sítě 

s touto podporou. Zvláště privátní ADSL sítě ocení mnohonásobné 

zrychlení. Rovněž na tuto technologii přecházejí i velcí poskytovatelé 

připojení.

ADE-3400/4400 však rozšiřují i spektrum funkcí zpracování TCP/IP 

provozu. Především to je rozšíření funkcí o podporu Dynamic DNS, 

podpora synchronizace času, vzdálená správa přes WWW, Telnet a 

FTP.  

Mají uživatelsky jednoduchý pravidlový fi rewall a vícenásobný NAT.

Jednoduchá je i instalace díky vestavěnému průvodci spolu s možností 

autokonfi gurace.

 ITU-T G992.1 (G.dmt) , G992.2 (G.lite), G994.1 (G.hs), G.992.3 

(G.dmt.bis), G.992.5 (G.dmt.bisplus); a ANSI T1.413 Issue 2

 podpora Annex A a Annex B (nejobvyklejší v ČR)

 podpora PPPoA , RFC 1483,  PPPoE, IPoA spojení

 vestavěný 4-portový 10/100Mbps přepínač (ADE-4400) s 

autodetekcí překřížení MDI/MDI-X

 SNMP v1/v2

 NAT, DNS relay, DHCP, DDNS, virtual servery, RIP 1/2

 web, telnet, FTP management

Jak objednávat:
ADE-3400A ADSL 2/2+ router (1 x RJ-45, 1 x RJ-11, Annex A)
ADE-3400B ADSL 2/2+ router (1 x RJ-45, 1 x RJ-11, Annex B)

ADE-4400A ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem
(1 x RJ-45, 1 x RJ-11, Annex A)

ADE-4400B ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem (1 x RJ-
45, 1 x RJ-11, Annex B)

ADE-4400A/BADE-4400A/B

Bezdrátové ADSL 2/2+ routery
ADW-4301A/4301B
ADW-4302B
ADW-4401A/4401B

PLANET ADW-4301/4401 je určena pro snadné připojení 
počítačové sítě k internetu a současně poskytuje  připojení do 
pevné sítě mobilním uživatelům s bezdrátovými kartami.

Routery mají integrovaný 4-portový 10/100Mbps přepínač a 
bezdrátový AP přístupový bod standardu 802.11g o rychlosti 
54Mbit/s.

ADW-4302B obsahuje i VPN router, takže přímo ADSL zařízení 
je schopné ustavit šifrovaná spojení přes internet. Podporuje 
IPSec spojení a pracuje i jako malý MS PPTP server.

 ITU-T G992.1 (G.dmt) , G992.2 (G.lite), G994.1 (G.hs), G.992.3 

(G.dmt.bis), G.992.5 (G.dmt.bisplus); a ANSI T1.413 Issue 2

 podpora Annex A a Annex B (nejobvyklejší v ČR)

 Podpora PPPoA , RFC 1483,  PPPoE, IPoA spojení

 vestavěný 4-portový přepínač  10/100Mbps s auto MDI/

MDI-X 

 bezdrátový AP standardu 802.11g, 54Mbps; zabezpečení 

WEP a WPA-PSK

 NAT, DHCP, DDNS, virtual servery

 pravidlový fi rewall

 scheduler, fi rewalovací pravidla dle dne a hodiny v týd-

nu 

 logování akcí, email poplachy, http vzdálená správa s 

omezeními na zdrojovou adresu správce

 ADW-4401 navíc s podporou SNMP, šifrování WPA2

 ADW-4302 s podporou VPN, IPSec, 8 simultánních 

šifrovaných spojení

Jak objednávat:

ADW-4301A
ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem a 
bezdrátovým AP 802.11g
(4 x RJ-45, 1 x WLAN, 1 x RJ-11, Annex A)

ADW-4301B
ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem a 
bezdrátovým AP 802.11g
(4 x RJ-45, 1 x WLAN, 1 x RJ-11, Annex B)

ADW-4401A
ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem a 
bezdrátovým AP 802.11g
(4 x RJ-45, 1 x WLAN, 1 x RJ-11, Annex A)

ADW-4401B
ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem a 
bezdrátovým AP 802.11g
(4 x RJ-45, 1 x WLAN, 1 x RJ-11, Annex B)

ADW-4302B
ADSL 2/2+ router s 4-portovým přepínačem a 
bezdrátovým AP 802.11g a VPN routrem
(4 x RJ-45, 1 x WLAN, 1 x RJ-11, Annex B)

ADW-4301A/B

ADSL 2/2+ - snadné připojení k  Internetu
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G.SHDSL bridge/router 4,6 Mbps
GRT-402

GRT-402 je řešení pro efektivní propojení po 2-párovém 

okruhu. Dosahuje  na něm rychlosti až 4,6Mbps. Pokud 

máte mezi vzdálenými budovami nějaké telefonní vedení,  

většinou jde o více než jedno párové. A toho je výhodné 

využít pro zvýšení datové rychlosti. GRT-402 je schopno 

pracovat jako router s podporou NATu stejně jako v režimu 

bridge, kdy transparentně přenese jakýkoliv Ethernetový 

provoz. Je snadno administrovatelný z Web prohlížece, 

Telnetem nebo přes sériový port.

 Rychlost až 4,608 Mbps,  dosah až 6,7 km na běžném 

vedení

 Vestavěný 4-portový přepínač

 Snadné propojení LAN-LAN 

  IP routing a transparentní  bridge 

 PPPoA a PPPoE podpora pro autorizaci uživatelů PAP/

CHAP/MS-CHAP 

 plná implementace ATM over SHDSL 

 SNMPv1/v2 management

 

G.SHDSL bridge/router 2,3 Mbps
GRT-101, GRT-401

Zařízení standardu G.SHDSL představují výhodný způsob 

realizace datové komunikace po dvoudrátovém metalickém 

okruhu. Dovolují pracovat rychlostí až 2,3Mbps a až na 

vzdálenost 6,7 km. Jejich velkou předností je ustanovený 

standard ITU G.991.2, který tak dovoluje interoperabilitu 

i s produkty jiných výrobců. Routery GRT-101/401 v sobě 

zahrnují řadu pokročilých funkcí. Na straně komunikace 

standardem G.SHDSL to je schopnost pracovat jako koncové 

zařízení (CPE) stejně tak jako centrální zařízení (CO). To 

dovoluje jeho přímé nasazení pro vytvoření spojení bod-bod. 

Rovněž lze nastavit přenosovou rychlost s krokem 64kbps a 

tím určit přenosové pásmo klienta. GRT-101/401 je schopno 

pracovat jako router s podporou NATu stejně jako v režimu 

bridge, kdy transparentně přenese jakýkoliv Ethernetový 

provoz.

Zařízení je snadno administrovatelné z Web prohlížeče, 

Telnetem nebo přes sériový port.

 Rychlost až 2,304Mbps,  dosah až 6,7 km na běžném 

vedení

 Snadné propojení LAN-LAN 

  IP routing a transparentní  bridge 

 PPPoA a PPPoE podpora pro autorizaci uživatelů PAP/

CHAP/MS-CHAP 

 plná implementace ATM over SHDSL 

 SNMPv1/v2 management 

 GRT-401 s vestavěným 4-portovým přepínačem

Jak objednávat:

GRT-402 G.SHDSL Bridge Router s 4-portovým přepínačem, 
4,6Mbps, 2 párové vedení  (1 x RJ-45, 1 x RJ-11)

GRT-101

Jak objednávat:
GRT-101 G.SHDSL Bridge Router (1 x RJ-45, 1 x RJ-11)

GRT-401 G.SHDSL Bridge Router s 4-portovým přepínačem 
(1 x RJ-45, 1 x RJ-11)

GRT-402

G.SHDSL - 2Mbit/s na 6,7km
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Konvertory Ethernet over VDSL 
VC-102M / 102S
Jednotky řady VC-102 jsou VDSL/Ethernet bridge které 
zohledňují různé varianty VDSL a umožňují pracovat 
až rychlostí 17Mbps na vzdálenost 1 km, nebo naopak 
prodloužit vzdálenost spojení po jednoduchém dvoudrátu 
až na 1,5km při rychlosti 5Mbps. Je možné ustavit 
jednoduché spojení bod-bod pomocí  jednotek VC-102M a 
VC-102S.  Pro větší instalace je k dispozici 16-ti portový 
koncentrátor VC1602. VC-102M má na čelním panelu DIP 
přepínače, kterými lze zvolit různé rychlosti v závislosti 
od délky kabelu. Jednotky jsou i plně kompatibilní s Cisco 
LRE. VC-102M/S jsou zcela nezávislá na počítačovém 
vybavení a zcela transparentní k přenosovým protokolům. 

    Cisco LRE kompatibilní

 Splňují standardy IEEE802.3, IEEE802.3u a 

IEEE802.3x

 5 volitelných přenosových režimu přes  DIP přepínače 

na VC-102M nebo v managementu VC-1602

 Vestavěný POTS/ISDN rozbočovač

 Dva konektory RJ-11, jeden pro VDSL a jeden pro 

připojení telefonní linky POTS/ISDN 

 Zachovává telefonní okruh, datový a hlasový provoz je 

simultánní

 Podporuje dlouhé pakety 1536 byte, podporuje přenos 

802.1Q VLAN  značek

16-portů VDSL + 2x Gigabit, 
stohovatelný DSLAM/přepínač
VC-1602
VC-1602 je Ethernet over VDSL přepínač s 16-ti VDSL porty 
(připojených přes RJ-21 konektor) a se dvěmi pozicemi 
pro Gigabitové moduly na zadním panelu. Přepínač je 
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer),  které 
používá osvědčenou Ethernetovou  a VDSL technologií 
pro vysokorychlostní komunikaci po jednopárovém 
telefonním vedení. VC-1602 se zařazuje na porty stávajících 
telefonních poboček a využívá jejich rozvodu k simultánní 
vysokorychlostní datové komunikaci a telefonním hovorům. 
Okamžitě tak realizuje datový rozvod o rychlosti až 17Mbps 
bez budování nových kabelových tras v budovách. Jednotka 
je plně administrovatelná, má možnost Gigabitového 
připojení a vytváření VLAN sítí na standardu 802.1Q.

 Cisco LRE CPE kompatibilní

 Splňuje standardy IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 

100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 

802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x flow control

 5 volitelných přenosových režimů, (ANSI - 15/4Mbps, 

1,25km;  ETSI - 11/4Mbps, 1,25km;  VE-5 - 5/5 Mbps 
1,5km;  VE-10 - 11/11Mbps 1,25km;  VE-15 - 15/
17Mbps 1,05km)

 50-pinový standardní  konektor (RJ-21) pro připojení  

VDSL okruhů

 Simultánní hlasový a datový provoz, bez negativního 

vlivu na kvalitu hlasu

 6k MAC adres

 802.1p QoS se dvěmi prioritami

 802.1Q  VLAN, 255 sítí

 Web/SNMP administrace, konzole, telnet

 Řízení/omezování přenosového pásma v hladinách 

10%, 20% až 100%

Jak objednávat:

VC-1602 16-portový + 2 Gigabitové pozice, VDSL stohovatelný 
přepínač

VD-CO16P 16-portový VDSL rozbočovač

Rozšiřující moduly

WGSW-D1GT 1-portový 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet modul 
(RJ-45)

WGSW-D1SX 1-portový 1000Base-SX Gigabit Ethernet modul  
(SC, multimod)

WGSW-D1LX 1-portový 1000Base-LX Gigabit Ethernet modul 
(SC, singlemod / multimod)

Jak objednávat:

VC-102M Ethernet over VDSL konvertor 
( 1 x VDSL-master, 1 x RJ-45)

VC-102S Ethernet over VDSL konvertor 
( 1 x VDSL-slave, 1 x RJ-45)

VC-102M/S

VC-1602

VDSL - 10Mb/s na 1500m
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Jak objednávat:
PL-201U Powerline 85Mbps, USB adaptér (Přímý, do zásuvky)

PL-201E Powerline 85Mbps, Ethernet bridge  (Přímý, do 
zásuvky)

PL-420 Powerline 85Mbps Ethernet bridge s 4-portovým 
přepínačem

PL-104U Powerline 14Mbps, USB adaptér (Přímý, do zásuvky)

PL-104E Powerline 14Mbps Ethernet bridge (Přímý, do 
zásuvky)

PL-401E Powerline 14Mbps Ethernet bridge s 4-portovým 
přepínačem

PRT-301W
Powerline 14Mbps Ethernet router s integrovaným 
bezdrátovým přístupovým bodem 802.11g 
(1x WAN, 2x LAN, 1x Powerline, 1x 802.11g)

Powerline adaptéry, bridge a routery

PL-104E, PL-401E , PL-104U 
PRT-310W
PL-201E, PL-201U, PL-420

Adaptéry PL-104E a PL-201E jsou transparentní Ethernetové bridge 
které stačí připojit do elektrické sítě a již pracují. PL-104U/201U 
jsou adaptéry určené pro připojení počítače k Powerlin síti přes USB 
port. 

Powerline bridge PL-401E a PL-420 jsou kovertory s integrovaným 
4-portovým přepínačem.

PRT-301W Ethernetový router se zabudovaným Powerline rozhraním 
a bezdrátovým přístupovým bodem. Stačí jej zapojit do napájení na 
přípojku k internetu.  Tím automaticky zajistíte přístup k internetu 

všem místnostem, bezdrátovým i Ethernetovím zařízením. 

Všechny adaptéry se přímo zasouvají do zásuvky a nemají žádný 
další přívodní kabel.

 56bitová šifra DES

 přímé připojení k elektrické síti, vnitřní zdroj

 komunikační rychlosti 14Mbit/s a 85Mbit/s

 PRT-301W router s NAT, fi rewall, DMZ, směrováním 

portů; 1x WAN, 2x LAN port 10/100Mbps

 bridge není nutné dále konfi gutovat, transparentní k 

provozu

Ethernet po 230V

Potřeba internetového připojení kdekoliv po budově, 
kanceláři a bytě je omezována nutností vyřešit datové 
propojení mezi počítači a zařízeními umožňujícími přístup 
k internetu. Díky zařízením PLANET  pro komunikaci po 
elektrickém rozvodu (Power Line Communication) nemusíte 
budovat novou kabeláž. Elektrická zásuvka ve zdi přestává 
být již jen zdrojem napětí.

 Splňují standardy Home Plug Powerline Alliance 

 Rychlé, 14Mbit/s a 85Mbit/s

 Šifrovaná komunikace, 56-bitová šifra 

 Velmi snadné užití a ovládání

Protože zařízení žádným způsobem nenarušují již vybudované 
sítě velmi dobře se uplatňují zvláště v domácí automatizaci.

V celé budově je možné instalací Powerline konvertoru  
vytvořit lokální počítačovou síť. Na ni je pak již snadné  
připojovat další prostředky např. pro volání po internetu, 
kamerový dohled, senzorové střežení objektu, bezdrátové  
spojení apod.

Obecně jsou zařízení standardu Homeplug limitována 
vzdáleností 100-200m. Zařízení se standardem umožňujícím 
přenosovou rychlost 85Mbps dosahují obvykle větších 
vzdáleností.

Komunikace probíhá jen v rámci jedné rozvodné sítě.  V 
cestě spojení nesmí být indukční zátěž jako jsou indukční 
elektroměry a tlumivky neboť ty výrazně redukují propustnost 
nebo komunikaci znemožňují.

PL-420

PL-104U 

PL-201 

PRT-301W ADE-4400

Internet

USBEl. síť 230V~ Ethernet

PL-420 

PL-201UPL-420E

Ethernet po elektrické síti


