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8.2 Upgrade firmMWaru ...,

Manual pro starsi verzi firmwaru 4.000 — 4.6000 naleznete zde:

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP Videovratne SIP-v2.0 (do FW 4.6).pdf

Manual pro historickou verzi firmwaru Dahua (jesté bez podpory SIP) naleznete zde:

https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP Videovratne-old-Dahua.pdf



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne_SIP-v2.0_(do_FW_4.6).pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EMQ-IP_Videovratne-old-Dahua.pdf

. Vd
1. Zapojeni
Vyuzivda se TCP/IP protokolu, plati zde tedy stejné moznosti i omezeni, jak pro standardni
pocitaovou sit. MliZete vyuZivat switch(l, bezdratovych pfenosl i mobilnich aplikaci.

Zapojeni pro maly dlim po Cat5e:

H& 10 4 [T 20040 fiats)
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- -8 &
Alarm Sensor
POE Switch -
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POE Switch ﬁ

— Features Recommended Products
A
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H ‘ — Camera module Five-button module
Video & Audio Night Vision Group Calls Emergency Calls  Modular Design Bosser — 2MP 160° 1P65,IK07 3
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Velky apartman po Cat5e:
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Dvoudratové zapojeni:

Kombinuje UTP kabeldz s dvoulinkou natazenou do bytu. VTNS2003B-S slouzZi jako konvertor
z 2-dratu na UTP. Maximalni vzdalenost mezi dvéma VTNS je 30 metr(. Maximalni vzdalenost mezi
VTNS a VTH je 100 metra.

DB 20 o l f200
| ® Doors - . Mcmtors; Building

(Per building)

2-Wire Switch VTH Alarm Sensor
CATSe: Devices to Switch, max 100m P [ &
2-\Wire: VTH to Switch, max 100m ey — T .
Switch to Switch, max 30m - =

Community Gate

|
> c—E

Management Center '][ L

- Network Switc a = - — &
. I -
' ‘ | . B 4
Dss VTS T —— _: [
I

-

A VIO vTO

DSS Mobile For VDP a E ‘

internet

&

Y

[

— Features Recommended Products
@ . VTO4202F-F VTO4202F-MB5 VTH5422HM-W  VTNS52003B-2
o = 4 | Camera module Five-button madule  2.wire Indoar Monitor  2-Wire Switch
Video & Night Vision Group Calls H . % 2MP 160° IPG5, K07 7* Capacitive
Audio Calls ;| R L 1peSs,IKkaT »
H L,
- i VTO4202E-MS VTO4202F-MF o 1 ‘
m u E - ! Display module Fingerprint module i J f - aM
H 30"sTH 1PES,IKO7 2
H |
Remote Unlock  Alarm ntegration  Video& Audio  IPCSunveilance | e I —
Messaging



1.1 Zapojeni zamku, DEE1010B, bytovy zvonek, externi zvonéni

Alarm Port
RS485
gEIEIEIEIEIEIEIDEIDD oooano
(= (= (=
3osggzgzgza |t 20
E >
3 a
\ 1| + 3 I +
-
Pripojeni externiho  Pfipojeni bytové tlacitka
zvonku
Zapojeni zamku: Pripojeni druhého zamku (pres externi modul DEE1010B)
1 2 4 5 7 8 10 11 12 = _Inapajen |1+
1 fY48Y TP YY NC =
TOoooOoo000g vy o |
Napajeni
*1334VGND 4B5A 4858 GNO +12v_0 DYTTON FEED NO NC _ COM 485A BUTTON Odchodove tladitk
- ) VTO
m 4858 FEEDBACK —| Kontrola zavFenl'dveFi'
+
oo | *{ o | POWER GND
Led RUN 485B = .
kontrolky Etectka
UNLOCK 485A

Bytovy zvonek pfipojte na posledni alarmovy vstup monitoru a v nastaveni menu — Zabezpeceni
prepnéte tento vstup do rezimu Zvonek.

K monitorim s alarmovym vystupem (napf. VTH5221DW) Ize pripojit také externi zvonéni s vlastnim
napajenim — pfi zvonéni je sepnuty alarmovy vystup.

VTOXXX — podporuje pfipojeni druhého zamku pomoci externiho modulu DEE1010B.



1.2 Kapacita VDP systému

V tabulce najdete maximalni pocet pripojitelnych zatizeni k SmartPSS lite, DSS...Pfipadné pocty

hlavnich (Main) a podfizenych (Sub) stanic.

01 VDP Capacity

VDP Capacity
Platform as SIP server VTO as SIP server
System Capacity\SIP Server DSS V8 Apartment Small apartment Villa/Office Notes
: Apartment Door Modular Door | Villa Door | Wi-Fi Villa | 2-Wire IP
DSS7016-S2 [DSS4004-S2) DSS Pro | DSS Express | SmartPSS Lite Station Station Station Station Villa Station
VTO Count 16 10 300 VTH+10 20 =
2000 VTO+IVTS (IP [Use VINS2003B
(5000 solution) 2 Networking,
VTH Count Distributed, Need| 1000 2000 256 256 500 10 3 VTO+VTH<6
“"“::‘P::‘;“ © 200 VTH+10 VTO+1
VTS Count 10 1 VISt solution) [N N/A N/A
VTH Main/Sub Capacity . Mﬁ‘;‘”s:bs(‘;‘_"fg:fg‘:gﬁ:‘;m) 1Main, 9 Sub| 1Main, 2Sub | 1Main, 3Sub
Vide«_)‘Surveillat.:ce Count o, 4 60 4-Non-SIP Server Door Station/ 3 3 Is::l::h‘:tg and
(VTH VTO Simult. y) 3-As SIP Server Door Station Sidss
. . : 64, 32 of Them Add in The Indoor Station, 32 of Them Synchronize from SIP Server Outd
IPC Capacity 64, 32 of Them Add in The Indoor Station 64 e e R v —— S
DMSS Register Count 1 (can be shared to 6 users)
4 Register Count 5000 | 2000 | 5000 | 500 |
Das Seic N (Noutine Simultaneously 500 [ 200 [ 500 | 50 | Notmtpport




2. Pristup na zafizeni
2.1 Webova sprdva/menu

tovarni IP adresa  zpUsob nastaveni pristupové heslo
Monitory 192.168.1.108 menu na obrazovce Vlastni heslo po inicializaci
Config tool
Dvefni stanice 192.168.1.108 webova sprava Vlastni heslo po inicializaci
Config tool

PFistup pres webovou spravu podporuji pouze dverni stanice. VSechny monitory se nastavuji pres
0OSD menu nebo Config tool.

2.2 Vyhledavaci utilita Config tool

Pomoci této utility mlZete nalézt zafizeni v siti LAN, zménit jim IP adresy, nahrat novy firmware,
restartovat, synchronizovat cas....

Ke staZeni zde: https://www.asm.cz/cs/faq/1768

Pozn. Ovérte, Ze vase sitova karta v PC ma spravné vyplnéno sitové nastaveni, véetné adresy a brany.
V opacném pripadé se nemusi podatit zména IP adres zafizeni pomoci této utility.

Pokud sitova karta bude mit nastaven jiny rozsah, je potfeba kliknout na moznost Search setting a
zaskrtnout moznost Other Segment Search

Pokud chcete cokoliv zménit nebo aktualizovat firmware. Zafizeni musi byt bud pfiddno rucné
s heslem, které si zadate pfi inicializaci anebo v Search setting zadano aktualni heslo do web
managmentu nebo instalacniho nastaveni.

Config tool miZe ovlivnit nastaveni antiviru a firewallu v pocitaci.

Current Segmant Search &On Segmant Search

st | 172 . 23 . 3 0 EndP | 172 . 23 . 3 . 255

Usemame  admin Password  ssmss 1

Zména IP adresy

Info o zarizeni
- ° < 3. Pfistup na

Modify IP v s

Batch Modify IP Import Export Manual Add Delete V1O = Za rl Ze n I

[ nNo. status Type Model P MAC Version Oierate 3

‘:1 1 Initialized V1O VTO4202F 192.168.120.93 6c:1c.71:54:14:e4 V4.500.000. Edit Details Web

1:\ 2 Initialized VIO VT02202F 192.168.1.108 6C1CT112:cF3f  V4.500.000... Edit Details Web

1:\ 3 Initialized V1O DHI-VTO2211G-WP  192.168.135.44 24:52:6a:6a:.c2:.ee V4.400.000. Edit Details Web

a s Initialized V1O VT03211D 192.168.135.43 14:a7:8b:00:e3:fe  V4.300.000. Edit Details

‘:\ 5 Initialized V1O VTO4202F 192.168.135.45 08:ed:ed:65:09:6a V4.100.000... Edit Details Web

1:‘ 6 Initialized V1O VT02202F 192.168.135.42 08:ed:ed:6d:68:ac V4.410.000. Edit Details

‘:\ 7 Initialized V1O VT01210C-X 192.168.135.41 4c:11:bf:00:3:8b  V4.300.000. Edit Details Web

You have 0 device(s) L Initialized ‘ 1Pv4 V6



https://www.asm.cz/cs/faq/1768

2.3 Mobilni aplikace

Umoznuji spustit nahled, komunikovat s dvefni stanici, odemknout
zamek a pfijmout volani z dverni stanice.

DMSS  DMSS

EPiz200 0 Bl B ED

< Pridat zafizeni

8500 B Sl G
88 Domi Q

- @ L 4

Nahled  Playback

@ Online Search

nvré16 8/128 »

Place device QR cade into the box,

o od. automatically scan it

SD8xxx

Manually enter SN

Domil Zpréva Ja
8:530 B sl &
< Pfidat zafizeni < Pfidat zafizeni
® ) P = = Pridat rezim
Kabelova kamera DVR/XVR IVSS
SN 6B01 0
° ¥
H
= l o
Device name vto
Bezdratova Dvefni zvonek Zvonek
kamera
. Username admin
o Heslo zafizeni = seeeess 3{ 0 D

Rizeni pfistupu  Stanice alarmu  Hostitel alarmu
Pii pouziti nespravného uzivatelského jména nebo  Zobrazit davody
hesla dojde k chybé pri pfidani.

Jiné IPC

e | N

L26 C26E F46/F26

PrisluSenstvi

® . . " 12 3 4 5 6 7 8 9 0

Privések Dvefni detektor PIR Siréna qwe r t z u i o P
- a s d f g h j k |

Venkovni siréna Relay Wireless Module 2~ y X Cc Vv b nm &

7123 R~

’




Na domovské obrazovce kliknéte na ikonu pridat a vyberte moznost skenovat QR kdd. V dalsim kroku
mUZete naskenovat QR kdd nebo zadat sériové Cislo ruéné. Na zavér vyberte typ zafizeni a vyplnte
prihlaSovaci Udaje do dverni stanice.

P2P je sluzba cloudu, kdy se dvefni stanice zaregistruje svym sériovym Cislem na server vyrobce a
umozni tak uzivateli pfistup bez nutnosti verejné IP adresy.

Push notifikace slouzi pro oznameni mobilni aplikaci, Ze dverni stanice vola na monitor (musi byt
rovnéz zapojen; neplati pro VT02202F-P, VT02211G-P a VTO3211D-xP-S2, ktery umi volat na mobilni
aplikaci pfimo), hovor tak Ize zvednout a nasledné také odemknout odkudkoliv z Internetu (je nutné
se pripojit pomoci P2P).

9480 ¢ @ < B il D 2480 @ 7 B Sl G 948 ¢ @
88 Domd Q ® < Podrobnosti zafizeni < vto
vto
o) @ 2 L 4 = - Giling vto
Nahled  Playback Dvefe Oblibené  Soubor %
Nastaveni obdobf
vto
EI Podrobnosti zafizeni .
Povolit Poplach
® Dolu
o
Nastaveni streamu
nvr616 8/128
Qfffine Offline Cloud Upgrade Nacteni se nezdafilo.
© 0d ves****@asm.cz

SD8xxx Delete

L Q O

Domii Zprava &

Na domovské strance kliknéte na tti tecky u zafizeni a vyberte moznost podrobnosti o zafizeni.
Kliknéte na povolit poplach a zapnéte push notifikace pro dané zafizeni. Nové je mozné i definovat
Casovy plan, kdy notifikace budou chodit.

Pozn.: Nékteré mobilni telefony mohou mit notifikaci zakdazanou v nastaveni aplikaci pfimo
v Androidu. Je proto potfeba v nastaveni aplikaci povolit upozornéni z aplikace DMSS. Vice pro
spravné nastaveni push notifikaci najdete zde: https://www.asm.cz/cs/fag/1987
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https://www.asm.cz/cs/faq/1987

2.4 Nastaveni P2P ve dverni stanici

Funkci P2P (pfistup na zafizeni prostfednictvim sériového cisla) podporuji vSechny stanice kromé
VT09341D.

P2P vyzaduje pfistup do internetu, s tim souvisi spravné sitové nastaveni. Dvefni stanice musi mit
nastaveny stejny rozsah LAN sité jako router.

Funkci aktivujte zde ':'4
wo

siT

Priivodoe nastavenim

[ wes service &

P TCEP
Povalit [ @]

@ ror

Po povolent této funkce a piipojent zalizeni k siti budeme shromaZdovat

B Serve s nformace o zaflzent. jako jsou IP a MAC adresa nebo jméno a sériové &slo

zafizent, ShromiZEng informace budou poutivény vhradnd

ke vadilenému plistupu k zaffzent Pekud tute funkd pevolit nechcete

2ruite aBkrtauti politia.

Stav P2P @ Offline
F WA
Stav PaaS @ Offline
88 Zakladni sluiby
sC oaC 20
P
El:h:w- E
. -
. [
[ sRAL:
Pouzit Obnowit

U jednotlacitkovych systému staci naskenovat QR kéd vyse.
Pokud mate modularni systém s vice uZivateli je potfeba pfifadit monitory konkrétnim uZivatelim

pres aplikaci DMSS VDP. {‘
(©)
VDP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSSVDP

12200 8 3 (.;Q = R ST 1308 $olm D 13200 & Bl R ED
mez < Pfidat zafizeni < Pridat zafizen/ < Pridat zafizeni @
Pridat rezim
S/N 3KO01035YAGO002 SN )
Device name
Device SN Username
' i 19PAJABA20
Heslozafizeni ~ eeeeeees
Pii pouziti nespravného uZivatelského jménanebo  Zobrazit divody
@ hesla dojde k chybé pi pridan.
dné zatizeni. Cheete-l piidat zarizen
kliknéte na tiaitko ,+" v pravém homir
rohu
Place device QR code into the box,
automatically scan it
172 3 45 6 7 8 9 0
qgqwer tzuliop
asdf gh j k |
* y xcvbnma@a@
o 0) Manually enter SN s, 5

Domi s
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSSVDP

13219 8 Bl ® T
< Time setup

Time setup (UTC+01:00)Tripoli
DsT

po povoleni nastaven automaticky

1321¢ B Bl W ED

Q @

LU VESEIYWADITLLL

B vioaan

13218 8
<

Sprava osob

B all = @D

Search

13219 8

Pidat uziv.

V aplikace DMSS VDP ptidejte dvefni stanici naskenovani QR kddu a stisknéte dalsi. Pokud Vam nejde
QR kéd naskenovat mlzZete SN zadat rucéné. Vyplite nazev a heslo do web managmentu dvefni

stanice a uloZte.

Jakmile je dverni stanice priddna muzete tlacitkim pfidat uZivatele. Kliknéte na 3 tecky u dverni
stanice, vyberte adresu monitoru a zadejte DMSS uzivatele (ID/email).

To funguje jak s FW v4.6 v4.5, tak i s novou verzi v4.7, takze neni nutné skenovat QR kéd z VTH

monitoru.

Zde najdete ID/email:

14400 = B E Ll R G

vesely@asm.cz

Sdileni zailzeni  Davkowé hostovéni  Exportovat zafizeni

Mé soubory

Zadna data

“{  Pihlasit se do spoleénosti

) Oblibené

=) Setting
Obecné
(2 Sprévce nastroji
(&)  Entrusting Service Provider

©]  Centrum napovédy
0] @ °

2afigent 2Zpréva

14400 @
¢ Account
Management

3 ED .l m D

Image

Username vesely@asm cz

Email Vest@asm.cz

Registered Region Czech Republic
Zménit heslo

Delete Account

Export account info
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2.5 Sparovani aplikace DMSS pomoci VTH monitoru

Pokud je dverni stanice VTO serverem je mozné presmérovat hovor do mobilni aplikace,
komunikovat a otevirat zamek. Pfidanim do mobilni aplikace DMSS je mozZné jednoduse pomoci
naskenovani QR

Monitory maji mozZnost interkomu mezi monitorem a mobilni aplikaci DMSS. Béhem této komunikace
nelze otevfit zamek dvefi.

Kliknéte na ikonu. EE
Pokud vstoupite na obrazovku poprvé, budete vyzvani k vytvoreni DMSS uctu.

Povolte cloud a zadejte si vlastni registracni heslo.

e Zménit heslo k siti F-h
Cloud
Uiiv. user
Nové heslo Zadejte heslo, které obsahuje -16 znakd tant
Potvrdit heslo Zadejte heslo, které obsahuje -16 znakl L]

=)
S
@
@

; . . 0E
Poté se vratte ke QR kodu. @

& DSS DMSS

u—_‘ )
ol ¥ [ala)
NeZ naskenujete kod QR ,,DMSS”, zadejte uZivatelské jméno a heslo. Abychom mohli zafizeni spravovat na
ddlku, potfebujeme informace jako jsou IP adresa, ndzev a sériové Cislo zarizeni. Vsechny shromdZdéné

informace se pouZiji jen k zajisténi vzddleného pfistupu. Pokud nechcete poskytnout vyse uvedené
informace, neni zapotrebi skenovat kéd QR ,,DMSS”.



Nakonec naskenujte QR kod telefonem a zadejte heslo k zafizeni.

12208 B Bl | ED 13206 & Bl S 13200 8 Bl ®ED

[ & JEFNON'] Bl B ED
( . Q 55 g %
m-cz @ < Pfidat zafizeni < Piidat zafizeni < Pridat zafizeni @

Pridat rezim

S/N 3K01035YAG0002 SN

VTH monitor

user

19PAJABAZ20

172 3 45 6 7 8 9 0
qgqwer r tzuiop
asdf gh j k |
T Yy xcvbnanma@

Q O Manually enter SN 7123 v

2.6 Volani bez monitoru z VTO3311Q-WP

Zvonéni z VT03311Q-WP pfimo do aplikace DMSS bez VTH monitoru je mozné. Jen se na to musi jit
trochu jinak.

Od verze VTO V4.600 se QR kéd skenuje na monitorech VTH. Ale ten nemate, takZe vyuzijete aplikaci
DMSS VDP.

Pridani do mobilni aplikace DMSS tedy funguje ptes aplikaci DMSS VDP, ktera bude pro spravnou
konfiguraci ve vasem pfipadé potreba. Postup je uveden nize:

DMSS VDP stahujte zde:

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android. DMSSVDP&hl=cs&gl=US

I0S https://apps.apple.com/us/app/dmss-vdp/id1570225081

U

IdedIné se pfihlaste pomoci svého nového Uctu DMSS. Poté naskenujete QR kdd jednotky VTO (bud
ze zadni strany VTO nebo z webového rozhrani), zadate jméno, heslo a pfidate zatizeni jako P2P. Poté
kliknete na tento VTO v aplikaci DMSS VDP a kliknete na konkrétni "VTH monitor" - zobrazi se Cisla
jako 9901,9902, podle toho, kolik VTH monitord jste pridali (predpoklada se tedy, Ze jste si ve
webovém rozhrani VTO vytvofili 4 virtudlni monitory, které fyzicky neexistuji)

Poté kliknete na + v pravém hornim rohu a pridate uzivatele DMSS (poté se zobrazi vSichni uzivatelé
DMSS ptifazeni k danému monitoru VTH).

To funguje jak s FW v4.6 v4.5, tak i s novou verzi v4.7, takZe neni nutné skenovat QR kdd z VTH
monitoru.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSSVDP&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss-vdp/id1570225081

Pro¢ doporucujeme novy ucet DMSS?

Protoze kdyz pridate VTO do VDP DMSS, automaticky se pfida i do hlavni aplikace DMSS, ale pouze
jako obecny vratny - 7adné konkrétni Cislo mistnosti - mlzZete odemknout, ale nedostanete hovor
napf. z 9901).

V idedInim pripadé si vytvorte "DMSS admin® ucet pro spravu tlacitek a k tlacitkim pfifadte bézné
DMSS ucty z domova.
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3. Inicializace dverni stanice a monitoru

Monitory a dverni stanice se musi pfi prvni spusténi inicializovat. TotéZ plati, pokud zafizeni uvedeme

do tovarniho nastaveni.

3.1 Inicializace dverni stanice

PFi prvni spusténi dvefni stanice je tfeba zadat nové heslo.

Vlozte do internetové prohlizece IP adresu dverni stanice. Vychozi adresa je http://192.168.1.108

Vysko¢i okno s licenénimi podminkami a okno s heslem. V dalsim kroku zadejte email pro reset hesla.

Kliknéte na dalsi a potvrdte inicializaci.
e

Po updatu firmwaru na vyssi verzi je velmi dlleZité smazat historii a cookies v prohlizeci. Pokud
cookies nebudou smazany tato stranka se nemusi zobrazit a neptijde se pfihlasit do dvefni stanice.

Kldvesové zkratka pro smazani historii je ctrl+shift+ delete.
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Qdstranit historii prochdzeni x

Chranit data oblibenyich webowych polozek

Zachovete soubory cookie 3 dofasné soubory internety, které
umoiu, aby vase obibené weby uchovavaly predvolby a zobrazovaly

Dotasné soubory internetu a webovych serverd
Kopie webovjch stranek, obrézkd a médii ulo3enjch za Géelem
rychlejSho zobrazeni.

Soubory cookie a data webu
Soubory nebo databéze ukdédané v poditadi weby za (elem
uloZeni predvoleb nebo zdokonaleni vykonu webi

Historie
Seanam webd, které jste J navitvi

Historie stahovani
Seznam souborf, kier jste stahi

Data ve formuléiich
Ulozené informace, které jste zadsl do formulaid.

Hesla
UloZens hesla, kterd budou automaticky zadéna pfi pfiHagenik
webu, ktery jste jif navitivii.

Data funkece Ochrana pred sledovanim, Filtrovani ActiveX a Do
Not Track (Nesledovat)
Seanam webf vyloutenych z fitrovani, data pousivand funkd Ochrana
ped sledovanim pro zjitovanipripadd, kdy by weby mohly automaticky
sdlet podrobnosti 0 vasi névEtévE, a vijimky Zédest'o nesledovani (Do
Not Track)

Informace o odstranénhistore | Qdstranit

Drochazent




3.2 Inicializace monitoru

&

Region

Vprvni kroku po zapnuti vyberte
region. (Cesko je na 7 strance).

Po wvybrani regionu musite jesté
vybrat jazyk

Select Language

Ammm British English Nederlands
(automaticky je nastavena cestina).
Francais Deutsch ItalAlno
Portugués(Europa) Pycckui Espafiol (Europa)
YKpaiHcbka dyy=ll Espafiol (América Latina)

Vyberte, zda se jedna o instalaci typu
Byt Ci Vila. Pokud zvolite Vila, zeptd se
vas monitor, jestli jde o prvni
konfiguraci nebo o nahrazeni zafizeni.

Vybrat scénu

Kliknéte na Prvni konfiguraci.

Nahradit zafizeni

&~ Nastaveni IP -
orep

OtevFe se prﬂvodce Nastaveni IP 192.168.1.109

nastaveni, zde vyplrite Nastavenimasky ~  255.255.255.0

IP adresu, heslo, email. Nastaveni brany 192.168.1.1

Pfipadné muizZete
inicializovat a nastavit
jina zatizeni.

Zvolite-li scénu Byt jen zadate heslo a email a prlivodce se ukondi.

3

i
i
-

| =
EEE
[
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3.3 Inicializace pfes Config tool

VTH monitor a VTO dvefni stanici mUZete také inicializovat pres Config tool. Oznacte zasedl|é zatizeni
a kliknéte nahote na tlacitko Initialize. Dale jesté potvrdte zafizeni, které chcete inicializovat. (pozn.:
musi byt ve stejné siti jako pc). V dalsim kroku zadejte heslo a email a kliknéte na tlacitko v pravém
spodnim rohu.

2 o

NO. Stats v Type Model » MAC Version Operate

2 maizes  DSSVE DSS Windows 102168092 x
N oo E
3 walzed DSS Windows 1921680241
1 device(s) have not been initialized
4 Initialized DSS Windows 192 168 13599 8Scecdd7902d VIO
Version Usemame  admin
nibalzed VR DHNVRA216-4KS2 192168120102 147800054 V4D
I 4000.1026000.0R
6 Inibalized PC IPC-HDBW1431E 192 168 120.104 14.37:80:24:2 L New Password Db
Medium  Strong
wides VM QR RMETSN s2sasiect 410000 L
8 Inibalized PC IPC-EBWBG00 192 168 135,105 4c11pf99dc8a V240008 Confirm Password sossee
9 nibalized vio VT01210C-X 192 168.135.41 4c11:0£00:0380  V4.300.000.
10 maizss  PC IPCHDBWA43IE 182168120103  14a7.80:242cta V2800.000
Emailaddress | test@test.cd
You have selected 0 device(s) 8 uninmiaized B ninalized oV PVe
*After you have new password, please setpassword again in Search setting.
“The list only shows device inthe LAN, you cannot iniialize crossing LAN.
Initialize Initialize

Odskrtnéte funkci Auto-check for update. Pokud by se stdhnul novy update pouze pro monitor a ve
dverni stanici by zUstal stary firmware, mohly by nastat problémy s komunikaci. Déle kliknéte na OK a
zafizeni se aktivuje. Vykfi¢nik se zobrazi z toho dlvodu, Ze neni povolen auto update.

Device initialization x Initialization x

Auto-check for updates 0 device(s) have been activated!

Notify automatically when updates available. The system checks for updates every
dav.

Online Upgrade is a senice that provides you with firmware updates by cloud. This
senice will collect device information in order to inform you about avaiiable firmware
updates. Such information may include your device name, firmware version and device
identification numbers. Such information is processed for the sole purpose of informing 1 VTH VTH5221D 1921682081  90:02:a0da7e04  4.000.1026000.0R
you about firmware updates

NO. Type Model P MAC Version

OK
Complete
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4. Zakladni konfigurace dverni stanice a monitoru
4.1 Vytvoreni SIP serveru

Dvefni stanice mlze fungovat v reZimu SIP server nebo SIP klient. VyuZiva se kodeku g.711 (u-law).

WEB SERVICE

P TCPAP

@ Pont

1P adresa 192.168.1.108

@ Cloudova sluiba
. Utnateske méno ‘123456
. e —
Doména S| 1P VDP
Uziv. jméno serveru SIP admin
Obnavit Vych
[ )
Conx X
Nastaveni sité -> Server SIP 1 (o)

Zde vyberte typ serveru ,zatizeni”.

IP adresa serveru je IP adresa dverni stanice.

Port nechte na 5060.

Heslo zadejte 123456. Timto heslem se budou registrovat vsSichni Gcastnici na server. MiiZe se
jednat o monitor VTH, mobilni aplikace napt.: Zoiper nebo Voip telefon. Pozn: Registracni heslo
nechte vidy 123456. Pokud zadate jinou hodnotu zafizeni nesparuji.

sit

V kolonce Doména SIP nechte VDP.

UZivatelské jméno je pfihlasovaci jméno do web managmentu dverni stanice.
Jako heslo serveru SIP zadejte pfihlaSovaci heslo do web managmentu dverni stanice.
Pokud jsou vSechny informace vyplnéné, zaskrtnéte polozku Server SIP a restartujte dverni stanici.

Server SIP ()

4.2 Registrace klienta

o . . o
Po restartu m(zZete vytvorit SIP klienty. @

Nastaveni zarizeni

Nastaveni zafizeni -> Pridat

Defaultné je zde prednastaveno nékolik klientsky jednotek. Ty mlzete smazat (kromé 8001, dverni
stanice, kterou nastavujete). Po té si vytvorte vlastni klientské jednotky.

ERREERREE

Zde muzete vyplnit informace o SIP klientovi.
Polozky oznacené hvézdickou jsou povinné.
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Povinné je vyplnit volaci adresu monitoru a registracni heslo. Registracni heslo je v tomto pfipadé
123456. (Nezadavat Heslo SIP serveru, které je prihlasovaci heslo do web managmentu dverni
stanice.)

Typ zafizeni zvolte, jestli klient bude dalsi dverni stanice (VTO) nebo domaci monitor (VTH)

Pfidat X Typ zafizeni ‘
V1O
Typ zafizeni VTH L
Kiestn' jméno VTS
KFestnl jméno Tomas
Prijmeni Vesely
Alias Prosim zadejte
* Cislo pokoje 1

Registracni heslo

ReZim registrace Wefgjné

12345
# Registracni heslo 123456 @
ﬂ Zrudit

4.3 Nastaveni monitoru VTH

Na hlavni obrazovce kliknéte na tlacitko nastaveni. V menu vyberte Info o systému , kliknéte na
prvni polozku ,Nastaveni projektu” a zadejte heslo, které jste zadali pfi prvnim spusténi.

Kliknéte na ikonu

Vinstalatnim nastaveni zadejte volaci Cislo monitoru. Volaci ¢islo = Mistnost €. a zvolte zda je
monitor hlavni nebo podfizeny.

<« =)

Typ zafizeni Nastavit jako hlavni V...

Mistnost €.

SSH

[ @)
Zabezpeceni ()

Nouzova udrzba

Ochrana heslem
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SIP
Pro definici SIP serveru kliknéte na ikonu %
Pokud je dverni stanice server, pak IP serveru je lokalni IP adresa dverni stanice.
Sitovy port nechame 5060.
UZiv jméno = volaci adresa monitoru.
Regis. heslo zadejte 123456.

Nazev domény nechte VDP.

e
Povolit nastaveni Q
IP serveru 192.168.1.108
Sitovy port 5060
UzZiv. Jméno 1
Registracni heslo 123456 bt
Nazev domény VDP

UZiv. jméno je pfihlasovaci jméno do web managmentu dverni stanice.

Prihl. heslo zde zadejte heslo pro pfihlaseni do web managmentu dvefni stanice.

&«
UZiv. jméno 123456
Prihlasovaci he.. admin123 N

D,

Nakonec kliknéte na ikonu pro uloZeni v pravém hornim rohu

=]
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Stav dejte do polohy off, vyckejte dvé vtefiny a opét zapnéte. Z pravého horniho rohu zmizi ikona
preskrtnuté dverni stanice. (Je vidét na Uvodni obrazovce) ?
(]

]

V zaloZce Nastaveni zafizeni cCo vyplnte Udaje o dverni stanici.

Kliknéte na . Otevrete se okno, kde bude mozné zadat detailni informace o dverni stanici.
UZiv. jméno je pfihlasovaci jméno do web managmentu dverni stanice.

Heslo zde zadejte heslo pro pfihlaseni do web managmentu dveini stanice.

<

Brana

192.168.1.108

Sub VTO1 01
Sub VTO2 02
Sub VTO3 03
117 IS
—

Povolit nastaveni

Nazev zafizeni Brana

C. zafizeni

IP adresa 192.168.1.108
UZiv. Jméno admin

Heslo admin123

=]
Nakonec kliknéte na ikonu pro uloZeni v pravém hornim rohu
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4.4 Nastaveni monitoru pres config tool

V novéjsi verzi Config tool je mozné nastavit monitor VTH. Neni tedy nutné mit domluveny pfistup do
bytu. A od nové verze je mozné kopirovat nastaveni z jedno zatizeni do vSech ostatnich.

w Configtool 26 X

Q

IPC
SD
NVR
ACS
VTO
Others
Device Config v VTH

vvvvvw

192.168.0.82
192.168.0.83

=7
T

Refresh

Incorrect username or password.

V zaloZce Device Config vyberte VTH, které chcete nastavit a do login info zadejte uZivatelské jméno
(admin) a heslo pro vstup do instalacniho nastaveni.

Po kliknuti na tlacitko login se vypisi aktualni informace nastavené ve VTH.

Po pfihlaseni je moziné nastavit volaci Cislo monitoru, hlavni nebo podfizeny monitor, definovat SIP
server a definovat dverni stanici pro nahled. Nové za pomoci tlacitka ,apply to“, lze kopirovat
informace do vicero zafizeni. Pouze volaci ¢islo se musi nastavit u kazdého zvlast.

Username

Password
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Vyplnte registracni udaje podle skutecnosti a zaskrtnéte , Initiale mode” a kliknéte na tlacitko OK.

) Configtool 26

Device Config v VTH
192.168.0.82
192.168.0.83

Registracni
heslo

X Search Setting X

Network Config  Network Terminals Password WireZone AlarmMode >
Local Info
<«— Volaci/registraéni ¢islo VTH
Room 3
Main IP 0 0 0 0 Main VTH v
Main User admin Main Password sssee
O SSH
SIP Server
- IP adresa VTO/serveru

Sip Server IP 192 . 168 1. 108 Sip Server Port 5060
Sip Register Pwd ssenes Sip Realm VDP

—

»

Login User admin Login Password XTTYITYS

Initiale Mode V\ Pl
Prihlasovaci udaje do VTO

OK

Applyto...

V zéloZce network terminals je potfeba jesté jednou definovat dvefni stanici kvlli manudlnim
nahledu na VTO. Opét je moZné nastaveni rozeslat do vSech zafizeni kliknutim na tlacitko Apply to.

!!) Configtool 26

VvTO
Others
Device Config v VTH

vvvvwvw
=
<
Pl

192.168.0.82
192.168.0.83

& Search Setting X
Network Coffig  Network Terminals Password WireZone AlarmMode >

Network Terminals

IP adresa VTO/serveru

Main VTO -
Main VTO Name VTO4202F Main VTO IP 192 . 168 1. 108
Main VTO User admin Main VTO Pwd scsccsee

VTO Enable Status V\ P Save
PtihlaSovaci Udaje do VTO
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Kliknutim na tlacitko Apply to miZeme vybrat zafizeni do kterych se md nastaveni zkopirovat.
Nakonec vse uloZte tladitkem Config.

U Configtool 26 o X
c
>
192.168.0.82
192.168.0.83
Device Config VTO4202F 192 168 1. 108
admin sssssces
Save
You have selected 6 device(s) m

V tuto chvili se nejspiSe nic nestane, proto odskrtnéte Initilaze mode u polozky Sip server a znovu
stisknéte tlacitko OK. Pockejte 5 vtefin a polozku znovu zaskrtnéte a ulozte tlacitkem OK. Jednd se o
takovou mensi aktualizaci stejné jako kdyZz se monitor nastavuje pres OSD menu. Po této aktualizaci
na monitoru zmizi ikona preskrtnuté dvefrni stanice. To znamend, Ze je spdrovana se serverem.
Pfipadné je mozné pres Config tool vSechna zafizeni restartovat a pockat cca 7 min. Po nabéhnuti
vSech zafizeni by se mély monitory automaticky registrovat na server.
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4.5 Rozvrzeni tlacitek

Kdyz jsou klienti registrovani, je potreba je priradit tlacitkim.

=

Konfigurace mistniho nastaveni -> RozloZeni  enfisurace mistoiho zafizeni

Kliknéte do pole s jmenovkou a zvolte adresu na kterou ma tlacitko volat.

WEB SERVICE @ Konfigurace mistniho zaltzent

Modul Smazat

Modul Smazat

Pokud mate moduldrni systém je potreba moduly poskladat.

Pozn.: Upravit rozvrZeni modulu je potfeba udélat v hlavni stanici i vedlejsi.

Jeli dvefni stanice jednotlacitkova je potfeba zadat adresu, kam bude tlaéitko zvonit do C.mistn.Villa

=

Kanfigurace mistniho zofizer

WEB SERVICE i Konfigurace mistniho zafizeni

fB  zakladni nastaven

| Kenfigurace mistniho zafizeni

£] Rizeni pristupu v
Typ zafizeni Stanice domu

Nazev zafizeni

D VTO

Skupinovy hover ()

Centrum spravy 888888

Obdobi volani na centrum pr...  00:00:00 - 23:59:59
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4.6 Podrizené monitory

V systému je mozné mit vice monitoru pod jednim zvonkovym tlacitkem. Pak je potfeba mit jeden
hlavni monitor a ostatni podtizené.

Hlavni monitor md volaci adresu 1#0. Vedlejsi monitor bude mit adresu 1#1, 1#2 atd...

U firmwaru SIP 2.0 se pfiddvaji podfizené monitory stejné jako hlavni monitory ve web managmentu
dvefni stanice.

Skupinovy hovor musi byt povoleny S

=

Konfigurace mistnihe zafizeni

V nastaveni zafizeni pfidejte hlavni a vedlejsi monitor. =0

Nastaven zafizeni

portovat Expor Obnovit
Typ zaizeni Csip 1P adresa Online stav Operace
0] 8001 127,004 ® Online 2 B
VTH 1#0 ® Online 2 B
VTH " ® Offline A : |
et 2a2namd: 3 10/ strana
Vyberte VTH  Frdet Pridat X
Typ zaFizeni
Typ zafizeni VTH
VTO
/TH
*
TS
Kfestni jméno Vedlejsi m|
* Registraéni hesla  eseees
) Pfijmeni
C. budovy
C. jednotky Alias
# IP adresa 127 0 [+] 1 * Cislo pokoje 1#1
* UZivatelské jméno ReZim registrace Vefejné
* Feslo * Registraéni heslo 123456 ®
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V nastaveni VTH prepnéte monitor na podruzny a zadejte volaci adresu, IP adresu hlavniho monitoru,
jméno a heslo pro pfihlaseni do instala¢niho nastaveni monitoru.

e Mistni info.
Mistnost C. 1
Typ zafizeni Nastavit jako hlavni V...

Mistnost ¢. 20231130 V4.700.0000000.1.R

SSH

Zabezpeceni

Nouzova udrzba

Ochrana heslem

Pozn.: KdyZ je monitor pfepnuty na podruzny, nelze editovat SIP server a nastaveni VTO. Monitor
automaticky piSe, Ze podruzny je stejny jako hlavni. Pokud by se podruZzny monitor automaticky
nesparoval s dverni stanici prfepnéte ho zpét na hlavni, vyplite informace v zéloZce Server SIP a
nastaveni VTO a poté ho opét
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4.7 Podrizené dverni stanice

V systému muZe byt i vice dvernich stanic. Pfipojuji se jako klienti na hlavni dverni stanici, ktera je
serverem.

Dverni stanice, kterd je klientem, prebird informace o uZivatelich ze serveru. Neni tedy potreba
pridavat uzivatele v kazdé dverni stanici.

’ v ’ 2]
Nastaveni zarizeni =

Nastaveni zafizeni

V serveru vytvorte klientskou dverni stanici.

WEBSERVICE =~ @

O::ndt Export Smazat | Obrovit

Typ zafizeni c.sp 1P adresa Online stav Operace
vio 8001 127001 * Online AN |
Vi 1#0 * Offine 2 i
. i «Oftine -

Podet ziznami: 3 10/ strana

C. —ID dveini stanice

Registrovat heslo — zde zadejte registracni heslo na server 123456
IP adresa — IP adresa podfizené dverni stanice

UZiv jméno — ptihlasovaci jméno do web managmentu serveru

Heslo — prihlasovaci heslo do web managmentu serveru

Vyberte VTQO  Fidat X Piidat X
\ Typ zafizeni VIO
VTO
VTH
e - *C. 8002
VTS
* Registraéni heslo =~ | eeeeee L * Registraéni heslo 123456 e
. budovy C. budavy
C. jednotky . jednotky
* IP adresa 127 0 0 1 *IP adresa 192 168 1 107
* UZivatelské jméno * UZivatelské jméno admin
* Heslo = # Heslo admin123 e
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. wes service il

ot port smazat | Owncut
Typ zafizeni c 5P IF advesa Online stay Operace
5001 127001 & Online 2 8

a %0  Oni 2z @
H 1 ol 2 8
o0 11 & Offline 2 8

Nastaveni vedlejsi dverni stanice

Ve web managmentu podfizené dverni stanice vyplnte registra¢ni Udaje. Informace jsou stejné jako
pfi vytvafeni serveru (viz kapitola 4). Pouze check box Server SIP neni zaskrtnutygfe,
o

Nakonec dverni stanici restartujte. si

(pozn.: Pokud je SIP serverem jiné zafizeni, vyplnuje se jeho adresa.)

e

Kenfigurace mistniho zafizeni

Kdyz je VTO klientem, je mozné definovat jeji adresu v konfiguraci mistniho zafizeni.

Slouzi jako registra¢ni jméno na server. I e

IP TeRAF

& Cloudovs siutba

U
Usiatelske Jreno

T wir
Hesio [ |

WEB SERVICE "] Konfigurace mistniho zaftzent

B8 zkdodnd nastaven
Konfigurace mistniho zaizeni
& Rizen phistupu ~
Typ zafizent Stanice domu
& Redlokeni

Nazey zaizeni

e

Centrum spravy 233858

Obdobi voléni na centrum pr...  00:00:00 - 235959

Doba hovoru Nastavent
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4.8 Registrace ustredny treti strany (Asterisk)

Nastavte dvefni stanici stejny sitovy rozsah jako ma Ustfedna.

V nastaveni sité

WEB SERVICE

|P TCR/P
Pfedvolena karta
) Port
NIC LAN
B Serversip
MAC adresa
& Cloudova sluiba
1P adresa 192 . 188 . 170 36
M@ Upnp
Maska podsité 255 . 255 . 255 0
T W
Vychozi brana 192 . 168 . 170 1
B8 Zakladnisluzby
Preferovany DNS 3 8 5 8
Alternativni DNS 3 8 4 4

V zaloZce server SIP nadefinujte Ustfednu

Odskrtnéte server SIP povolit.
Vyberte typ serveru , Treti strana”
Zadejte IP adresu ustredny.

SIP port nastavte na 5060

RTP rozsah nastavte10000-20000.

PwNPE

5. Zadejte registracni heslo, které je nastavené v Ustfedné pro registraci klienta.
6. Zadejte uZivatelské jméno, kterym se VTO bude registrovat na server.
7. Doménu SIP, UZivatelské jméno a heslo SIP serveru nechte prazdnou.

General

Type: [SP v

Name @

[ wes service

UDP Port®:
[V Enable TCP Port® -
[l Enable TLS Port® -

TLS Verify Serverd -

TLS Verify Client® -

TLS Ignore Common Name®@:
TLS Client Method @ -

RTP Port Start:

RTP Port End:

B Advanced Settings /
)

IP Settings

Extension: 7001

Caller IDE -

060
060
5061

II

=

[1+]
5]

=|[21[2] 3] [2]
N}
< L€ L

0000
0000

Password @

Register Name &

P Tcene

@ Fort

@ Cloudovi sluzoa

@ uep

sssnsessnsesnnsssnne

Dejte ulozit a restart dverni stanice.
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Po restartu dverni stanice zadejte registracni jméno (pokud se neprepsalo).

Konfigurace mistniho zafizeni =

Konfigurace mistniho 2aizeni

WEB SERVICE " Konfiqurace mistno zafizent

| Konfigurace mistniho zafizeni
5 Rizeni pristupy v
Typ zaiizeni Stanice domu

& Rozlozeni

VTO7001

Obdobi wolini na centrum pr.

Doba hovoru Nastaveni

Ve dverni stanici vytvorte virtualni ucet s ¢islem telefon kam ma dverni stanice volat.

’ v ’ Ve -]
Nastaveni zafizeni -> Pfidat g6

Mastaveni zafizeni

Typ zafizeni
V1O
Cislo pokoje = telefoni linka, kterd ma vyzvanét a je registrovana . -
V Ustredné.
Registracni heslo = Heslo, kterym tato konkrétni linka je piidat x
prihlasena do ustredny Top zarient v
Kfestni jméno Tomas
Pijment Vesely
’ teor sman | P e Alias Prosim zadejte
; w:[ — n;ﬂ * Cislo pokoje 1
e — - Reim registrace Vefejné
* Registraéni heslo 123456 e

Nakonec v rozvrzeni modul nastavte kam ma tlacitko volat. V tomto pfipadé linka 1.

Nezapomerite vSechna nastaveni potvrdit

Modul Smazat
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Kantlgurac wistrih zafizan

Typ satien sariee don

Pokud je dverni stanice jednotlacitkova, staci Cislo linky vyplnit do

pole ,cislo volani domu”. o

common spry =

i centran . G540 - asiesa

RS- [r—

V ustfedné definujeme klienta v zaloZce Extension
Pro spravnou funkénost je dllezité spravné definovat registraéni heslo a pfihlasovaci jméno.

PFihlagovaci jméno = C.VTO . Viz:

Konfigurace méstniho zafizent

Konfigurace mistniho zafizeni

Typ zafizeni Stanice domu
Nazev zalizeni WTO7001

€. budowy

€, jednatiy

Obdobi volanf na centrum pr... ~ 00:00:00 23:59:59

Status. System PBX

EXSNVoIP Extensions

FXS Extensions

Phone Provisioning Edit Extension - 7001

NeoGate Provisioning | General | Other Setings |

VolP Extensions @ :
Physical Trunk kdBxtonsion o === Password® Total:53 Show: 125 Vie
Name® Caller D& Register Name @
Voicemail 1

Qutbound Routes.

[V Enablegdgicemail €  Voicemail Access PIN #& a 12
‘Speed Dial Setiings wai,#iing L 3
© Inbound Call Control Enable Send Voicemail & 1%

,/ Email Address &
Note: Please ensure that the section 'SMTP Settings for VoicemaXin the 'Voicemail Setiings’) have

EI

been properly configured before using this feature: I
Ring Groups
Group T
Queues Pickup Group@: [ v/
fckup Group .
Conferences. Call Duration Setting L 19
Inbound Routes Max Call Duration®:[ s . 0
D Audio Settings folEsetios 21
NAT®: O Qualify: ] Enable SRTP@-[] =
0 Basic Settings
Transport: DTMF Mode® Register Remotely@- ¥ 2
General Preferences
2
Business Hours L 25
< Save | 3¢ Cancel
Feature Codes: 26
Voicemail Setfings 27 siP 27 Plechacova 27
© Advanced Settings 23 SIP 28 Pokorny 28
29 siP 29 Dolezal 29

SIP Settings

Pfenos vyberte UDP a DTMF volbu nastavte na Sip info.

Pozn.: DTMF volba otevird zamek. Heslo je potieba zadat ve formatu 123#.

>V ustfedné pouZijte kodek G.711 p-law nebo a-law (dle verze firmwaru VTO).
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4.9 Registrace uUsttedny tfeti strany (Planet)
Ustfedna IPX-2100

https://www.asm.cz/cs/180551-planet-ipx-2100

Postup nastaveni dverni stanice je totoZzny jako v kapitole 4.8.
Po nastaveni dverni stanice je potfeba definovat klienty pfimo v Ustfedné.

Telefonie -> Pobocky -> IP pobocky

120-12-14 18:51:45

Oddélent 1P pobocky Analogové poboéky Provisioning Rozéifulici modul
D

‘ ’ X ichozi CID @ ° . R ke ©
Pabocy
Nic k zobrazen

Kliknéte na tlacitko pfidat.

1. Zadejte &islo pobocky. (Cislo pobocky = VTO.¢)
Pozn.: Defaultné je rozsah Cisel nastaveny na 1-600
V zéloZce Telefonie -> MozZnosti miZete tento rozsah zménit.

Ciselny rozsah pobocek @

Rozsah pobotek ufivatele l 6000 - l 7100

2. Zadejte heslo pod kterym se bude VTO stanice registrovat do Ustfedny.

3.Vyberte jazyk ¢estinu.

Zbylé polozky jsou volitelné.
- o©
Pridat

Profily uZivatele Funkce Pokrocilé

Cislo pobocky @ l 7001 Maobilni gislo

Jméno l VTD4202
Odchozi Jméno Off v Povoleni@ | DialPlan1 v
Heslo (Slabé) @ l test7001 lazyk @ Cesky -
Email @ Hudba pfi cekani default v

Odchozi CID @
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V zaloZce Funkce si mlZete definovat dalsi parametry klienta

Upravit 7001

Profily uZivatele @ Pokrocilé

Hlazova schranka @ Heslo hlasové schranky @ l 1234

Vzdalena pobocka @ Vypnuto Pocet souéasnych registraci @ 1 -

Video hovor @ Video kodeky @  H.264 -

Web portal @ Vypnuto Nahrivani hovord @  Vypnuté -
Maslouchani @ Vypnuto Expirace registrace @ l 1800

Zrudit Potvrdit

V posledni zaloZce ,pokrocilé” je dilezZité pfepnou DTMF volbu na SIP info, kvili odemykani zamku.
Kéd se poté zadava ve dverni stanici (fizeni pFistupu).

Transport protokol vyberte UDP a audio kodek G.711 p-law nebo a-law (dle verze firmwaru VTO).

Upravit 7001
Profily uZivatele Funkce ‘ Pokrodilé
Transport protokol @ l upp - DTMF ReZim @ I Sip Info -

SKTP @ Qualiy @ [ 300
NAT podpora @ 18X pobocka @

Permit IP @ Qualify Timeout(s) l 30
RTP Timeout @ l 60

Dostupné kodeky Vybrané kodeky

1

Frusit Potvrdit
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Pokud je vSe nastavené spravné tak v pfehledu zafizenich uvidite vSechny klienty online

Stav -> Prehled

= Uzivatelské jméno: admin Aktualni cas: 2020-12-14 21:18:19

Pobotky

@®Cnline@ ®@Vyzvani@ @ Obsazeni @ @ Offine@® ©DND@

V104202 [7001] VIP-1010PT [7002]

Piehled

@ 192.168.120.81 [17 ms] @ 192.168.120.88 [13 ms]

Celkem : 2 Obsazend:0 Online:2

4.10 Registrace SIP VolP telefonu (napr. Planet ICF-1900)

Pokud registrujete dverni stanici VTO do Ustfedny, tak mlzZete do ni registrovat i bézné VolP telefony.
Pripadné muZete SIP VolP telefon registrovat pfimo do SIP serveru ve VTO. Poté z VTO jiz mlzete
volat pfimo na tento SIP VolP telefon.

Vzorové nastaveni telefonu Planet ICF-1900:

V Planet telefonu ICF-1900 vyberte zalozku ,Line“. Vyberte VTO@SIP1. Je tfeba vyplnit v Register
Settings. UZivatelské jméno ,Username” je Cislo Planet telefonu. Musi odpovidat Tlacitku ve VTO.
Pokud pouzivate vlastni Ustfednu jako SIP server, tak je tfeba vytvofit uzZivatele s timto cislem
telefonu ve vlastni Ustfedné. Zobrazované jméno ,Display name” je nazev telefonu. ,,Realm” je IP
adresa SIP serveru. MUZe to byt SIP VTO nebo SIP vasi Ustredny.

V Casti SIP Server 1 vyplnite v ¢asti adresy SIP serveru ,Server Address” IP adresu SIP serveru VTO
nebo vlastni Ustfedny. Port serveru ,Server Port” je vychozi 5060. Komunikacni protokol ,Transport
Protocol” vyplnite UDP. Ostatni hodnoty zkontrolujte dle pfiloZzeného obrazku.

Nastaveni ulozte tlacitkem ,Apply“. Pokud vSe vyplnite spravné, tak se zobrazi v ,Lline Status”
Cervené Registered.

SIP Hotspot Dial Plan Action Plan Basic Settings

3 System

Line

Register Settings >>
SRR A

Network

Line Status: Registered Activate: (]

Username: 2 (7] Authentication User admin ©
> Phone settings Display name: 2 (2] Authentication Password: o

Realm: 192.168.1.140 (2} Server Name: ) L]
> Phonebook

SIP Server 1: SIP Server 2:

Call logs Server Address: 192.168.1.140 o Server Address [

Server Port: 5060 (7] Server Port: 5060 (7]
 Function Key Transport Protocol: P v| @ Transport Protocol: P v @

Registration Expiration: 3600 second(s) @ Registration Expiration: 3600 second(s) @
> Application

Proxy Server Address: Backup Proxy Server Address: 2]
5 Security Proxy Server Port: 5060 Backup Proxy Server Port: 5060 [7]

Proxy User:

NN N

Proxy Password:

* Device Log
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V Casti Basic registration vyberte DTMF type SIP_INFO. Je to dllezZité, aby Sel otevirat zamek pomoci
ténovych voleb. Pokud by se objevil problém, kdy Ustfedna necekané bude ukoncovat hovory, tak
prepnéte DTMF Type na DTMF RFC4733.

O Metworking & Communication
=T SIP Hotspot Action Plan Basic Settings

* System

Line VTO@SIP1 v

* Network

Register Settings >>

Basic Settings >>

. Enable Auto Answering: [] @ Auto Answering Delay: 5 (0~120)second(s) (7]

g Elions settings Call Forward ) Call Forward Number for )
Unconditional: Unconditional:

> Phonebook Call Forward on Busy: 0e gagyF:onNard Nimber for (7]
Call Forward on No Call Forward Number for
Answer: oe No Answer: °

* Call logs - e
gz!;g:vard Delayiforo 5 (0~120)second(s) @ Transfer Timeout: 0 second(s) (7]

) Server Conference

3 Function Key Conference Type: local v @ Nimber: (7]

* Application a:zzg;ze ForVeice O (2] Voice Message Number: &)
Voice Message Subscribe 3600 s

Ty Period: (60~999999)second(s) Enableifiotlines oe

? ecurt P, E———
Hotline Delay: 0 (0~9)second(s) (7] Hotline Number: 7]
Dial Without Registered: [] @ Enable Missed Call Log: (7]

> Devi e

evice Log I DTMF Type: SIP_INFO v @ I DTMF SIP INFO Mode: Send 10/11 v @

Request With Port: B Enable DND: 0e
Use STUN: 0e Use VPN: 0
Enable Failback: (7] Signal Failback: 0Oe
Failback Interval: 1800 second(s) @ Signal Retry Counts: 3 (1~10) @

V Casti Codecs Settings je dulleZité vybrat kodeky G.711U, G.711A, G.722. Jinak VTO nebude
s Telefonem spolupracovat.

PLANET

Networking & Communication

- 0
~ s SIP Hotspot Dial Plan Action Plan Basic Settings

» System

VTO@SIP1 v |

Line
* Network

Register Settings >>

Basic Settings >>

> Phone settings Codecs Settings >> @
Disabled Codecs: Enabled Codecs:
* Phonebook G.729AB (o] G.711U )
iLBC G.711A
=] i)
opus G.722
> Call logs [ <] 0
v v

> Function Key

Video Codecs >>
» Application Advanced Settings >>

SIP Global Settings >>
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V Casti Video Codecs vyberte kodek H264. Jinak nepljde video na Planet telefonu.

SIP Hotspot Dial Plan Action Plan Basic Settings

» System

Line VTO@SIP1 v

* Network

Register Settings >>
Basic Settings >>

> Phone settings Codecs Settings >> (7]

Video Codecs >>

* Phonebook Disabled Codecs: Enabled Codecs:
A H264 2
» Call logs (=] (1]
<] L
* Function Key
v N

Advanced Settings >>

4.11 Volani mezi monitory

Rozlisujeme dva typy interkomu.:

1. mezi hlavnimi monitory
Z hlavniho monitoru zavoldme na jiny hlavni monitor, funkéni mezi monitory pod stejnou hlavni
dvefni stanici

2. mezi hlavnim monitorem a jeho podfizenymi monitory

Z hlavniho monitoru se lze dovolat na své podfizené monitory zadanim napf. ,-1“. Z podfizeného
monitoru se stejné tak dovolame na ostatni podfizené monitory a také na vlastni hlavni monitor
zadanim napt. ,1“

-
o

— N

t
O
( /‘_J l:)
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5. Sprava ID karet a parametry odemknuti
5.1 Pfidani ID karty a otisku prstu

ID karta se pridava jednotlivym klientim v zaloZce Sprava osob. %

Importavat osabu Exportovat osobu Smazat Obnanit

¢ 1D osaby Cisto pakoje Utivatelsks jméno Karta Operace

1 ! : 2
Podet zaznamir 1 L 10/ strana
Kliknéte na pridat uZivatele.
Zadejte ID uZivatele, Cislo pokoje a opravnéni k otevieni konkrétniho zamku.
Piidat X Pfidat kartu X
*ID esoby 2 % Cislo karty 883838877 Vydat kartu
* Cislo pokoje | d IJméno | Veselﬂ ‘
UZivatelské jménc
* Opr. k zdmku Zamknout 1 Zamknout 2 “ Zrudit

Karta Pridat

n Zrudit

Kliknéte na ikonu Vydat kartu pokud chcete nacitat kartu automaticky pres RFID ¢tecku dvérni stanice
nebo zadejte Cislo ru¢né.

POZN: V cestiné nejsou k dispozici hlasové povely pro pridani otisku prstd. Pfidavani funguje, ale
neni zde Zadna zpétna vazba. V angli¢tiné privodce funguje v pofadku. Po prepnuti do Cestiny otisky
zUstanou ve dvefni stanici.
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5.2 Export karet
Sprava osob B

Sprivaosob WEB SERVICE @ zen Spréva osob

Vyberte uZivatele a zvolte export.

Pridat Importovat osobu Exportovat osobu Smazat Obnovit

[ D osoby Cislo pokaje

1 1 1

Poget zaznama: 1

5.3 Nastaveni zamku

’

Konfigurace mistniho nastaveni -> Rizenf pFistupu EV
‘ Konfigurace mistniho zafizeni

B wes service o] Konfigurace méstniho zafizeni

nterval mezi po sebd nasled.. 15 5(1-20)

ontrolujte.

Prih alarmu dvefniho detakt 30 5(1-9999)
o hoZeni
Stav detektoru dveff ®) NC NO
Kad pro odemknuti 122
Zamek @) Mistni zdmek dvefi 1 Zamek dvefi 2
Karta € " 9)

Ovéfeni 2 Eifrovin karty IC

Interval pro odemknuti
Doba (v sekunddch), za kterou bude mozné zdmek opét odemknout.

Doba podrzen zamku
Doba (v sekunddch), po kterou bude zdmek odemknut po aktivaci zamku.

Doby kontroly dvefniho senzoru
Doba (v sekundach), po které se vyhlasi poplach, pokud nejsou dvefe stale zaviené. VyZaduje
pfipojeni senzoru.
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5.4 Otevirani zamku kédem

Pokud mate v systému modul s klavesnici a nebo dverni stanici s kldvesnici, mizZete nastavit otevirani
zamku kédem. Heslo, kterym budete odemykat zadejte do kolonky prvni kod odemcdeni.

Na dverni stanici pro odemknuti zaddvame heslo ve formatu #123456#.

6. Propojeni s kamerovym systémem
6.1 Pridani dverni stanice do NVR

NVR zafizeni vyrobce Dahua podporuji pfipojeni IP dverni stanice Dahua na néktery ze svych IP
kanald. Umozni se tak staly nahled a nahravani.

Registrace VTO do nahravaciho zafizeni. Vyplnime spravnou IP adresu, port, jméno a heslo do dverni

stanice.
S Nahled | Prehrivan

@hua T —— p———— —————— (R ——— —

Vzdalené zafizeni
> IMAGE
> ENKODOVAT Vyjrobce

> CAMERA NAME IP adresa 192.168.20.82

IP adresa Zménit

siT TCP Port 37777 (1~85535)
EVENT Uzivatel ‘admin
STORAGE Heslo

SYSTEM

Channel No.

Gislo

kanélu
Kanal

Hiedej zaiizd ipam Default v

s we ]|
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6.2 Nahled na IP kamery v monitorech Dahua

Vyberte mozZnost Monitor Eﬂ - IPC a kliknéte na tlacitko pfidat IPC nebo +.

&« Piidat IPC
Typ zafizeni
Informace o zafizeni

Nastaveni sité

Oblibené

‘ pridatipC )

Nyni vyplfite udaje IP kamery nebo nahravaciho zafizeni.
Takto mUZete pfiradit aZz 8 zafizeni.

Port — defaultné 554

Protokol — pro zafizeni Dahua volime "Dahua" ¢&i "Local", pro ostatni zafizeni zvolime ,OnVIF”
(negarantovano)

Stream —volime ,Vedlejsi“ ¢i , Extra Stream”

Kanal — pro kamery zadame ,, 1%, u nahravacich zafizeni pak dany kanal

Sifrovani — povolte, pokud jestlize pfidana kamera je $ifrovana

Takto mUzZete pridat i ndhled na dvefni stanice, které na tento monitor nemaji zvonit a nelze tedy
s nimi zahdjit béZny monitoring.

Monitory umoZiuji prepnuti na kamery i pfi vyzvanéni dverni stanice bez ztraty komunikace
s navstévnikem. Nebo i béhem komunikace.

Kamera ¢i rekordér musi mit povoleny vedlej$i stream s rozliSenim D1. Web management -
Camera = Video

Sub Stream
Enable Sub Stream 1 w
Pozn: Monitory kvuli rozliSeni nedokazi Code-Stream Type | General z
zobrazit hlavni stream. Encode Mode H.264 w
Resolution T]‘lm i
Frame rate(FP3) 25 A
Bit Rate Type CBR ~

Reference Bit Rate  224-4096Kb/S
Bit Rate 1024 ~

| Frame Interval 50 (25~150)
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7. Integrace s aplikaci Zoiper
@

Vytvorte SIP server. Viz kapitola 4.

L wee service

&

Po restartu vytvorte klienty ve dvefni stanici. e Viz kapitola 4.2.

MNastaven zaiizeni

Typ zaiizeni c.sip IP adresa Online stav Operace
vio 8001 127001 # Offiine A |
VTH # Offine 2 &
VTH » Offine 2 8
viH 3 » Offiine 2 i
) Pridat
Poget zéznami: 4
Typ zafizeni VTH
Kfestni jméno Zoiper
Pijmeni
Alias
* Cislo pokoje 9901
ReZim registrace Vefejné
* Registracni heslo ‘ 123456 e ‘

ﬂ Zrudit
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CER D

V prvni kroku G&et zaregistrujte na server. -

Do prihlasovaciho jména zadejte: ¢islo mistnosti @ ip adresa serveru.

Do kolonky password zadejte registracni heslo klienta a kliknéte na ikonu
,Create an account”

Mobilni telefon s aplikaci zoiper musi byt na stejné LAN siti pfes wifi
nebo VPN.

TalToaedi BE® © 7 .79%m14:20 e © T .79%m14:20

Account setup Account setup Account setup

Please choose between the following

My provider/PBX requires an authentication conﬁguranons

Fill in your hostname and select your usemame or outbound proxy

provider from the list

) Authentication username O SIPTLS
9901
192.168.0.131
Osiprep
This could be called ‘Domain, ‘SIP Sereer’, Registrar
of "SIP Proay’. Fof exiemple Sip sxample Som of
12330133 325060 Outbound proxy (@) sIP UDP m
O you can pust search for the name of your provider
Moy ba wa know The setlings.
Next O mxuop
Next
1. Potvrdte IP adresu serveru
Finish

2. Zadejte Cislo mistnosti, kam ma dverni stanice volat.
Outbound proxy muze zlstat prazdné.
3. Vyckejte, nez si aplikace detekuje UDP provoz a stisknéte Finish.

V tuto chvili je aplikace zaregistrovdna. Pro otevirdni dvefi pres tdnovou volbu je potfeba DTMF
nastavit na SIP info.

Kliknéte na Settings -> Accounts -> 9901 @192.168.0.131 -> Features ->DTMF style

BT R4 RAEQ B F.100%015:47 M EBQ © T.100%015:47 | @ & T 0100%01535 @ © 7.1700% M 15:35

& sttings & Accounts & SIP Account

Subscribe for prasence.
sIP

Enable On Start

Register account when ZoiPeris started

DTMF Style

9901@192.16.. v

Account is ready

Audio Codeg Settings

) Disable
ideo Codec Settingp

Settings
RFC-2833

Encryption Settings

Connectivity

13l ecoiding SIP INFO numeric
Number Rewriting
Customize
Warmnings Number Rewritng SIP INFO symbolic
Contacts Subscribe For Register O Inband
Enable Video FMTP H]
Follow us Calls
Network Settings

Translate Advanced 3
(4 Features

Ve free verzi nelze aktivovat spravny kodek a nespusti se video.
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Pozn:

Pokud chcete zdarma vyuZivat i prenos videa je moziné pouzit aplikaci microSIP. Je moiné
nakonfigurovat pod ciselnikem klavesovou zkratku a tam zadat pfimo DTMF pfikaz pro otevieni
dvefi. MUze byt 3 mistny.

3 MicraSIP - VTO

Ciselnk Hovory  Kontakty

| 8001

= n}

[Minimalizovat] -~

2asc 3ce
5 Gmo
8 iz
0 #

+ Cc

D spojenc 5:24

x>

https://www.microsip.org/

Zkratky X
Popisek Cislo Typ
1, | DVERE #1232 DTME v O
2 Volat im|
3 [volat ~ [
4, Volat im|
5. [Volat v O
A, Volat v O
7. Volat v O
8. Volat im|
4 Povolit [ zobrazit dole
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8. Firmware
8.1 Volba firmwaru

Firmwary v monitorech a dvefni stanici musi byt ze stejného roku vytvoreni! Pokud firmwary
budou rozdilné mlze dochazet k problémim s komunikaci, sparovani anebo otevirani zamku.

a) ,proprietarni varianta”
Podporuje pouze volani z dvefni stanice VTO na bytové monitory VTH ¢i software SmartPSS a
DMSS/DMSS. (Jiz nepouZivané)
|| General WTOM:X_EngHgrBulSvnPalFinCzh Svk_P_16M_%3,120,1026000.0.R.20180130.bin 30.01.2018 1757 Soubor BIN 13313 kB

|| General WTH151¥_EngPalFinHgrBul3vnCzechSlovak_P_44,000,1026000.0.R. 20180209 bin 00.02.201815:29 Soubar BIM 11747 kB

b) ,SIP varianta“
Podpora volani pomoci protokolu SIP. Nékteré telefony tfetich stran umoZiuji pfijmout
pouze audio hovor. Firmware ma v ndzvu slovo "SIP".

|| General_WTOXG_Eng_P_18M_SIP_3.300.0000001.0.R. 20180105.bin 05.01.2018 7254 Soubor BIN 12738 kB

8.2 Upgrade firmwaru

1. Na https://www.dahuasecurity.com najdéte konkrétni produkt (obrdzek lupy v pravém
hornim rohu) a u produktu v zaloZce Firmware najdete pozadovany firmware
Pfipadné na  https://gks.dahuasecurity.com (login:  dahuahelpdesk, heslo:
OCrzYtpGZOfMtffk) si  stdahnéte  spravny  firmware. Nebo  vyuZijte nase
ftp://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni

2. Spustte utilitu Config tool av levém sloupci kliknéte na ikonu Device Upgrade

x

!!) Configtool

)

[  Modify IP
Batch Upgrade Search =4

Device Upgrade

NO. Model IP: Port Version Upgrade File Path Operate

1 DHI-ARC30... 192.168.0.122:37777 1.001.0000005.0.R |:I E_‘
2 DHIVTO331... 192.168.0.108:37777 4.700.0000000.0.R |:| El
3. Kliknéte na tlacitko a zadejte pozadovany firmware s pfiponou .bin. Kliknéte na tlacitko

a potvrdte typ ,,Main Program”. Upgrade Type: Main Program

Pozn.: U firmwaru z roku 2018 neni nutné nahrdavat lokalizacni firmware. Hlavni firmware
jiz obsahuje cestinu
4. Nevypinejte zafizeni a vyckejte na Uspésné dokonceni, po kterém se provede automaticky

restart zarizeni.

L:/Dahua-Videovratni, pristup. . -
D 1 VTO 192.168.1.110 2.100.00 systemyVTO2000AVTO2000A-CAirm... Browse I 17%
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L:/Dahua-Videovratni, pristup.
(] 1 R e e systemyNTO2000AVTO2000A-CHirm .

5. Nyni provedte navrat do tovarnich hodnot (monitor v instalaénim nastaveni, dverni stanice
ve webové spravé Nastaveni = Parametry zafizeni = Sprava nastaveni.

6. Smazte historii internetového prohlizece, doporucujeme klavesovou zkratku Ctrl + Shift +
Delete.!!! Pokud neni historie smazana nezobrazi se okna pro inicializaci dvefni stanice a
pti pokusu o ptihlaseni bude dveini stanice psat ,,chyba pfihlaseni“

7. Pokud se objevi pfihlasovaci okno do webové spravy dverni stanice v ¢inském jazyce, odpojte
ji od napajeni a po chvili pfipojte zpét. Je-li dvefni stanice po nahrani ¢estiny v jiném jazyce,
zménu jazyka provedete zde:

F cmm

=) = E
@ - ®
o

Pozn.: U nékterych monitoru se musi provést kalibrace displeje po aktualizaci firmwaru z roku
2018. Nelze se dostat pfes nastaveni jazyku. Na kalibraci dotykové vrstvy se dostanete
stisknutim tlacitek Menu + Unlock. Obé musi byt stisknuty zaroven.
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