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Rychlý návod k použití 

 
 
  



Zařízení má své vlastní menu: 
 
1) system setup 
2) display setup 
3) auto sequence 
4) camera setup 
5) motion setup 
6) event setup 
7) event report 
 
1) datum, čas, formát, ID, factory reset 
 
2) popis, datum, čas – zobrazeni posunuti obrazu, barva pozadí 
 
3) čas pro jednotlivé kamery, čas pro kříž 
 
4) popisek, jas, kontrast, nasyceni, ostrost, barevnost, otočeni obrazu - mirroring 
 
5) čas detekce od-do citlivost, velocity, oblast 
 
6) buzzer/report 
alram/loss/detekce 
délka držení buzeru 
délka držení reportu  
polarita alarmu 
 
 
zařízení umožňuje obraz v obraze - tři módy: 
 - cam1 na pozadí, cam2 a cam3 dole v malém okénku dole 
 - cam1 na pozadí a cam2 v malém okénku dole vpravo 
 - přepůlení vertikálně s posunem obrazu z leva doprava a zpět, jeden cyklus a pak se zastaví 
 
V prvních dvou případech se nedají vybrat kanály, které se budou zobrazovat. 
v posledním případě lze posouvat kamery tak, jak jdou v pořadí za sebou. 
 
Pokud jsou k systému připojeny pouze 2 kamery, tak např. lze i vertikálně rozpůlit obraz a mít stále 2 
kamey vedle sebe. 
 


